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Einleitung 1

|
1 Einleitung

1.1 Willkommen
Wir bedanken uns fir Ihre Entscheidung zum Kauf dieses Systems.

Diese Bedienungsanleitung enthalt ausfuhrliche Informationen zur Nutzung
der Netzwerk- und Scanfunktionen des bizhub C250, VorsichtsmaBnahmen
zu seiner Verwendung und grundlegende MaBnahmen zur Fehlerbehebung.
Lesen Sie diese Anleitung vor der ersten Benutzung des Systems sorgfaltig
durch, um eine korrekte und effiziente Nutzung des Systems zu gewé&hrleis-
ten. Bewahren Sie das Handbuch danach im entsprechenden Halter auf,

so dass es schnell zu Rate gezogen werden kann, wenn wahrend der Bedie-
nung Fragen oder Probleme auftreten.

Die Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung kénnen sich leicht von der
tatsdchlichen Systemansicht unterscheiden.
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1.2

Energy Star®

ENERGY STAR

Als Partner von ENERGY STAR® haben wir dafiir gesorgt, dass dieses Sys-
tem die Richtlinien von ENERGY STAR® fiir energiesparende Systeme erfiillt.

Was ist ein ENERGY STAR®-Produkt?

Ein ENERGY STAR®-Produkt verfligt Uber eine spezielle Funktion, die das
System nach einer bestimmten Zeitspanne der Inaktivitdt automatisch in
einen “Energiesparmodus” setzt. Ein ENERGY STAR®-Produkt nutzt die
Energie effektiver, spart Geld bei der Stromrechnung und tragt zum Schutz
der Umwelt bei.

bizhub C250 (Phase2)
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1.3

Warenzeichen und eingetragene Warenzeichen

KONICA MINOLTA, das KONICA MINOLTA-Logo und “The essentials of
imaging” sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von KONICA
MINOLTA HOLDINGS, INC.

PageScope und bizhub sind eingetragene Marken oder Marken von KONICA
MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC.

Netscape Communications, das Netscape Communications-Logo, Net-
scape Navigator, Netscape Communicator und Netscape sind Marken von
Netscape Communications Corporation.

Dieses System und PageScope Box Operator basieren zum Teil auf der Ar-
beit der Independent JPEG Group.

Compact-VJE
Copyright 1986-2003 VACS Corp.

RC4® ist eine eingetragene Marke oder Marke von RSA Security Inc. in den
USA und/oder in anderen Landern.

RSA® ist eine eingetragene Marke oder Marke von RSA Security Inc. RSA
BSAFE® ist in den USA und/oder anderen Landern eine eingetragene Marke
oder Marke von RSA Security Inc.

Lizenzinformationen

Dieses Produkt beinhaltet die kryptografi-
sche Software RSA BSAFE von RSA Secu-
rity Inc.

/
LEN

SECURED®
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OpenSSL Statement
OpenSSL License

Copyright © 1998-2000 The OpenSSL Project. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modifica-
tion, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright no-
tice, this list of conditions and the following disclaimer in the documen-
tation and/or other materials provided with the distribution.

3. Alladvertising materials mentioning features or use of this software must
display the following acknowledgment:

“This product includes software developed by the OpenSSL Project for
use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)”

4. The names “OpenSSL Toolkit” and “OpenSSL Project” must not be used
to endorse or promote products derived from this software without prior
written permission. For written permission, please contact
openssl-core@openssl.org.

5. Products derived from this software may not be called “OpenSSL” nor
may “OpenSSL” appear in their names without prior written permission
of the OpenSSL Project.

6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following ac-
knowledgment:

“This product includes software developed by the OpenSSL Project for
use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)”

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT “AS IS” AND
ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FIT-
NESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT
SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CON-
SEQENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCURE-
MENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes cryptographic software written by Eric Young
(eay@crypt-Soft.com). This product includes software written by Tim Hud-
son (tjh@cryptsoft.com).
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Original SSLeay License

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.
This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@crypt-
soft.com).

The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the fol-

lowing conditions are aheared to. The following conditions apply to all code

found in this distribution, be it the RC4, RSA, Ihash, DES, etc., code; not just
the SSL code.

The SSL documentation included with this distribution is covered by the

same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@crypt-

soft.com).

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the

code are not to be removed. If this package is used in a product, Eric Young

should be given attribution as the author of the parts of the library used. This
can be in the form of a textual message at program startup or in documen-
tation (online or textual) provided with the package.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modifica-

tion, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright no-
tice, this list of conditions and the following disclaimer in the documen-
tation and/or other materials provided with the distribution.

3. Alladvertising materials mentioning features or use of this software must
display the following acknowledgement:

“This product includes cryptographic software written by Eric Young
(eay@crypt-soft.com)”

The word ‘cryptographic’ can be left out if the rouines from the library
being used are not cryptographic related :-).

4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from
the apps directory (application code) you must include an acknowledge-
ment:

“This product includes software written by Tin Hudson (tjh@crypt-
soft.com)”

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG “AS IS” AND ANY EX-
PRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE
GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILI-
TY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
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NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE
OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.

The licence and distribution terms for any publically available version or de-
rivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be cop-
ied and put under another distribution licence [including the GNU Public
Licence.]

All other product names mentioned are trademarks or registered trademarks
of their respective companies
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1.4

Informationen zu diesem Handbuch

In dieser Bedienungsanleitung werden die Netzwerk- und Scanfunktionen
des bizhub C250 behandelt.

In diesem Abschnitt werden der Aufbau des Handbuchs und die flir Produkt-
namen usw. verwendete Schreibweise erlautert.

Diese Bedienungsanleitung richtet sich an Benutzer, denen die Grundlagen
der Arbeit mit Computern und mit diesem System bekannt sind. Ausfihrliche
Vorgehensweisen fir Windows- oder Macintosh-Betriebssysteme und An-

wendungsprogramme finden Sie in den entsprechenden Handbiichern.

Aufbau der Anleitung

Diese Anleitung besteht aus den folgenden Kapiteln:

Kapitel 1 Einleitung

Kapitel 2 Vor der Benutzung der Scanfunktionen

Kapitel 3 Scannen von Originalen

Kapitel 4 Festlegen von Einstellungen Uber das Bedienfeld

Kapitel 5 Angabe von Einstellungen Giber PageScope Web Connection

Kapitel 6 Fehlerbehebung fiir die Scanfunktion

Kapitel 7 Anhang

Listet die Produktspezifikationen sowie die Zeichen auf, die Uber das Bedi-

enfeld eingegeben werden kdénnen.

Schreibweise

Produktname

Schreibweise in der Anleitung

bizhub C250

Dieses System, C250

Interner Netzwerkcontroller

Netzwerkcontroller

Microsoft Windows 98

Windows 98

Microsoft Windows Me

Windows Me

Microsoft Windows NT 4.0

Windows NT 4.0

Microsoft Windows 2000 Windows 2000
Microsoft Windows XP Windows XP
Wenn die oben genannten Betriebssysteme Windows 98/Me

zusammen aufgeflhrt sind

Windows NT 4.0/2000/XP/
Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP
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1.5

In dieser Anleitung verwendete Textkonventionen

Im Folgenden werden die in diesem Handbuch verwendeten Markierungen
und Textformate beschrieben.

Sicherheitshinweise

/\ GEFAHR

Die Nichtbeachtung der auf diese Weise hervorgehobenen Anweisun-
gen kann schwere, sogar tédliche Verletzungen durch Stromschlag zur
Folge haben.

=  Beachten Sie alle Gefahrenhinweise, um Verletzungen zu vermeiden.

/A WARNUNG

Die Nichtbeachtung der auf diese Weise hervorgehobenen Anweisun-

gen kann ernste Verletzungen oder Sachschéaden zur Folge haben.

-  Beachten Sie alle Warnhinweise, um Verletzungen zu vermeiden und
einen sicheren Betrieb des Systems zu gewabhrleisten.

/\ VORSICHT

Die Nichtbeachtung der auf diese Weise hervorgehobenen Anweisun-

gen kann leichtere Verletzungen oder Beschadigung von Gegenstidnden

zur Folge haben.

-> Beachten Sie alle Vorsichtshinweise, um Verletzungen zu vermeiden
und einen sicheren Betrieb des Systems zu gewabhrleisten.
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Folge von Aktionen

Die in dieser Form formatierte Zahl 1
zeigt den ersten Schritt einer Reihe
von MaBnahmen an.

Eine hier eingefligte Abbildung
Folgenummern in diesem Format be- zeigt, welche Operationen
zeichnen die weiteren Schritte in ei- auszuftihren sind.

ner Folge von Aktionen.

Text in diesem Format bietet eine
zusétzliche Unterstitzung.

=> Text in diesem Format beschreibt die Aktion, die sicherstellt, dass
die gewlinschten Ergebnisse erzielt werden.

Tipps

N

Hinweis

Auf diese Weise hervorgehobener Text enthélt niitzliche Inforrmationen
und Tipps, die helfen, den sicheren Betrieb des Systems zu gewéhrleis-
ten.

N...

VorsichtsmaBnahme
Auf diese Weise hervorgehobener Text enthélt Informationen, auf die zur
Erinnerung nochmals hingewiesen wird.

Q

Details
Auf diese Weise hervorgehobener Text enthélt Verweise auf Abschnitte
mit ausfiihrilicheren Informationen.

Spezielle Textmarkierungen

Taste [Stop]
Die Namen der Bedienfeldtasten werden auf diese Weise dargestellt.

Anzeigetexte werden auf diese Weise dargestellt.
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1.6

Bedienungsanleitungen

Fir dieses System wurden die folgenden Bedienungsanleitungen erstellt.

Bedienungsanleitung [Kopieren]

Diese Anleitung enthalt ausfihrliche Informationen zu den grundlegenden

Bedienvorgéngen sowie zu den verschiedenen Kopiervorgéngen.

e Indieser Anleitung finden Sie ausfihrliche Informationen zum Einsatz der
Kopierfunktionen, einschlieBlich VorsichtsmaBnahmen zu Installation und
Benutzung, Ein- und Ausschalten des Systems, Einlegen von Papier und
FehlerbehebungsmaBnahmen wie z. B. Beseitigen von Papierstaus.

Bedienungsanleitung [Netzwerk-Scanner] <diese Anleitung>

Diese Anleitung enthélt ausfiihrliche Informationen zum Festlegen von Netz-

werkeinstellungen fur Standardgerate sowie zu den Scanvorgangen.

e |n dieser Anleitung finden Sie ausfihrliche Informationen zum Einsatz
der Netzwerkfunktionen und zur Verwendung der Funktionen “Scan to
E-Mail”, “Scan to FTP” und “Scan to SMB”.

Bedienungsanleitung [Arbeiten mit Boxen]

Diese Anleitung enthélt ausfiihrliche Informationen zu den Vorgehensweisen

fur die Verwendung von Boxen.

e Indieser Anleitung finden Sie ausfiihrliche Informationen zur Verwendung
der Boxen auf der Festplatte.

Bedienungsanleitung [VergréBerte Anzeige]

Diese Anleitung enthélt ausfihrliche Informationen zu den Vorgehensweisen

fiir die Verwendung der Kopierfunktionen im AnzeigevergréBerungsmodus.

e In dieser Anleitung finden Sie ausfihrliche Informationen zum Umgang
mit dem AnzeigevergréBerungsmodus.

Bedienungsanleitung [Fax]

Diese Anleitung enthélt ausfiihrliche Informationen zu den Vorgehensweisen

beim Faxen/Internet-Faxen.

e Indieser Anleitung finden Sie ausfihrliche Informationen zur Verwendung
der Faxfunktionen bei installiertem Faxkit.

Bedienungsanleitung [Drucken]

Dieses Handbuch enthélt ausfihrliche Informationen zur Verwendung des in-

tegrierten Standard-Druckercontrollers.

e Ausfihrliche Informationen zu den Druckfunktionen finden Sie in der Be-
dienungsanleitung, die als PDF-Datei auf der Benutzersoftware-CD-ROM
zu finden ist.
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Vor der Benutzung der Scanfunktionen 2

.
2 Vor der Benutzung der Scanfunktionen

2.1 Fir die Nutzung der Scanfunktionen erforderliche
Umgebung

Die folgenden Bedingungen sind fur die Nutzung der Netzwerk- und Scan-

funktionen des Systems erforderlich:

e Das System ist an ein Netzwerk angeschlossen (erforderlich).
Die Funktionen kénnen Uber ein TCP/IP-Netzwerk genutzt werden.
Weitere Informationen zur Einbindung in das Netzwerk finden Sie unter
“Anschluss an das Netzwerk” auf Seite 2-14. AuBerdem missen Netz-
werkparameter wie die IP-Adresse des Systems angegeben werden,
damit das System im Netzwerk genutzt werden kann. Weitere Informati-
onen hierzu finden Sie unter “Einstellungen fiir die Netzwerk-/Scanfunk-
tionen” auf Seite 2-9.

o Die Treibersoftware ist auf dem Computer installiert.
Damit dieses System als Scanner genutzt werden kann, muss der spezi-
elle KONICA MINOLTA C250 TWAIN-Treiber installiert sein. Ausfiihrliche
Informationen finden Sie im Treiberhandbuch auf der Benutzersoftware-
CD-ROM.
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2.2

Verfligbare Scanfunktionen

Vor der Benutzung der Scanfunktionen

funktionen kdnnen genutzt werden, um die gescannten Daten voriberge-
hochzuladen.

hend im internen Speicher des Systems abzulegen und die Daten in einer

“Scannen” bezieht sich auf das Einlesen des Bilds eines Dokuments, das
E-Mail-Nachricht Gber das Netzwerk zu senden oder auf einen Dateiserver

Uber den ADF zugefihrt oder auf dem Vorlagenglas angelegt wird. Die Scan-

Dartber hinaus kénnen die Daten auf der internen Festplatte des Systems
gespeichert werden. Diese Funktion kann innerhalb des Box-Modus verwen-
det werden, der in der Bedienungsanleitung [Arbeiten mit Boxen] beschrie-
ben wird.

werden.

Dariliber hinaus kann dieses System auch einfach als Scanner eingesetzt

Senden der gescannten Daten in einer E-Mail-Nachricht

Die gescannten Daten kénnen an eine angegebene E-Mail-Adresse gesen-

det werden. Das Ziel wird Uber das Touch Display des Systems angegeben
und die Scandaten werden als E-Mail-Anhang gesendet.

E-Mail-Nachricht (“Scan to E-Mail”)” auf Seite 3-8.
Original

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter “Senden von Daten in einer

—

System

|-
E-Mail und Scandaten E-Mail-Empfang
s N
Speicher %
‘ ﬁ «-
—/—
\—
—/—
SMTP-Server POP-Server
© o ~—— Internet —_—
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Senden der gescannten Daten als Dateien (FTP)

Die gescannten Daten werden an einen angegebenen FTP-Server hochgela-
den. Die Adresse des FTP-Servers, das Anmeldekennwort und andere Anga-
ben werden lber das Touch Display des Systems eingegeben.

Die auf den FTP-Server hochgeladenen Datendateien kénnen von einem
Computer im Netzwerk heruntergeladen werden.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter “Senden von Daten an einen
Server (“Scan to FTP”)” auf Seite 3-22.

Original
System = Go7 |
Herunterladen
Scandaten
(" N\
A 4
Speicher
—— [ |
FTP-Server
© b — Internet —

bizhub C250 (Phase2) 2-5



Vor der Benutzung der Scanfunktionen

Senden der gescannten Daten an einen Computer im Netzwerk (SMB)

Die gescannten Daten kdnnen an einen freigegebenen Ordner auf einem an-
gegebenen Computer gesendet werden. Der Name des Zielcomputers, das
Anmeldekennwort und andere Angaben werden Uber das Touch Display des
Systems eingegeben.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter “Senden von Daten an einen
PC im Netzwerk (“Scan to SMB”)” auf Seite 3-35.

Original

—

System

(=7

Scandaten

In freigegebenem
Ordner speichern

Speicher
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Speichern der gescannten Daten in Boxen

Die gescannten Daten kdnnen in Boxen auf der internen Festplatte des Sys-
tems gespeichert werden. Die Daten kénnen dann in anderen Anwendungen
verwendet werden. Der Dateiname kann Uiber das Touch Display des Sys-
tems eingegeben werden.

Wenn die gescannten Daten in einer “Nummerierte-Ablage Box” gespeichert
sind, kdnnen diese Uber das Internet bereitgestellt werden. Dazu muss ein
beliebiger Domanenname und das Datum/die Uhrzeit der Bereitstellung hin-
zugeflgt werden.

Ausfiihrliche Informationen Uber die Vorgehensweise beim Speichern von
Daten in Nummerierte-Ablage Boxen finden Sie unter “Nummerierte Ablage
(Anwendung)” auf Seite 3-75. Informationen Uber das Speichern von Daten
in einer Box oder Uber die Wiederverwendung von gespeicherten Daten fin-
den Sie in der Bedienungsanleitung “Arbeiten mit Boxen”.
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Verwenden des Systems als Scanner

Dieses System kann als Scanner eingesetzt werden. Der Scanner kann von
einem Computer im Netzwerk gesteuert werden und das gescannte Bild
kann zur Weiterverarbeitung in eine Anwendung auf dem Computer geladen
werden.

Ausfihrliche Informationen finden Sie im Treiberhandbuch auf der Benutzer-
software-CD-ROM.

originl

System

Speicher
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2.3

Einstellungen fiir die Netzwerk-/Scanfunktionen

Es empfiehlt sich, vor der Nutzung der Netzwerk-/Scanfunktionen die im Fol-
genden beschriebenen Einstellungen vorzunehmen. Die in “Angeben von
Netzwerkeinstellungen” beschriebenen Netzwerkeinstellungen missen zu-
erst angegeben werden. Stellen Sie andere Optionen nach Bedarf ein.

Q

Details

Weitere Informationen zum Angeben von Netzwerkeinstellungen finden
Sie in den folgenden Kapitein:

“TCP/IP-Einstellungen” auf Seite 4-57
“E-Mail-Ubertragungseinstellungen (SMTP)” auf Seite 4-106

“6 Angabe von Einstellungen dber PageScope Web Connection”

Angeben von Netzwerkeinstellungen

Damit das System im Netzwerk eingesetzt werden kann, muss ihm eine
IP-Adresse zugewiesen werden und Einstellungen wie z. B. zum SMTP-
Server missen definiert werden. Achten Sie darauf, diese festzulegen.

Es gibt zwei Methoden zur Festlegung von Einstellungen. Sie kénnen die Ein-
stellungen Uber das Touch Display des Systems angeben oder PageScope
Web Connection in einem Webbrowser auf einem Computer im Netzwerk
verwenden.
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Registrieren von Zielen und Festlegen der zugehdrigen Einstellungen
Die Ziele (Empféanger) der gescannten Daten missen registriert werden.

Die folgenden Registrierungsmethoden stehen zur Verfigung:

e Registrieren Uber das Touch Display des Systems

o Verwenden von PageScope Web Connection auf einem Computer im
Netzwerk

Die folgenden Arten von Zielen kdnnen registriert werden:

Art Beschreibung

Kurzwahlziel Das Ziel kann mit einem Tastendruck ausgewahlt werden.

Gruppe Mehrere Ziele kdnnen zusammen in Gruppen registriert werden.
Mehrere E-Mail-, FTP-, SMB- und Box-Ziele kénnen zusammen in
einer einzigen Gruppe registriert werden.

N

Hinweis

Das Ziel kann auch vor dem Scannen angegeben werden. Dies wird als
“manuelle Eingabe” bezeichnet. Weitere Informationen hierzu finden Sie
unter “Manuelle Eingabe der Adressen” auf Seite 3-19.

Q

Details

Weitere Informationen zum Registrieren von Zielen und zm Festlegen von
Einstellungen finden Sie in den folgenden Abschnitten:

“Registrieren von Kurzwahlzielen” auf Seite 4-12

“Registrieren von Gruppenzielen” auf Seite 4-27
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Einstellen der Absenderadresse

Fir die Funktion “Scan to E-Mail” muss die Absenderadresse registriert wer-
den. Die Absenderadresse ist die Adresse, die beim Senden der Daten den
Absender bezeichnet. Normalerweise empfiehlt es sich, die E-Mail-Adresse
aus der Administratorregistrierung zu verwenden. Diese Adresse muss nicht
die tatséchliche Adresse des Administrators sein. Sie muss aber in jedem
Fall auf dem Mail Server existieren. Etwaige (automatische) Antworten wer-
den an diese Adresse gesendet.

Wird die E-Mail-Adresse der Administratorregistrierung nicht angegeben,
muss die Absenderadresse bei jeder Verwendung der Funktion “Scan to
E-Mail” angegeben werden. “Scan to E-Mail” ist nicht mdglich, wenn keine
Absenderadresse definiert ist.

N

Hinweis
Bei aktivierter Benutzerauthentifizierung wird die fiir die einzelnen Benut-
zer festgelegte E-Mail-Adresse als Absenderadresse verwendet.
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Festlegen der Scaneinstellungen

Die folgenden Scaneinstellungen kénnen beim Scannen eines Dokuments

angegeben werden.

Diese Einstellungen werden tber das Touch Display des Systems vorge-

nommen.

Option Beschreibung

Dateityp Legen Sie den Dateityp fiir die Speicherung fest.

Auflésung Legen Sie die Scanaufldsung fest.

Simplex/Duplex Wahlen Sie aus, ob nur eine oder beide Seiten des Originals gescannt
werden sollen.

Bildqualitat Legen Sie die Art des zu scannenden Originals fest.

Scanformat Legen Sie das zu scannende Format fest.

Farbe Legen Sie die Farbe des zu scannenden Originals fest.

Hintergr.-dichte

Passen Sie die Bilddichte des Hintergrunds (leere Bereiche) des Origi-
nals an.

Originaleinstell.

Geben Sie den Typ und die Eigenschaften des eingelegten Originals an.

Anwendung

Hier finden Sie Funktionen zum Anpassen des Druckbilds, z.B. zum
Scannen von Buichern oder zum Léschen der Randbereiche.

Q

Details

Weitere Informationen zu den Scaneinstellungen finden Sie unter "Ange-
ben der Scaneinstellungen” auf Seite 3-49.
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Angeben von Programmeinstellungen

Die Ziel- und Scaneinstellungen kdnnen zusammen als ein Programm regis-
triert werden. Dies ist praktisch fur Originale, die haufig unter denselben Be-
dingungen gescannt und gesendet werden.

Diese Einstellungen werden Uiber das Touch Display des Systems angege-
ben.

Q

Details
Weitere Informationen hierzu finden Sie unter “Registrieren von Pro-
grammzielen” auf Seite 4-29.

Angeben der Standardscaneinstellungen

Die Einstellungen, die beim Beriihren von [Scan] auf dem Bedienfeld ausge-
wahlt werden, kénnen festgelegt werden.

Q

Details
Weitere Informationen hierzu finden Sie unter “Einstellen des Speicher-
formats fiir die Scandaten” auf Seite 4-42.

bizhub G250 (Phase2) 2-13



Vor der Benutzung der Scanfunktionen

Anschluss an das Netzwerk

Das System kann an ein Netzwerk angeschlossen werden.

N

VorsichtsmaBnahme

Das System kann tiber einen parallelen Anschluss oder (iber einen USB-
Anschluss (optional) angeschlossen werden. Fir die Nutzung der Scan-
nerfunktion ist eine Netzwerkverbindung zwingend erforderfich.

Netzwerkverbindung

SchlieBen Sie ein UTP-Kabel (Kategorie 5 oder hdher empfohlen) vom Netz-
werk an den Ethernet-Anschluss des Systems an.
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2.5 Ablaufdiagramm fiir die Einrichtung und das Scannen

Die Abfolge der fur die Verwendung der Scanfunktionen erforderlichen Ein-
richtungsschritte bis hin zu den Scanvorgéngen ist unten dargestellt:

Geben Sie die Scaneinstellungen an, die nach dem Driicken der Taste [Bedienerprog./
Zahler] und Bertihren der Option [Einstellungen] angezeigt werden sollen.

* Geben Sie Grundeinstellungen an, wie z.B. das Format, in dem die gescannten Daten
gespeichert werden sollen. (Siehe “Einstellen des Hauptscanbildschirms” auf Seite 4-36
und “Einstellen des Speicherformats fur die Scandaten” auf Seite 4-42.)

v

Geben Sie die Netzwerkeinstellungen an, die nach dem Driicken der Taste [Bediener-
prog./Zahler] und Berlihren der Option [Administratoreinstellung] auf dem Bildschirm an-
gezeigt werden sollen.

* Geben Sie die erforderlichen Einstellungen an, damit das System im Netzwerk einge-
setzt werden kann. (Siehe “TCP/IP-Einstellungen” auf Seite 4-57, “NetWare-Einstellun-
gen” auf Seite 4-67, “HTTP-Server-Einstellungen” auf Seite 4-73,

“FTP-Einstellungen” auf Seite 4-81, “SMB-Einstellungen” auf Seite 4-84, “AppleTalk-
Einstellungen” auf Seite 4-89, “Aktivieren der LDAP-Einstellungen” auf Seite 4-92,
“Einrichten der LDAP-Einstellungen” auf Seite 4-94, “Standardeinstellung fur die Suche”
auf Seite 4-105, “E-Mail-Ubertragungseinstellungen (SMTP)” auf Seite 4-106, “E-Mail-
Empfangseinstellungen (POP)” auf Seite 4-118, “Systemeinstellungen” auf Seite 4-124,
“Zeiteinstellung” auf Seite 4-126, “Benachrichtigungsstatus-Einstellungen” auf

Seite 4-130, “Gesamtzahler-Benachrichtigungseinstellungen” auf Seite 4-133, “PING
Bestétigung” auf Seite 4-140, “SLP-Einstellungen” auf Seite 4-145, “LPD-Einstellungen”
auf Seite 4-146, “Prafix-/Suffix-Einstellungen” auf Seite 4-147, “Server-Zertifikat” auf
Seite 4-152, “SNMP-Einstellungen” auf Seite 4-155, “Bonjour-Einstellung” auf

Seite 4-161, “TCP-Socket-Einstellung” auf Seite 4-163, “IS OpenAPI-Einstellungen” auf
Seite 4-166 und “Externe Server-Authentifizierung” auf Seite 4-172.)

v

Registrieren Sie Ziele im Bildschirm, der nach dem Driicken der Taste [Bedienerprog./
Zahler] erscheint.

* Geben Sie E-Mail-Adressen fir E-Mail-Ubertragungen an, registrieren Sie FTP-Server
und geben Sie die Zielcomputer an. (Siehe “Registrieren von Kurzwahizielen” auf

Seite 4-12, “Registrieren von Gruppenzielen” auf Seite 4-27, “Registrieren von Pro-
grammzielen” auf Seite 4-29 und “Angeben der E-Mail-Einstellungen” auf Seite 4-32.)

v
v
v

Geben Sie die Scaneinstellungen an (siehe Seite 3-49).

Legen Sie das Original ein.

Geben Sie das Ziel an.
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v

Dricken Sie die Taste [Start] auf dem Bedienfeld.

v

Das Original wird gescannt und die gescannten Daten werden Ubertragen.

N...

Hinweis

Einige Einstellungen, die am Bedienfeld vorgenommen werden, kénnen
unter Verwendung von PageScope Web Connection auch auf einem
Computer innerhalb eines Netzwerks eingerichtet werden. Weitere Infor-
matfonen hierzu finden Sie unter “5 Angabe von Einstellungen liber
PageScope Web Connection”.
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Scannen von Originalen

3 Scannen von Originalen

3.1 Bedienfeld
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Bezeichnung

Beschreibung

Taste [Energie sparen]

Driicken Sie diese Taste, um in den Energiespar-
modus zu wechseln. Wahrend das System sich im
Energiesparmodus befindet, leuchtet die Anzeige
der Taste [Energie sparen] griin und das Touch
Display wird ausgeschaltet. Zum Beenden des En-
ergiesparmodus driicken Sie erneut die Taste [En-
ergie sparen).

Touch Display

Zeigt verschiedene Bildschirme und Meldungen an.
Geben Sie die verschiedenen Einstellungen durch
Beriihren dieser Anzeige an.

Taste [Code]

Wourden die Benutzerauthentifizierungs- oder die
Kostenstellenverfolgungseinstellungen angewen-
det, driicken Sie diese Taste nach der Eingabe
des Benutzernamens und des Kennworts (fir die
Benutzerauthentifizierung) bzw. des Kostenstellen-
namens und des Kennworts (firr die Kostenstellen-
verfolgung), um dieses System nutzen zu kénnen.
Diese Taste dient auch zur Abmeldung.

Taste [Box]

Driicken Sie diese Taste, um in den Box-Modus zu
wechseln.

Arbeitet das System im Box-Modus, leuchtet die
Anzeige der Taste [Box] griin. Weitere Informatio-
nen hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung
[Arbeiten mit Boxen)].

bizhub C250 (Phase2)
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Nr.

Bezeichnung

Beschreibung

Taste [Fax]

Driicken Sie diese Taste, um in den Faxmodus zu
wechseln.

Arbeitet das System im Faxmodus, leuchtet die An-
zeige der Taste [Fax] grin.

Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Be-
dienungsanleitung [Fax].

Taste [Scan]

Driicken Sie diese Taste, um in den Scanmodus zu
wechseln. Arbeitet das System im Scanmodus,
leuchtet die Anzeige der Taste [Scan] grun.

Taste [Kopie]

Dricken Sie diese Taste, um in den Kopiermodus

zu wechseln. (StandardmaBig arbeitet das System
im Kopiermodus.) Arbeitet das System im Kopier-

modus, leuchtet die Anzeige der Taste [Kopie] griin.
Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Be-

dienungsanleitung [Kopieren].

Taste [Rucksetzung]

Dricken Sie diese Taste, um alle Einstellungen (mit
Ausnahme der programmierten Einstellungen) im
Bedienfeld und Touch Display zu I6schen.

Taste [Unterbrechen]

Driicken Sie diese Taste, um in den Unterbre-
chungsmodus zu wechseln. Arbeitet das System
im Unterbrechungsmodus, leuchtet die Anzeige der
Taste [Unterbrechen] griin und die Meldung “Im
Unterbrechungsmodus” wird im Touch Display an-
gezeigt. Zum Beenden des Unterbrechungsmodus
driicken Sie erneut die Taste [Unterbrechen].

An-/Aus-Schalter

Mit dem An-/Aus-Schalter werden die Systemfunk-
tionen Kopieren, Drucken und Scannen ein- und
ausgeschaltet. Wenn das System Uber diesen
Schalter ausgeschaltet wird, verbraucht es sehr
wenig Strom, aber es bleiben die optionalen Fax-
karten empfangsbereit und die optionale Zusatz-
heizung betriebsbereit.

Taste [Stop]

Dricken Sie die Taste [Stop] beim Scannen, um
das Scannen zu stoppen.

Taste [Start]

Driicken Sie diese Taste, um das Scannen zu star-
ten. Ist das System scanbereit, leuchtet die Anzeige
der Taste [Start] griin. Leuchtet die Anzeige der
Taste [Start] orange, kann das Scannen nicht be-
ginnen.

Dricken Sie diese Taste, um einen gestoppten Job
fortzusetzen.

LED “Power”

Diese LED leuchtet griin, wenn das System Uber
den Zusatznetzschalter eingeschaltet wird.

LED “Daten”

Diese LED blinkt grtin, wéhrend ein Druckjob emp-
fangen wird.
Sie leuchtet griin, wenn Daten gedruckt werden.

Taste [Testkopie]

Driicken Sie diese Taste, um vor dem Drucken ei-
ner gréBeren Kopienanzahl vorab eine Testkopie zu
drucken.

3-4
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Nr. Bezeichnung

Beschreibung

16 Tastatur

Wird verwendet, um die gewlinschte Anzahl von
Kopien einzugeben.

Wird verwendet, um den Zoomfaktor einzugeben.
Wird verwendet, um verschiedene Einstellungen
einzugeben.

17 Loschtaste [C]

Driicken Sie diese Taste, um einen Uber die Tasta-
tur eingegebenen Wert (z. B. Kopienanzahl, Zoom-
faktor oder Format) zu I6schen.

18 Taste [Eingabe priifen]

Driicken Sie diese Taste, um die Bildschirme mit
den definierten Einstellungen anzuzeigen.

19 Taste [Bedienerprog./Z&hler]

Driicken Sie diese Taste, um den Bildschirm “Be-
dienerprogramm” und den Bildschirm “Zahler” an-
zuzeigen.

20 Taste [Programmspeicher]

Driicken Sie diese Taste, um die gewiinschten Ko-
piereinstellungen als Programm zu registrieren
oder ein registriertes Kopierprogramm abzurufen.

21 Kontrastregler

Dient zum Einstellen des Displaykontrasts.

22 Taste [Anzeige vergroBern]

Dricken Sie diese Taste, um die AnzeigevergroBe-
rung zu aktivieren.

23 Taste [Displayvoreinstellung]

Driicken Sie diese Taste, um den Bildschirm zur
Angabe der Displayvoreinstellungsfunktionen an-
zuzeigen.

24 Taste [Hilfe]

Driicken Sie diese Taste, um das Hilfemeni anzu-
zeigen, Uber das Beschreibungen der verschiede-
nen Funktionen und Bedienvorgénge angezeigt
werden kdénnen.

/\ VORSICHT

Driicken Sie nicht zu fest auf das Touch Display, um Schaden am Touch

Display zu vermeiden.

=  Beriihren Sie das Touch Display auch nicht mit harten oder scharfen

Gegenstanden.

bizhub G250 (Phase2)
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3.2 Anzeigen des Scanbildschirms
Zum Durchfiihren von Scanoperationen mussen Sie den Scanbildschirm
anzeigen.
Schalten Sie das System ein. Ist das System kopierbereit, erscheint der
Basisbildschirm.
Driicken Sie die Taste [Scan] auf dem Bedienfeld, um den Scanbildschirm
anzuzeigen.
Die angezeigten Funktionen und Modi kénnen durch leichtes Berlhren der
Bildschirmtasten ausgewahlt werden.

3-6
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Nein

Bezeichnung

Beschreibung

Linker Anzeigebereich

In diesem Bereich werden Ziele usw. angezeigt.

Taste [Jobliste]

Zeigt ausgeflhrte und gespeicherte Jobs an.
Diverse Befehle zum Priifen und Verwalten der Jobs sind
verfugbar.

Anzeigebereich flr Datum/
Uhrzeit

Zeigt das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit an.

Meldungsanzeige

Zeigt den Systemstatus und die Details zu erforderlichen
Bedienschritten an.

Taste [Programm]

Zeigt Ziele an, die in Programmen registriert sind.

Taste [Gruppieren]

Zeigt Ziele an, die in Gruppen registriert sind.

Taste [Adressbuch]

Dient zum Suchen nach Zielen, die im Adressbuch regis-
triert sind.

Taste [Manuelle Eingabe]

Dient zur Eingabe des Ziels bei den Funktionen “Scan to
E-Mail”, “Scan to FTP” oder “Scan to SMB” oder zur Aus-
wahl des Postfachs, in dem der Job gespeichert werden
soll.

Diese Taste wird nicht angezeigt, wenn die Option [Ma-
nuelle Zieleingabe] im Bildschirm “Sicherheitsdetails”
(der Uber [Sicherheit] im Bildschirm “Administratorein-
stellung” aufgerufen wird) auf “Verweigern” eingestellt ist.

Anzeige des verfugbaren
Speichers

Zeigt den beim Scannen verfugbaren Speicher an.

10

Anzeigebereich flr
Adressanzahl

Zeigt die Anzahl der angegebenen Adressen an.

1

Taste [Scan-Einstellung]

Dient zur Angabe der Scaneinstellungen.

bizhub G250 (Phase2)
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Senden von Daten in einer E-Mail-Nachricht (“Scan to
E-Mail”)

Scan to E-Mail

Die Funktion “Scan to E-Mail” wird verwendet, um Bilder, die auf diesem
System gescannt wurden, als Anhang an eine E-Mail-Adresse zu senden.

Fur die Angabe des Ziels sind die im Folgenden beschriebenen Methoden
verflgbar.

Die Methoden kdnnen auch kombiniert werden, z. B. durch Auswahl eines
Gruppenziels und Hinzufligen weiterer Ziele durch manuelle Eingabe.

N

Hinweis
Informationen zur Vorgehensweise beim E-Mail-Versand finden Sie unter
“Senden der gescannten Daten in einer E-Mail-Nachricht” auf Seite 2-4.
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Verwenden von Programmen

“Programm” bezieht sich auf eine Reihe von Zieladressen und Scaneinstel-
lungen, die zusammen registriert werden. Diese Funktion ist praktisch fur
Originale, die haufig unter denselben Bedingungen gescannt und gesendet
werden. Im Folgenden wird beschrieben, wie Daten durch Auswahl eines
Programms gesendet werden kénnen, das vorab registriert wurde.

Weitere Informationen zur Registrieren von Programmen finden Sie unter
“Registrieren von Programmzielen” auf Seite 4-29.

Driicken Sie die Taste [Scan] auf
dem Bedienfeld.

Der Scanbildschirm wird angezeigt. ‘?\

Berthren Sie [Programm].

Die ausgewahlten Adressen werden unter “Empfénger” aufgelistet.
Weitere Zieladressen kdnnen Uber das Adressbuch oder durch manu-
elle Eingabe hinzugeftgt werden.

Angezeigt werden nur die Ziele, die angegeben werden kdnnen. Fax-
zZiele beispielsweise werden nicht angezeigt.

oas12.08| Bereit zum Scannen
17:08

Prugramm |

onsaKa i
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Beriihren Sie [Scan-Einstellung], um sich die angegebenen Scanein-
stellungen anzusehen. Die angegebenen Einstellungen kdnnen auch
geéndert werden.

cher

Bereit zum Scannen
S 100

— Weitere Informationen zu den Scaneinstellungen finden Sie unter
“Angeben der Scaneinstellungen” auf Seite 3-49.

Nachdem Sie die Einstellungen Uberprift haben, bertihren Sie [OK].

Bereit zum Scannen

Scan-Ein
stellung

Legen Sie das Original in den ADF ein oder richten Sie es auf dem Vor-
lagenglas des Systems aus.

Driicken Sie die Taste [Start] auf dem Bedienfeld.

Das Original wird gescannt und die gescannten Daten werden Uber-
tragen.

N...

Hinweis
Schalten Sie das System erst aus, nachdem die gescannten Jobs aus der
Jobliste entfernt wurden.
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Auswahlen von Gruppenadressen

“Gruppieren” bezieht sich auf mehrere Ziele, die gemeinsam registriert sind.
Im Folgenden wird beschrieben, wie Daten durch Auswahl einer Gruppe ge-
sendet werden kdnnen, die vorab registriert wurde.

Weitere Informationen zur Registrieren von Gruppen finden Sie unter “Regis-
trieren von Programmzielen” auf Seite 4-29.

Driicken Sie die Taste [Scan] auf
dem Bedienfeld.

Der Scanbildschirm wird angezeigt. ‘?\

Berlihren Sie [Gruppieren)].

Wenn Sie die Taste einer Gruppe beriihren, wird die Liste der in der
Gruppe registrierten Adressen angezeigt.

a,11.07| Es wurde Keine Adresse eingegeben.
11:25 i n
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Waéhlen Sie die gewlinschten Ziele aus und berihren Sie [OK].

Bereit zum Scannen

Beriihren Sie [Scan-Einstellung] und geben Sie die Scaneinstellungen
an.

— Weitere Informationen zu den Scaneinstellungen finden Sie unter
“Angeben der Scaneinstellungen” auf Seite 3-49.

Bereit zum Scannen inzah1 dergpqy
2+ 100

cher
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Nachdem Sie die Einstellungen vorgenommen haben, berihren Sie
[OK].

Bereit zum Scannen
Fef~  100%

cl

Scan-Ein
stellung

Legen Sie das Original in den ADF ein oder richten Sie es auf dem Vor-
lagenglas des Systems aus.

Driicken Sie die Taste [Start] auf dem Bedienfeld.

Das Original wird gescannt und die gescannten Daten werden Uber-
tragen.

N...

Hinweis
Schalten Sie das System erst aus, nachdem die gescannten Jobs aus der
Jobliste entfernt wurden.
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Auswahlen von Zielen aus dem Adressbuch

“Adressbuch” bezieht sich auf die Sammlung von Zieladressen, die vorab re-
gistriert wurden. Im Folgenden wird beschrieben, wie Daten durch Auswahl
von Zielen aus dem Adressbuch gesendet werden kénnen. Aus dem Adress-
buch kédnnen auch mehrere Adressen gleichzeitig ausgewahlt werden.

Weitere Informationen zum Registrieren von Adressen im Adressbuch finden
Sie unter “Registrieren von Kurzwahlzielen” auf Seite 4-12.

Driicken Sie die Taste [Scan] auf
dem Bedienfeld.

Der Scanbildschirm wird angezeigt. ‘?\

Berlhren Sie [Adressbuch].
Das Adressbuch wird angezeigt. Die registrierten Adressnamen wer-
den durch Berthren der entsprechenden Indextaste angezeigt.

Es wurde keine Adresse eingegeben.
RBJ* ar

Warum wird [LDAP-Suche] nicht auf der Registerkarte “Adress-
buch” angezeigt?

- Ist die Option [Manuelle Zieleingabe] im Bildschirm “Sicherheitsde-
tails” (der Uber [Sicherheit] im Bildschirm “Administratoreinstellung”
aufgerufen wird) auf [Verweigern] eingestellt, wird [LDAP-Suche]
nicht auf der Registerkarte “Adressbuch” angezeigt.

3-14 bizhub C250 (Phase2)



Scannen von Originalen 3

Welche Einstellungen missen vorgenommen werden, damit eine
LDAP-Suche durchgefiihrt werden kann?

= Verschiedene Administratoreinstellungen, wie z.B. die LDAP-
Servereinstellungen, sind zwingend erforderlich. Weitere Informati-
onen hierzu finden Sie unter “Aktivieren der LDAP-Einstellungen”
auf Seite 4-92.

Bertihren Sie die Taste fir ein Ziel, um dieses auszuwé&hlen.

Die ausgewahlten Tasten werden hervorgehoben und die ausgewahl-
ten Ziele werden unter “Empfénger” aufgelistet. Weitere Zieladressen
kénnen durch manuelle Eingabe hinzugefligt werden.

— Bei Bedarf kdnnen Sie das Ziel suchen. Weitere Informationen hier-
zu finden Sie unter “Suchen nach dem Ziel” auf Seite 3-16.

oas12.09| Bereit zum Scannen
1128 PEr 00
F41:1 Bl 1 ondon@test. local

Empfianger

center{BPC1
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Suchen nach dem Ziel

Fir das Suchen nach einem Ziel stehen die folgenden Methoden zur Verfu-

gung:

o Detailsuche: Durchsucht die Adressen durch Eingabe eines Teils des
Namens oder der Beschreibung der Adresse.

o LDAP-Suche: Sucht nach der Adresse, die die Bedingungen fiir auf dem
LDAP-Server registrierte Adressen erflllt.

Zur Verfiigung stehen eine “einfache Suche”, bei der ein Schliisselwort ein-
gegeben wird, und eine “erweiterte Suche”, bei der die Suche mit mehreren
Bedingungen verfeinert wird.
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Q

Details

Zur Durchfiihrung einer LDAP-Suche mdissen innerhalb der Administra-
toreinstellungen die LDAP-Servereinstellungen festgelegt werden.
Weitere Informationen hierzu finden Sie unter “Aktivieren der LDAP-
Einstellungen” auf Seite 4-92.

Einfache Suche

LDAP - Einfache Suche. Skichwo

Erweiterte Suche

Legen Sie die gewiinschten Suchbeding-
ungen fir die Suche fest.

Suchbedingungen

Legen Sie die gewiinschten Suchbeding-
ungen fir die Suche fest.

Suchbedingungen
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Senden an das Ziel
Beriihren Sie [Scan-Einstellung] und geben Sie die Scaneinstellungen
an.

— Weitere Informationen zu den Scaneinstellungen finden Sie unter
“Angeben der Scaneinstellungen” auf Seite 3-49.

Bereit zum Scannen Aimher

Dﬁgr7

Nachdem Sie die Einstellungen vorgenommen haben, beriihren Sie
[OK].

Bereit zum Scannen
RBJ* 1

Scan—Ein
stellung

geparater
Scan

Legen Sie das Original in den ADF ein oder richten Sie es auf dem Vor-
lagenglas des Systems aus.

Driicken Sie die Taste [Start] auf dem Bedienfeld.

Das Original wird gescannt und die gescannten Daten werden Uber-
tragen.

N...

Hinweis
Schalten Sie das System erst aus, nachdem die gescannten Jobs aus der
Jobliste entfernt wurden.
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Manuelle Eingabe der Adressen

“Manuelle Eingabe” bezieht sich auf die direkte Eingabe der Zieladresse tUber
das Bedienfeld des Systems.

Driicken Sie die Taste [Scan] auf
dem Bedienfeld.

Der Scanbildschirm wird angezeigt. ‘?\

Berthren Sie [Manuelle Eingabe] und anschlieBend [Scannen per
E-Mail].

Scanfunktion wihlen
: Mé}.'i{éhe
Eingabe

Scannen per [In Benutzer—

Ein Bildschirm zur Eingabe der Zieladresse wird angezeigt.
Warum wird die Registerkarte “Manuelle Eingabe” nicht angezeigt?
- Ist die Option [Manuelle Zieleingabe] im Bildschirm “Sicherheitsde-
tails” (der Uber [Sicherheit] im Bildschirm “Administratoreinstellung”
aufgerufen wird) auf [Verweigern] eingestellt ist, wird die Register-
karte “Manuelle Eingabe” nicht angezeigt.
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Geben Sie die Zieladresse ein und berlhren Sie [OK].

Adresseingabe (iber Tastabur.

— Wenn Sie eine weitere Adresse angeben mdchten, beriihren Sie
[Nachs. Adr.] und geben Sie dann die Adresse ein.

— Haufig eingegebene Benutzernamen und Domanennamen kénnen
registriert werden, so dass sie spéater flr erneute Verwendung
abgerufen werden kdnnen. Zuerst missen Préfixe und Suffixe im
Administratormodus registriert werden.

Die eingegebenen Adressen werden unter “Empféanger” aufgelistet.

Enzset deroo1s
2heF~  100%
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Berlhren Sie [Scan-Einstellung] und geben Sie die Scaneinstellungen
an.

Scanfunktion wihlen
PEI~ D

— Weitere Informationen zu den Scaneinstellungen finden Sie unter
“Angeben der Scaneinstellungen” auf Seite 3-49.

Nachdem Sie die Einstellungen vorgenommen haben, berihren Sie
[OK].

Bereit zum Scannen 1

Scan-Ein
stellung

Text/Foto

Legen Sie das Original in den ADF ein oder richten Sie es auf dem Vor-
lagenglas des Systems aus.

Driicken Sie die Taste [Start] auf dem Bedienfeld.

Das Original wird gescannt und die gescannten Daten werden Uber-
tragen.

N...

Hinweis
Schalten Sie das System erst aus, nachdem die gescannten Jobs aus der
Jobliste entfernt wurden.
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Senden von Daten an einen Server (“Scan to FTP”)

Scan to FTP

Die Funktion “Scan to FTP” kann in einer Netzwerkumgebung mit einem
FTP-Server verwendet werden. Die gescannten Daten werden an einen defi-
nierten Ordner auf dem FTP-Server im Netzwerk gesendet.

Diese Funktion eignet sich zum Senden groBer Datenmengen z. B. in hoher
Auflésung gescannte Bilder.

Zur Angabe des Ziels sind die im Folgenden beschriebenen Methoden ver-
fugbar. Die Methoden kdnnen auch kombiniert werden, z. B. Auswahl eines
Gruppenziels und anschlieBendes Hinzufligen von Zielen durch manuelle
Eingabe.

Die Ubertragung ist eventuell nicht méglich, wenn der Zielserver Beschran-
kungen bezuglich des Dokumentnamens vorgibt. Da der Dokumentname bei
der Ubertragung zum Dateinamen wird, wenden Sie sich an Ihren Netzwerk-
administrator, wenn Sie den Dokumentnamen angeben.

N...

Hinweis

/st ein Mailserver im Netzwerk verfiigbar, kann die E-Mail-Benachrichti-
gungsfunktion verwendet werden, um eine E-Mail-Nachricht mit der
Angabe der Speicherposition fiir die Scandaten zu senden. Weitere Infor-
mationen zur E-Mail-Benachrichtigungsfunktion finden Sie unter “Ange-
ben der E-Mail-Einstellungen” auf Seite 3-86.

N...

Hinweis
Informationen zur Vorgehensweise bei der FTP-Ubertragung finden Sie
unter “Senden der gescannten Daten als Datefen (FTP)” auf Seite 2-5.
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Mit Programmen

“Programm” bezieht sich auf eine Reihe von Ziel-FTP-Servern und Scanein-
stellungen, die zusammen registriert werden. Im Folgenden wird beschrie-
ben, wie Daten durch Auswahl eines Programms gesendet werden kdnnen,
das vorab registriert wurde.

Ist ein Proxy-Server im Netzwerk vorhanden, kann Uber einen Proxy-Server
auf FTP-Server im Internet zugegriffen werden.

Weitere Informationen zur Registrieren von Programmen finden Sie unter
“Registrieren von Programmzielen” auf Seite 4-29.

Driicken Sie die Taste [Scan] auf
dem Bedienfeld.

Der Scanbildschirm wird angezeigt. '?\

Berihren Sie [Programm].

Die ausgewahlten Adressen werden unter “Empfénger” aufgelistet.
Weitere Zieladressen kénnen tber das Adressbuch oder durch manu-
elle Eingabe hinzugeftgt werden.

Angezeigt werden nur die Ziele, die angegeben werden kdnnen. Fax-
ziele beispielsweise werden nicht angezeigt.

oa-12.08| Bereit zum Scannen
17 08 L

‘ cher
Empfinger | Programn |
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Beriihren Sie [Scan-Einstellung], um sich die angegebenen Scanein-
stellungen anzusehen. Die angegebenen Einstellungen kdnnen auch
geéndert werden.

cher

Bereit zum Scannen
S 100

— Weitere Informationen zu den Scaneinstellungen finden Sie unter
“Angeben der Scaneinstellungen” auf Seite 3-49.

Nachdem Sie die Einstellungen vorgenommen haben, beriihren Sie
[OK].

Bereit zum Scannen fimimer 001
21—
cher 100;

Scan—Ein
stellung

Legen Sie das Original in den ADF ein oder richten Sie es auf dem Vor-
lagenglas des Systems aus.

Driicken Sie die Taste [Start] auf dem Bedienfeld.

Das Original wird gescannt und die gescannten Daten werden Uber-
tragen.

N

Hinweis
Schalten Sie das System erst aus, nachdem die gescannten Jobs aus der
Jobliste entfernt wurden.
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Auswahlen von Gruppenadressen

“Gruppieren” bezieht sich auf mehrere Ziele, die gemeinsam registriert sind.
Im Folgenden wird beschrieben, wie Daten durch Auswahl einer Gruppe ge-
sendet werden kdnnen, die vorab registriert wurde.

Weitere Informationen zur Registrieren von Gruppen finden Sie unter “Regis-
trieren von Gruppenzielen” auf Seite 4-27.

Driicken Sie die Taste [Scan] auf
dem Bedienfeld.

Der Scanbildschirm wird angezeigt. ‘?\

Berlihren Sie [Gruppieren)].

Durch Berlihren einer Taste flir eine Gruppe wird die Liste der in der
Gruppe registrierten Adressen angezeigt. Weitere Zieladressen kénnen
Uber das Adressbuch oder durch manuelle Eingabe hinzugefligt wer-
den.

Es wurde keine Adresse eingegeben.
e1— ™
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Waéhlen Sie das gewlinschte Ziel aus und beriihren Sie [OK].

Die ausgewahlten Adressen werden unter “Empfénger” aufgelistet.

oar11.07| Bereit zum Scannen Libior 006
11:25 il .
cher  100%

Empfinger

Berlihren Sie [Scan-Einstellung] und geben Sie die Scaneinstellungen
an.

cher

Bereit zum Scannen
S 100

— Weitere Informationen zu den Scaneinstellungen finden Sie unter
“Angeben der Scaneinstellungen” auf Seite 3-49.
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Nachdem Sie die Einstellungen vorgenommen haben, berihren Sie
[OK].

Bereit zum Scannen
Fef~  100%

cl

Scan-Ein
stellung

Legen Sie das Original in den ADF ein oder richten Sie es auf dem Vor-
lagenglas des Systems aus.

Driicken Sie die Taste [Start] auf dem Bedienfeld.

Das Original wird gescannt und die gescannten Daten werden Uber-
tragen.

N...

Hinweis
Schalten Sie das System erst aus, nachdem die gescannten Jobs aus der
Jobliste entfernt wurden.
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Auswahlen von Zielen aus dem Adressbuch

“Adressbuch” bezieht sich auf die Sammlung von Zieladressen, die vorab re-
gistriert wurden. Im Folgenden wird beschrieben, wie Daten durch Auswahl
von Zielen aus dem Adressbuch gesendet werden kénnen. Aus dem Adress-
buch kédnnen auch mehrere Adressen gleichzeitig ausgewahlt werden.

Weitere Informationen zum Registrieren von Adressen im Adressbuch finden
Sie unter “Registrieren von Kurzwahlzielen” auf Seite 4-12.

Driicken Sie die Taste [Scan] auf
dem Bedienfeld.

Der Scanbildschirm wird angezeigt. ‘?\

Berlhren Sie [Adressbuch].
Das Adressbuch wird angezeigt. Die registrierten Adressnamen wer-
den durch Berthren der entsprechenden Indextaste angezeigt.

Detailsuche im Adressbuch durchfiihren.

Detail-
SuUche
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Wie kann das Adressbuch nach der gewilinschten Adresse durch-
sucht werden?
= Berlhren Sie [Detailsuche], um nach Adressen zu suchen. Das

Adressbuch kann nach Namen oder nach Adressen durchsucht
werden.

Beriihren Sie die Taste flr ein Ziel, um dieses auszuwéahlen.

Die Tasten werden hervorgehoben und die ausgewahlten Ziele werden
unter “Empfénger” aufgelistet. Weitere Ziele kdnnen durch manuelle
Eingabe hinzugefligt werden.

1el—
Re:~ 10

e
e

Empfinger

Berthren Sie [Scan-Einstellung] und geben Sie die Scaneinstellungen
an.

Bereit zum Scannen
e

Dﬁgr 1 u o

— Weitere Informationen zu den Scaneinstellungen finden Sie unter
“Angeben der Scaneinstellungen” auf Seite 3-49.
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Nachdem Sie die Einstellungen vorgenommen haben, beriihren Sie
[OK].

Bereit zum Scannen fitmmer 002
ehes~ 100%

Scan-Ein
stellung

Legen Sie das Original in den ADF ein oder richten Sie es auf dem Vor-
lagenglas des Systems aus.

Driicken Sie die Taste [Start] auf dem Bedienfeld.

Das Original wird gescannt und die gescannten Daten werden Uber-
tragen.

N...

Hinweis
Schalten Sie das System erst aus, nachdem die gescannten Jobs aus der
Jobliste entfernt wurden.
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Manuelle Eingabe der Adressen

“Manuelle Eingabe” bezieht sich auf die direkte Eingabe der Zieladresse tUber
das Bedienfeld des Systems.

Im Folgenden wird beschrieben, wie eine Adresse direkt eingegeben werden
kann.

Driicken Sie die Taste [Scan] auf
dem Bedienfeld.

Der Scanbildschirm wird angezeigt. ‘?\

Bertihren Sie [Manuelle Eingabe] und anschlieBend [Scannen per FTP].

Scanfunktion wihlen
] = Adress— |
Programm i buch ] [ |

Ein Bildschirm zur Eingabe des Hostnamens des Ziels, des Zielordners
und weiterer Angaben wird angezeigt.
Warum wird die Registerkarte “Manuelle Eingabe” nicht angezeigt?
= Ist die Option [Manuelle Zieleingabe] im Bildschirm “Sicherheitsde-
tails” (der Uber [Sicherheit] im Bildschirm “Administratoreinstellung”
aufgerufen wird) auf [Verweigern] eingestellt ist, wird die Register-
karte “Manuelle Eingabe” nicht angezeigt.
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Geben Sie den Hostnamen, den Zielordner, den Benutzernamen und
das Kennwort ein.

Einstellungen vornehmen,
um Bild zu senden

Zielordner J

— Hostname: Geben Sie Uber die Bildschirmtastatur den Hostnamen
oder die IP-Adresse des Ziels an und beriihren Sie dann [OK].

— Zielordner: Geben Sie Uber die Bildschirmtastatur den Zielordner
an. Wenn es mehrere freigegebene Ordner gibt, geben Sie den
Pfad dorthin beginnend mit dem obersten Zielordner an und berlh-
ren Sie dann [OK].

— Name: Geben Sie Uber die Bildschirmtastatur den Anmeldenamen
des Benutzers an und beriihren Sie dann [OK].

— Kennwort: Geben Sie Uber die Bildschirmtastatur das Kennwort an
und berlihren Sie dann [OK].

Bertihren Sie [Detaileinstell.] und geben Sie die detaillierten
FTP-Einstellungen an.

Detaileinstellungen fiir FTP eingeben.
11— ar
cher  100%

— Portnummer: Prifen Sie die Portnummer.

— Passiv Modus: Geben Sie an, ob der Passiv-Modus (PASV) verwen-
det wird. Bertihren Sie [EIN] oder [AUS].

— Proxy: Geben Sie an, ob ein Proxy-Server verwendet wird. Beriih-
ren Sie [EIN] oder [AUS].
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Berlhren Sie [OK].

Geben Sie die Zielangaben ein und berthren Sie [OK].

Einstellungen vornehmen,
um Bild zu senden

Scannen an FTP-Server

Wenn Sie eine weitere Adresse angeben mdéchten, bertihren Sie
[N&chs. Adr.] und geben Sie dann die Adresse ein.

Die eingegebenen Adressen werden unter “Empfanger” aufgelistet.

os8.,03.06 | Scanfunktion wihlen
18120

Empfianger

AFEp1Wh 182, 168, 1.
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Berlihren Sie [Scan-Einstellung] und geben Sie die Scaneinstellungen
an.

Scanfunktion wihlen

Beannen per Tn Benutzer—
SHB BOx speichern

— Weitere Informationen zu den Scaneinstellungen finden Sie unter
“Angeben der Scaneinstellungen” auf Seite 3-49.

Nachdem Sie die Einstellungen vorgenommen haben, beriihren Sie
[OK].

Bereit zum Scannen

Scan-Ein
stellung

Legen Sie das Original in den ADF ein oder richten Sie es auf dem Vor-
lagenglas des Systems aus.

Driicken Sie die Taste [Start] auf dem Bedienfeld.

Das Original wird gescannt und die gescannten Daten werden Uber-
tragen.

N...

Hinweis
Schalten Sie das System erst aus, nachdem die gescannten Jobs aus der
Jobliste entfernt wurden.
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3.5 Senden von Daten an einen PC im Netzwerk
(“Scan to SMB”)

Scan to SMB

Mit der Funktion “Scan to SMB” kénnen die gescannten Daten direkt an ei-
nen bestimmten Computer im Netzwerk gesendet werden.

Um die Funktion “Scan to SMB” nutzen zu kénnen, miissen Sie vorab die
Windows-Dateifreigabe auf dem Computer, der die Daten empfangen soll,
aktivieren.

N...

VorsichtsmaBnahme

Wenn Sie die Daten zu einem freigegebenen Windows-Ordner senden
mdchten, geben Sie beim Registrieren des Ziels den Hostnamen und den
Namen des Ordners in GroBBbuchstaben ein.

N...

Hinweis

Informationen zur Vorgehensweise bei der SMB-Ubertragung finden Sie
unter “Senden der gescannten Daten an einen Computer im Netzwerk
(SMB)” auf Seite 2-6.
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SMB-Ubertragung zur Windows-Dateifreigabe (Mac OS X)/Samba
(Linux/Unix)

Bei SMB-Ubertragungen zu Mac OS X, Linux oder Unix, gelten die folgenden
Bedingungen flr die Netzwerkeinstellungen und den Benutzernamen. Pas-
sen Sie die Einstellungen an die jeweilige Ubertragungsumgebung an.

Einstellungen auf diesem System
e Geben Sie unter [Administratoreinstellung] — [Netzwerkeinstellungen] —
[SMB] fiur die NTLM-Einstellung “v1” an.

Einstellungen auf dem Server

e Der Benutzername oder der Name eines freigegebenen Ordners darf aus
maximal 12 Zeichen bestehen.

e Bei der Suche nach Zielen werden die Namen der freigegebenen Ordner
ausschlieBlich mit alphanumerischen Zeichen angezeigt. Bei den Namen
von Unterordnern kdnnen jedoch auch andere Zeichen dargestellt wer-
den.

e Geben Sie zur Suche nach einem Ziel zunachst die Benutzer-ID und das
Kennwort ein.

Hinweis

Samba ist ein Programm, das Dienste fiir SMB-Clients unter Unix oder
Linux bereitstellt. Unter Mac OS X wird Samba als “Windows-Dateifrei-
gabe” bezeichnet.

SMB-Ubertragung zu Windows 98 SE/Windows Me

Bei der SMB-Ubertragung zu Windows 98 SE/Windows Me gelten die fol-
genden Bedingungen fiur die Netzwerkeinstellungen.

Einstellungen auf diesem System
e Geben Sie unter [Administratoreinstellung] — [Netzwerkeinstellungen] —
[SMB] fur die NTLM-Einstellung “v1/v2” oder “v1” an.
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Verwenden von Programmen

“Programm” bezieht sich auf eine Reihe von Zielcomputern und Scaneinstel-
lungen, die zusammen registriert werden. Im Folgenden wird beschrieben,
wie Daten durch Auswahl eines Programms gesendet werden kdnnen, das
vorab registriert wurde.

Weitere Informationen zur Registrieren von Programmen finden Sie unter
“Registrieren von Programmzielen” auf Seite 4-29.

Driicken Sie die Taste [Scan] auf
dem Bedienfeld.

Der Scanbildschirm wird angezeigt. ‘?\

Berthren Sie [Programm].

Die ausgewahlten Adressen werden unter “Empfénger” aufgelistet.
Weitere Zieladressen kdnnen Uber das Adressbuch oder durch manu-
elle Eingabe hinzugefligt werden.

Angezeigt werden nur die Ziele, die angegeben werden kdnnen. Fax-
zZiele beispielsweise werden nicht angezeigt.

oas12.08| Bereit zum Scannen
1708 T

Empfianger | Programn |
FAI N\ 192, 168, 1. 30\publichdata
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Beriihren Sie [Scan-Einstellung], um sich die angegebenen Scanein-
stellungen anzusehen. Die angegebenen Einstellungen kdnnen auch
geéndert werden.

cher

Bereit zum Scannen
S 100

— Weitere Informationen zu den Scaneinstellungen finden Sie unter
“Angeben der Scaneinstellungen” auf Seite 3-49.

Nachdem Sie die Einstellungen Uberprift haben, bertihren Sie [OK].

Bereit zum Scannen

Scan-Ein
stellung

Legen Sie das Original in den ADF ein oder richten Sie es auf dem Vor-
lagenglas des Systems aus.

Driicken Sie die Taste [Start] auf dem Bedienfeld.

Das Original wird gescannt und die gescannten Daten werden Uber-
tragen.

N...

Hinweis
Schalten Sie das System erst aus, nachdem die gescannten Jobs aus der
Jobliste entfernt wurden.
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Auswahlen von Gruppenadressen

“Gruppieren” bezieht sich auf mehrere Ziele, die gemeinsam registriert sind.
Im Folgenden wird beschrieben, wie Daten durch Auswahl einer Gruppe ge-
sendet werden kdnnen, die vorab registriert wurde.

Weitere Informationen zur Registrieren von Gruppen finden Sie unter “Regis-
trieren von Gruppenzielen” auf Seite 4-27.

Driicken Sie die Taste [Scan] auf
dem Bedienfeld.

Der Scanbildschirm wird angezeigt. ‘?\

Berlihren Sie [Gruppieren)].

Es wurde Keine Adresse eingegeben.
Fet~ 100%

Durch Berlhren einer Taste flr eine Gruppe wird die Liste der in der
Gruppe registrierten Adressen angezeigt. Weitere Zieladressen kdnnen
Uber das Adressbuch oder durch manuelle Eingabe hinzugeflgt wer-
den.
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Waéhlen Sie die gewlinschten Ziele aus und berihren Sie [OK].

ae1-

nummer

21—
hes  100%

cl

Beriihren Sie [Scan-Einstellung] und geben Sie die Scaneinstellungen
an.

Bereit zum Scannen fiimier 006
e

FAT-J0 % 192. 168. 1. 30\publicidata

— Weitere Informationen zu den Scaneinstellungen finden Sie unter
“Angeben der Scaneinstellungen” auf Seite 3-49.
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Nachdem Sie die Einstellungen vorgenommen haben, berihren Sie
[OK].

Bereit zum Scannen
Fef~  100%

cl

Scan-Ein
stellung

Legen Sie das Original in den ADF ein oder richten Sie es auf dem Vor-
lagenglas des Systems aus.

Driicken Sie die Taste [Start] auf dem Bedienfeld.

Das Original wird gescannt und die gescannten Daten werden Uber-
tragen.

N...

Hinweis
Schalten Sie das System erst aus, nachdem die gescannten Jobs aus der
Jobliste entfernt wurden.
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Auswahlen von Zielen aus dem Adressbuch

“Adressbuch” bezieht sich auf die Sammlung von Zieladressen, die vorab re-
gistriert wurden. Im Folgenden wird beschrieben, wie Daten durch Auswahl
von Zielen aus dem Adressbuch gesendet werden kénnen. Aus dem Adress-
buch kédnnen auch mehrere Adressen gleichzeitig ausgewahlt werden.

Weitere Informationen zum Registrieren von Adressen im Adressbuch finden
Sie unter “Registrieren von Kurzwahlzielen” auf Seite 4-12.

Driicken Sie die Taste [Scan] auf
dem Bedienfeld.

Der Scanbildschirm wird angezeigt. ‘?\

Berlhren Sie [Adressbuch].
Das Adressbuch wird angezeigt. Die registrierten Adressnamen wer-
den durch Berthren der entsprechenden Indextaste angezeigt.

Es wurde keine Adresse eingegeben.

I aaress— |
| buch I

Detailsuche im Adressbuch durchfiihren.
her

Detail—-
suche
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Wie kann das Adressbuch nach der gewilinschten Adresse durch-
sucht werden?

= Berlhren Sie [Detailsuche], um nach Adressen zu suchen. Das
Adressbuch kann nach Namen oder nach Adressen durchsucht
werden.

Beriihren Sie die Taste flr ein Ziel, um dieses auszuwéahlen.

Die ausgewahlten Tasten werden hervorgehoben und die ausgewahl-
ten Ziele werden unter “Empfénger” aufgelistet. Weitere Ziele kdnnen
durch manuelle Eingabe hinzugefiigt werden.

1el—
Re:~ 10

e
e

Berthren Sie [Scan-Einstellung] und geben Sie die Scaneinstellungen
an.

Bereit zum Scannen
e

Dﬁgr 1 u o

— Weitere Informationen zu den Scaneinstellungen finden Sie unter
“Angeben der Scaneinstellungen” auf Seite 3-49.
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Nachdem Sie die Einstellungen vorgenommen haben, beriihren Sie
[OK].

Bereit zum Scannen fitmmer 002
ehes~ 100%

Scan-Ein
stellung

Legen Sie das Original in den ADF ein oder richten Sie es auf dem Vor-
lagenglas des Systems aus.

Driicken Sie die Taste [Start] auf dem Bedienfeld.

Das Original wird gescannt und die gescannten Daten werden Uber-
tragen.

N...

Hinweis
Schalten Sie das System erst aus, nachdem die gescannten Jobs aus der
Jobliste entfernt wurden.
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Manuelle Eingabe der Adressen

“Manuelle Eingabe” bezieht sich auf die direkte Eingabe der Zieladresse tUber
das Bedienfeld des Systems.

Driicken Sie die Taste [Scan] auf
dem Bedienfeld.

Der Scanbildschirm wird angezeigt. ‘?\

Berthren Sie [Manuelle Eingabe] und anschlieBend [Scannen per
SMB].

Scanfunktion wihlen
. S | Mé}.'i{éhe
Eingabe

Scannen per [In Benutzer—

Ein Bildschirm zur Eingabe des Hostnamens des Ziels, des Zielordners
und weiterer Angaben wird angezeigt.
Warum wird die Registerkarte “Manuelle Eingabe” nicht angezeigt?
- Ist die Option [Manuelle Zieleingabe] im Bildschirm “Sicherheitsde-
tails” (der Uber [Sicherheit] im Bildschirm “Administratoreinstellung”
aufgerufen wird) auf [Verweigern] eingestellt ist, wird die Register-
karte “Manuelle Eingabe” nicht angezeigt.
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Geben Sie die Informationen Uber das Ziel ein.

cl

Einstellungen vornehmen,
um Bild zu senden fFef~ 100

Scannen iiber SMB

— Hostname: Geben Sie den Hostnamen (in GroBbuchstaben) oder
die IP-Adresse ein. Geben Sie den Namen des Ziels iber die Tas-
tatur ein und berthren Sie dann [OK].

— Zielordner: Geben Sie den Pfad zum Zielordner ein (in GroBbuch-
staben).

— Ben.name: Geben Sie Uber die Bildschirmtastatur den Anmeldena-
men des Benutzers an und berlhren Sie dann [OK].

— Kennwort: Geben Sie iber die Bildschirmtastatur das Kennwort an
und berthren Sie dann [OK].

— Referenz: Die Ordnerstruktur des angeschlossenen Computers
kann angezeigt werden. Der Zielordner kann auch direkt angege-
ben werden.

— Wenn Sie eine weitere Adresse angeben mdchten, berlihren Sie
[Nachs. Adr.] und geben Sie dann die Adresse ein.

— Berthren Sie [Referenz], um die freigegebenen Ordner auf den an-
geschlossenen Computern anzuzeigen.

Berlhren Sie [OK].

Die angegebenen Adressen werden unter “Empfénger” aufgelistet.

08,038,068 | Scanfunktion wihlen
18127

= Hanuelle
Empfinger ingabe

A\APC3VPUBLICADOC

Scannen per
SHB
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Berlhren Sie [Scan-Einstellung] und geben Sie die Scaneinstellungen
an.

Scanfunktion wihlen

— Weitere Informationen zu den Scaneinstellungen finden Sie unter
“Angeben der Scaneinstellungen” auf Seite 3-49.

Nachdem Sie die Einstellungen vorgenommen haben, berihren Sie
[OK].

Bereit zum Scannen

Scan-Ein
stellung

THIRERFar T
dichbe r

FBFIginai=
einstell.

Legen Sie das Original in den ADF ein oder richten Sie es auf dem Vor-
lagenglas des Systems aus.
Driicken Sie die Taste [Start] auf dem Bedienfeld.

Das Original wird gescannt und die gescannten Daten werden Uber-
tragen.
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N...

Hinweis
Schalten Sie das System erst aus, nachdem die gescannten Jobs aus der
Jobliste entfernt wurden.

Q

Details

Wenn Arbeitsgruppen und Computer vorhanden sind, die die unten an-
gegebene Anzahl liberschreiten, kénnen unter Umsténden Probleme
beim Zugriff auf dieses System (liber das Netzwerk (Subnetz) auftreten.
- Arbeitsgruppe. 128

- Computer: 128

3-48 bizhub C250 (Phase2)



Scannen von Originalen 3

3.6 Angeben der Scaneinstellungen

Madgliche Einstellungen

Detaillierte Scaneinstellungen kdnnen tber [Scan-Einstellung] im Scanbild-
schirm angegeben werden.

Es wurde keine Adresse eingegeben.

scan-Ein
stellung
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Scannen von Originalen

Folgende Einstellungen kénnen angegeben werden:

Option Beschreibung Referenz

Dateityp Wahlen Sie den Dateityp aus, in “Dateityp” auf Seite 3-51
dem die gescannten Daten gespei-
chert werden sollen.

Auflésung Wahlen Sie die Scanauflésung aus. | “Auflésung” auf Seite 3-55

Simplex/Duplex Wahlen Sie aus, ob nur eine oder “Simplex/Duplex” auf Seite 3-56
beide Seiten des Originals gescannt
werden sollen.

Originaltyp Geben Sie den Bildtyp des zu scan-| “Originaltyp” auf Seite 3-57
nenden Originals an.

Scanformat Geben Sie das zu scannende Pa- “Scanformat” auf Seite 3-60
pierformat an.

Farbe Geben Sie an, ob in Farbe oder “Farbe” auf Seite 3-64

SchwarzweiB gescannt werden soll.

Hintergr.-dichte

Passen Sie die Bilddichte des Hin-
tergrunds (leere Bereiche) des Origi-
nals an.

“Hintergrunddichte” auf
Seite 3-66

Originaleinstell.

Geben Sie die Art des eingelegten
Originals an, z. B. ob es gemischte
Formate enthélt oder ob es sich um
ein dickes Original handelt.

“Originaleinstell.” auf Seite 3-67

Anwendung

Hier finden Sie Funktionen zum An-
passen des Druckbilds, z. B. zum
Scannen von Biichern und zum L&-
schen des umgebenden Bereichs.

“Buchkopie (Anwendung)” auf
Seite 3-70

“Rahmen I6schen (Anwendung)”
auf Seite 3-73

“Nummerierte Ablage (Anwen-
dung)” auf Seite 3-75

Separater Scan

Der Scanvorgang kann in mehrere
Sitzungen unterteilt werden, wenn
nicht alle Seiten eines Originals in
den ADF eingelegt werden kénnen
oder wenn das Original auf dem
Vorlagenglas angelegt wird. AuBer-
dem konnen die Originale entspre-
chend ihres Typs separat gescannt
werden, z. B. wenn einseitige Origi-
nale mit zweiseitigen Originalen ge-
mischt sind.

“Separater Scan” auf Seite 3-77

Dateiname

Hier kann der Name der zu spei-
chernden Datei gedndert werden.

“Dateiname” auf Seite 3-77

3-50
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Dateityp

Wahlen Sie den Dateityp zum Speichern der gescannten Daten aus. Die fol-
genden vier Dateitypen sind verfiigbar:

Dateityp
Option Beschreibung
PDF Speichert im PDF-Format.
Kompakt-PDF Speichert im komprimierten PDF-Format. Wird fur Vollfarb-Scandaten
usw. verwendet.
TIFF Speichert im TIFF-Format.
JPEG Speichert im JPEG-Format.

Wenn “PDF” oder “Kompakt-PDF” als Dateityp festgelegt wurde, kbnnen Sie
die Verschlisselungsstufe festlegen. Folgende Einstellungen kénnen vorge-
nommen werden.

Option Beschreibung
Schlisselstérke Legen Sie die Verschlisselungsstarke fest.
Kennwort Geben Sie das Kennwort ein, das zum Offnen verschliisselter Daten er-

forderlich ist (bis zu 32 alphanumerische Zeichen). Geben Sie das Kenn-
wort zur Bestétigung ein zweites Mal ein.

Zugriffsberechti- Geben Sie das Kennwort ein, das zum Andern der Zugriffsberechtigun-
gung gen erforderlich ist (bis zu 32 alphanumerische Zeichen). Geben Sie das
Kennwort zur Bestatigung ein zweites Mal ein.

Je nach Farbeinstellung sind eventuell einige Dateitypen nicht verfligbar.
Die Kombinationsméglichkeiten von Dateityp und Farbeinstellung sind im
Folgenden aufgeftihrt.

Q

Details
Weitere Informationen zu den Farbeinstellungen finden Sie unter “Farbe”
auf Seite 3-64.
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N...

Hinweis

Es kénnen nicht gleichzeitig “Kompakt-PDF” als Dateityp und “Text”
oder “Druckbild” als Originaltyp ausgewdhit werden.

Auto Volifarbe Graustufen S/W
PDF Ja Ja Ja Ja
Kompakt-PDF Nein Ja Nein Nein
TIFF Nein Nein Nein Ja
JPEG Ja Ja Ja Nein

AuBerdem kann die Gruppierung der gespeicherten Daten angegeben wer-

den.

Scanner

Option

Beschreibung

Einzelne Seiten

Fur jede Originalseite wird eine Datei generiert.

Mehrfachseiten

Das gesamte gescannte Original wird in einer Datei gespeichert. Diese
Einstellung kann nicht ausgewahlit werden, wenn als [Dateityp] JPEG
ausgewahlt ist.

3-52
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So geben Sie die Einstellungen fiir den Dateityp an

Bertihren Sie [Scan-Einstellung] im Scanbildschirm.

Beriihren Sie [Dateityp].

Scan-Ein
stellung

Es wurde keine Adresse eingegeben.

intergr. -
acht

iel—
el — 5

E1NZi
Seit

ETNe
e

bizhub G250 (Phase2)

3-53



3 Scannen von Originalen

Wenn [PDF] oder [Kompakt-PDF] ausgewahlt ist, berihren Sie [Ver-
schlisselung].

o3,0308| Es wurde keine Adresse eingegeben. Eicas, 000
12145 e1- m
cher  100%

Dateityp

Einstellungen zur Verschliisselung. .
21—

verschlis—
sellun

schlassel

Berlhren Sie [OK].

Wabhlen Sie die Scaneinstellung aus.

o3,0308| Es wurde keine Adresse eingegeben. Eicas, 000

12145 e1- m
cher  100%

Dateityp

Bertihren Sie [OK] und im nachsten Bildschirm erneut [OK].
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Auflésung

Sie kdnnen die Scanauflésung auf 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi oder 600 dpi ein-
stellen.

Bertihren Sie [Scan-Einstellung] im Scanbildschirm.

Bertihren Sie [Aufldsung].

Es wurde keine Adresse eingegeben.

scan-Ein
stellung

200dpi

cl

Res~  100%

Bertihren Sie [OK] und im nachsten Bildschirm erneut [OK].
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Simplex/Duplex

Sie kdnnen angeben, ob nur eine oder beide Seiten des Originals gescannt
werden sollen.

Option Beschreibung

1-seitg Scannt eine Seite des Originals.

2-seitg Scannt beide Seiten des Originals.

Deckblatt + 2-seit. Behandelt die erste Seite des Originals als Deckblatt und
scannt sie einseitig. Bei den restlichen Seiten werden beide
Seiten gescannt.

So geben Sie die Einstellung “Simplex/Duplex” an

Beriihren Sie [Scan-Einstellung] im Scanbildschirm.

Bertihren Sie [Simplex/Duplex].

Es wurde keine Adresse eingegeben. Bietor 000

Zhed~ 100%

Scan-Ein
stellung

Wabhlen Sie den Scantyp aus.

Es wurde keine Adresse eingegeben. . 000

ches~  100%

Bertihren Sie [OK] und im nachsten Bildschirm erneut [OK].
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Originaltyp

Waéhlen Sie den Typ entsprechend des Originals aus. Die folgenden sechs

Bildtypen sind verfligbar:

Option Beschreibung

Text Fir ein reines Textoriginal.

Text/Foto Fur ein Original, das Text und Fotos (Halbtone) enthélt.

Foto Fir ein Original, das nur Fotos (Halbtdne) enthalt.

Druckbild Fur ein Original mit blassem Text.

Landkarte Fur ein Original mit vielen hellen Halbtonfarben, z. B. eine
Landkarte.

Kopie Fur ein kopiertes oder gedrucktes Original mit gleichméaBiger
Bilddichte.

Ist “Text/Foto” oder “Foto”

ausgewahlt, kann auch der Fototyp angegeben

werden.
Option Beschreibung
Fotopapier Geben Sie diesen Typ fur Fotos auf Fotopapier an.
Fotodruck Geben Sie diesen Typ fir Fotos in Biichern oder Zeitschriften
an.

N...

Hinweis

Es kénnen nicht gleichzeitig “Kompakt-PDF” als Dateityp und “Text”
oder “Druckbild” als Originaltyp ausgewéhlt werden.

bizhub G250 (Phase2)
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So geben Sie die Originaltyp-Einstellung an

Bertihren Sie [Scan-Einstellung] im Scanbildschirm.

Berthren Sie [Originaltyp].

Es wurde keine Adresse eingegeben.

Scan-Ein
stellung

Hinteror. =
dichte

Tel-
nunmer 000
e1— o

Druckbi 1d
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3

Ist “Text/Foto” oder “Foto” ausgewéhlt, wahlen Sie den Fototyp aus
und berihren Sie dann [OK].

oar11.07| Bereit zum Scannen
11:2a

|ﬁgﬁ§;|ﬁmn|

cl

hSf~ 100%

Bertihren Sie [OK] und im nachsten Bildschirm erneut [OK].

bizhub C250 (Phase2)
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Scanformat

Legen Sie das zu scannende Papierformat fest.

Die folgenden Scanformate sind verfiigbar:

Option Beschreibung

Auto Erkennt das Format der ersten Seite des eingelegten Origi-
nals.

Standardformate Wabhlen Sie ein Standardformat und eine Ausrichtung aus.

Eigenes Format

Uber diese Option kénnen Sie die Abmessungen eines benut-
zerdefinierten Formats eingeben, das nicht als Standardfor-
mat verfugbar ist.

Die Langen in X- und Y-Richtung kénnen im Bereich von 2 Zoll
bis 17 Zoll bzw. 2 Zoll bis 11-11/16 Zoll definiert werden.

Fotoformat

Mit dieser Option kénnen Sie das Fotoformat auswahlen.

3-60
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So geben Sie das Scanformat an
Bertihren Sie [Scan-Einstellung] im Scanbildschirm.

Berlihren Sie [Scanformat].

10-12,04 | Es wurde keine Adresse eingegeben.
os:a1 1= 00%

cher
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— Wahlen Sie das Format und die Ausrichtung des zu scannenden
Papiers aus.

10,1204 | Es wurde keine Adresse eingegeben. LiGner 000
o841 il -
cher  100%

— Berthren Sie [Eigenes Format], um einen Bildschirm zur Angabe
des Formats anzuzeigen.
Verwenden Sie die Tastatur oder beriihren Sie [-] und [+], um das
Format zu definieren. Beriihren Sie [<=>], um zwischen der ganzen
Zahl und dem Bruchteil zu wechseln. Die ganze Zahl kann in Schrit-
ten von 1 Zoll, der Bruchteil in Schritten von 1/16 Zoll angegeben
werden. Berlihren Sie [OK].

par1z2-10| Scanformat iber [+/-]1 eingeben. E5E .
08:45 €1
cher

~1Lnie
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— Berlhren Sie [Fotoformat], um einen Bildschirm zum Definieren des
Formats anzuzeigen. Wéhlen Sie das Format und die Ausrichtung
des zu scannenden Fotos aus und beriihren Sie dann [OK].

_naﬁmér 000
Bei-  100%

cl

Bertihren Sie [OK] und im nachsten Bildschirm erneut [OK].
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Farbe

Sie kénnen angeben, ob in Farbe oder SchwarzweiB gescannt werden soll.
Treffen Sie eine Auswahl aus den folgenden vier Typen:

Option Beschreibung

Auto Erkennt automatisch ob es sich um ein farbiges Original han-
delt und scannt entsprechend.

Vollfarbe Scannt in Vollfarbe.

Graustufen Wahlen Sie diese Einstellung aus, wenn das Original aus Halb-
tonfarben wie z. B. in SchwarzweiBfotos besteht.

S/W Wahlen Sie diese Einstellung aus, wenn die SchwarzweiB-

grenzen scharf sind, wie z. B. in einer Strichzeichnung.

Je nach ausgewahlten Dateityp sind eventuell einige Farbeinstellungen nicht
verfigbar. Die Kombinationsmd&glichkeiten von Dateityp und Farbeinstellung
sind im Folgenden aufgefihrt.

Q

Details

Weitere Informationen zu den Einstellungen fir den Dateityp finden Sie
unter “Dateityp” auf Seite 3-51.

Auto Volifarbe Grau- S/W
stufen
PDF Ja Ja Ja Ja
Kompakt-PDF Nein Ja Nein Nein
TIFF Nein Nein Nein Ja
JPEG Ja Ja Ja Nein
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So geben Sie die Farbeinstellung an

Bertihren Sie [Scan-Einstellung] im Scanbildschirm.

Berlhren Sie [Farbe].

Es wurde keine Adresse eingegeben. Bietor 000

Zhed~ 100%

Scan-Ein
stellung

Wabhlen Sie den Farbtyp aus.

oar11.07| Es warde Keine Adresse eingegeben. fiescy 00D
os:3g

raustufen ;

Berlihren Sie [OK] und im nachsten Bildschirm erneut [OK].

bizhub C250 (Phase2) 3-65



Scannen von Originalen

Hintergrunddichte

Sie kdnnen die Hintergrundbilddichte des Originals beim Scannen anpassen.
Beim Scannen eines Originals auf farbigem Papier kann der Hintergrund
beim Scannen dunkel erscheinen. In solchen Fallen kann die Hintergrund-
bilddichte angepasst werden.

Beriihren Sie [Scan-Einstellung] im Scanbildschirm.

Beruhren Sie [Hintergr.-dichte].

Es wurde keine Adresse eingegeben. Bietor 000

Zhed~ 100%

Scan-Ein
stellung

— Berlhren Sie [Auto], um die Hintergrundbilddichte automatisch an-
zupassen.

— Um eine bestimmte Dichte auszuwahlen, berthren Sie [Hell] oder
[Dunkel].

— Berthren Sie [Std.], um die Standardeinstellung auszuwahlen.

Berlhren Sie [OK] und dann im nachsten Bildschirm erneut [OK].

Bereit zum Scannen
S 100%

cher

Driginaleinskellung » Hintergrund entfernen
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Originaleinstell.

Geben Sie die Art des eingelegten Originals an, z. B. ob es gemischte For-
mate enthélt oder ob es sich um ein dickes Original handelt.

N

Hinweis

Diese Funktionen kénnen kombiniert werden.

Option

Beschreibung

Gemischte Originale

Wahlen Sie diese Einstellung aus, wenn Originale unter-
schiedlicher Formate in den ADF eingelegt sind. Die Scange-
schwindigkeit kann sich verringern, da vor dem Scannen das
Format der einzelnen Seiten erkannt werden muss.

Original Karton

Wahlen Sie diese Einstellung aus, wenn ein dickes Original
gescannt wird.

Originalausricht.

Geben Sie die Ausrichtung des Originals an. Die Daten wer-
den verarbeitet, so dass die oberen und unteren Enden beim
Scannen des Originals korrekt positioniert werden.

Bindung

Geben Sie die Bindeposition fir Heftldcher und Heftklammern
an.

Mit dieser Funktion wird die Bindeposition angepasst, so dass
sie beim Scannen eines doppelseitigen Originals nicht ver-
tauscht wird.

Links: Ein Original mit der Bindung auf der linken Seite.
Oben: Ein Original mit der Bindung auf der Oberseite.

Auto: Bei einer Lange von max. 11-3/4 Zoll wird die Bindepo-
sition entlang der langen Papierkante angeordnet. Bei einer
Lange von mind.

11-3/4 Zoll wird die Bindeposition entlang der kurzen Papier-
kante angeordnet.

bizhub G250 (Phase2)
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So geben Sie die Originaleinstellungen an

Bertihren Sie [Scan-Einstellung] im Scanbildschirm.

Berihren Sie [Originaleinstell.].

Es wurde keine Adresse eingegeben. Bietor 000

Zhed~ 100%

Scan-Ein
stellung

Geben Sie die Originaleinstellungen an.

Es wurde keine Adresse eingegeben.
Y

cher ~  100%

Scan-Einstellung > Anwendung

O

Genischie originai Original-
OF1ginale Kar-hon AUSF iChT .

— Bei Auswahl von “Originalausricht.” wird ein Bildschirm zur Aus-
wabhl der Ausrichtung angezeigt. Wahlen Sie die Ausrichtung aus
und berihren Sie [OK].
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— Um die Standardeinstellungen auszuwéhlen, beriihren Sie [Reset].

chei

Es wurde keine Adresse eingegeben.
Fer~  100%

— Bei Auswahl von “Bindung” wird ein Bildschirm zur Auswahl der
Bindeposition angezeigt. Wéhlen Sie die Bindeposition aus und be-
rihren Sie [OK].

i s [Zie1—
Es wurde keine Adresse eingegeben. Riner

Bindung

Berlihren Sie [OK] und im nachsten Bildschirm erneut [OK].
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Buchkopie (Anwendung)

Waéhlen Sie diese Funktion zum Scannen von offenen Buchseiten aus. Die
folgenden vier Scanmethoden sind verfligbar. Darliber hinaus kann Rahmen-
und Mittelldschung angegeben werden.

Option Beschreibung
Doppelseite Scannt die beiden Seiten eines aufgeschlagenen Buchs als
eine Seite.

Links befindet sich die erste Seite, rechts die zweite Seite.

Trennung Scannt eine Doppelseite als getrennte linke und rechte Seite
(2 Seiten).

Deckblatt vorn Scannt die erste Seite als vorderes Deckblatt.

Deckblatt vorn/hint. Scannt die erste Seite als vorderes Deckblatt, die zweite Seite

als hinteres Deckblatt und die restlichen Seiten als Hauptteil
des Dokuments.

Geben Sie das Format des aufgeschlagenen Originals flir das Scanformat
an.

Schatten, die beim Scannen aufgeschlagener Seiten auftreten, kbnnen aus
den Scans geldscht werden.

Option Beschreibung

Rahmen I6schen Sie kénnen den Rand um das Dokument I6schen. Die Lésch-
breite kann separat fiir oben, unten, links und rechts im Be-
reich von 1/16 Zoll bis 2 Zoll angegeben werden.

Mitte 16schen Léscht den Schatten entlang der Mittelbindung. Die Breite
kann im Bereich von 1/16 Zoll bis 1-3/16 Zoll eingestellt wer-
den.

N

Hinweis

Wird die Ldschbreite mit den Funktionen “Buchléschung” im Bildschirm
“Buchkopie” angegeben, wird derselbe Wert fiir die Funktion “Rahmen
l6schen” im Bildschirm “Anwendung” eingestellt.
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So verwenden Sie die Funktion “Buchkopie”

Bertihren Sie [Scan-Einstellung] im Scanbildschirm.

Bertihren Sie [Anwendung].

Es wurde keine Adresse eingegeben. zielo 000

LImmer

Zhed~ 100%

Scan-Ein
stellung

interor. -
acht

Bertihren Sie [Buchkopie].

Es wurde keine Adresse eingegeben.

Originaleinsbellung > Anwen

E3EE
Buchkopie %
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Geben Sie die Einstellungen fir die Buchkopie an.

Scanmethode fir Buchkopien festlegen.
her 100

cl

— Wenn “Trennung”, “Deckblatt vorn” und “Deckblatt vorn/hint.” aus-
gewahlt sind, kdnnen Sie die Bindungsrichtung festlegen.

Erst Deckel vorne, [zie1—
dann restliche Seiten scannen. Limner
€ 1

Buchkopie

e e
EEES EE.Em Posibion | @ $USnng

Berlihren Sie zweimal [OK].
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Rahmen I6schen (Anwendung)

Sie kdnnen den Rand um das Dokument I6schen. Die Léschbreite kann se-
parat fir oben, unten, links und rechts im Bereich von 1/16 Zoll bis 2 Zoll an-
gegeben werden.

Wird die Léschbreite mit den Funktionen “Buchléschung” im Bildschirm
“Buchkopie” angegeben, wird derselbe Wert fir die Funktion “Rahmen 16-
schen” im Bildschirm “Anwendung” eingestellt.

Berlihren Sie [Scan-Einstellung] im Scanbildschirm.

Beriihren Sie [Anwendung].

Es wurde keine Adresse eingegeben.

scan-Ein
stellung

Berthren Sie [Rahmen I6schen].

Es wurde keine Adresse eingegeben. - o0oo

chér~  100%

Originaleinstellung > Anwe
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Geben Sie die Loschbreite an.

Rahmen mit [+/-1 oder Gber Tel—

Tastatur einstellen. nunmer
PEi~ 1O
e

cl

— Soll an allen Ré&ndern die gleiche Breite geldscht werden, berlhren
Sie [Rahmen] und geben Sie den Wert ein.

— Wollen Sie die Ldschbreite getrennt fiir oben, unten, links und
rechts angeben, berlihren Sie die entsprechende Taste und geben
Sie den Wert ein. Um anzugeben, dass kein Bereich geldscht wer-
den soll, berlihren Sie [Ohne].

— Zum Wechsel zwischen der ganzen Zahl und dem Bruch beriihren
Sie [<=>].

Berlihren Sie zweimal [OK].

Rahmen mit_[+/—1 oder Gber Tel-
statur einstellen. nunier 00
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Nummerierte Ablage (Anwendung)

Fiigen Sie vor dem Speichern eines gescannten Dokuments den voreinge-
stellten Dom&nennamen, die laufende Nummer sowie Datum und Uhrzeit
hinzu und legen Sie das Dokument dann in einer Box ab.

Berthren Sie [Scan-Einstellung] im Scanbildschirm.

Beriihren Sie [Anwendung].

Es wurde keine Adresse eingegeben. Bietor 000

Zhed~ 100%

Scan-Ein
stellung

Bertihren Sie [Num. Ablage].

Es wurde keine Adresse eingegeben. - o0oo
gher  100%

Originaleinstellung > Anwend
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Waéhlen Sie das Speicherziel fir die Nummerierte-Ablage Box.

Bitte Benutzer-Box auswihlen. - 000

Hummerierte-Ablage Box

Berlihren Sie dreimal [OK].

N...

Hinweis
Wenn Sie eine Nummerierte-Ablage Box auswéhlen, wird die unter [Emp-
fénger] markierte Box hinzugefiigt.

Q

Details
Eine Speicherung ist nur im PDF-Format mdglich.

Wenn Sie Daten in einer Nummerierte-Ablage Box speichern, kénnen
E-Mail-Ubertragung, FTP-Ubertragung und SMB-Ubertragung gleich-
zeitlg ausgewéhit werden.

N

Hinweis

Informationen dber die Erstellung von Nummerierte-Ablage Boxen und
die Bereitstellung der gespeicherten Daten (iber das Internet finden Sie in
der Bedlenungsanleitung [Arbeiten mit Boxen).
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Separater Scan

Der Scanvorgang kann entsprechend des gescannten Originaltyps in meh-
rere Sitzungen unterteilt werden, z. B. wenn nicht alle Seiten eines Originals
in den ADF eingelegt werden kdnnen, beim Anlegen des Originals auf dem
Vorlagenglas oder wenn einseitige Originale mit beidseitigen Originalen
gemischt sind. Berlihren Sie [Separater Scan] im Bildschirm “Scan-Einstel-
lung”. Die Funktion ist aktiviert, wenn die entsprechende Schaltflache her-
vorgehoben wird.

Es wurde keine Adresse eingegeben.

2hér~  100%

Scan-Ein
tell

Dateiname

Sie kdnnen den Namen der zu speichernden Datei &ndern.

Q

Details

Wenn beim Scannen der Daten kein Dateiname angegeben wurde, wird
automatisch ein Name zugewiesen. Dieser setzt sich aus der Bezeich-
nung des jeweiligen Modus und dem Datum/der Uhrzeit der Speicherung
der Datei zusammen. Informationen (iber die Festlegung von Dateinamen
finden Sie unter "Angeben der E-Mail-Einstellungen” auf Seite 3-86.

N...

Hinweis
Um alle angezeigten Dateinamen zu I6schen, beriifiren driicken Sie die
Taste [C] (Léschen).

Es kénnen bis zu 30 Zeichen eingegeben werden.
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So andern Sie den Dateinamen

Beriihren Sie im Scanbildschirm die Option [Scan-Einstellung].

Berlihren Sie [Dateiname].

Es wurde keine Adresse eingegeben. Bietor 000

Zhed~ 100%

Scan-Ein
stellung
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3.7 Uberpriifen der Einstellungen

Uberpriifen der Einstellungen

Die ausgewahlten Einstellungen kdnnen ausfuhrlich Gberprift werden. In die-
sem Bildschirm kann das Ziel geédndert werden.

Folgende Einstellungen kdnnen angezeigt und geéndert werden:

Option Beschreibung

Typ Zeigt die Art der Ubertragung an.

Name Zeigt den registrierten Zielnamen an.

Ziel Zeigt den Dateipfad oder die E-Mail-Adresse des Ziels an.
Korrektur Berlihren Sie diese Taste, um das Ziel zu &ndern.

Ziel wahlen Geben Sie das Benachrichtigungsziel fur die E-Mail-Nachricht

an, die gesendet wird, wenn die Daten Ubertragen werden
usw.

Einst. f. Adressbuch

Berlihren Sie diese Taste, wenn die Adresse nicht im Adress-
buch registriert ist, z. B. bei manueller Eingabe.

Das Benachrichtigungsziel kann in Verbindung mit der Funktion “Scan to
E-Mail” nicht angegeben werden.

N

Hinweis

Wenn de Durchfiihrung von Anderungen der “Absenderadresse” unter
[Administratoreinstellung] — [Systemeinstellungen] — [Benutzerzugriff
einschrédnken] — [Job-Einstellungen einschrdnken] eingeschrénkt wird,
/st keine manuelle Eingabe mdglich.
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So liberpriifen Sie einen Job

Driicken Sie die Taste [Eingabe prii-
fen] auf dem Bedienfeld, wahrend
der Scanbildschirm angezeigt wird.

Bildschirm “Job priifen” wird ange-

zeigt.

Eingabe prufen
=
O

Waéhlen Sie den gewlinschten Job aus der Liste der registrierten Jobs

aus.

03 PC{SMB) PC1
04 PC(FTP) center2

‘\scenterpehpubli
14192, 168. 1. B0\ p

THa11s B
AnstELIIng J LYY g Entf g

Berihren Sie [Detail].

Job
Profen

Ir Typ Mame

Ziel

01 F-Mail tokyo

03 PC(FTP) center2

tokyol@test. local

4192, 168. 1. 80\p

3-80
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Uberpriifen Sie die Details.

Jobhdetails prifen

Name center2

%4182, 168. 1. 80\public

Adressbuch |

Wie kann das Ziel korrigiert werden?

= Berlhren Sie [Korrektur], um den Bildschirm zur manuellen Eingabe
anzuzeigen, in dem die Adresse korrigiert werden kann. Nach der
Korrektur beriihren Sie [OK].

Einstellungen vornehmen,
Bild d e

Scannen an FTP-Server
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Wie kann das Benachrichtigungsziel angegeben werden?

= Berlhren Sie [Ziel wéhlen], um das Adressbuch aufzurufen. Geben
Sie die Benachrichtigungs-E-Mail-Adresse aus dem Adressbuch
an oder geben Sie die Adresse direkt ein. Berlhren Sie dann [OK].

E-Hail-Benachrichktigungsadresse eingeben

Adresseingabe (ber Tastabur.

Folgende Adresse speichern?

Hr. o012

Hane ﬂ

Ziel %4182. 168. 1. 80\public

test03@test. local

Kann eine manuell eingegebene Adresse auch im Adressbuch re-

gistriert werden?

= Zum Registrieren der Adresse im Adressbuch bertihren Sie [Einst.

f. Adressbuch].

3-82

bizhub C250 (Phase2)



Scannen von Originalen 3

Welche Angaben missen eingegeben werden?

= Berlhren Sie [Index] und geben Sie die Zeichen fur die Indexierung
der Adresse im Adressbuch ein. Bertihren Sie [Name] und geben
Sie den Namen ein, der im Adressbuch registriert werden soll. Pri-
fen Sie den Namen nach der Eingabe und berthren Sie dann [Ja].

Nachdem Sie die Angaben Uberprift haben, beriihren Sie [OK].

Jobdetails priifen

Hame

Ziel 192, 168. 1. 80\public

Adressbuch |

Bertihren Sie [OK].

Job
Profen

Hr Twp Hame Ziel

osaka@test. local |

Hinweis

Wurden dlie Einstellungen geéndert, wird das Ziel, dessen Einstellungen
sich gedndert haben, an das Ende der Liste der registrierten Ziele ver-
schoben.
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Léschen nicht benétigter Ziele

Das ausgewahlte Ziel kann geldscht werden.

Driicken Sie die Taste [Eingabe prii-
fen] auf dem Bedienfeld, wahrend . .
der Scanbildschirm angezeigt wird. Eingabe prafen
Der Bildschirm “Job prifen” wird an- @

gezeigt. O

Wabhlen Sie den gewtinschten Job aus der Liste der registrierten Jobs
aus.

Job
Profen

Berlihren Sie [Entf].

Job
Profen

JIvp  Mame el
E-Mail tokvo tokyo@test. local
02 PC{SMB)} PC1 \wcenterpchpubli

4192, 168, 1. 80\p

Eine Bestatigungsmeldung wird angezeigt.
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Berlhren Sie [Ja], um den Job zu Idschen.

& Dieses Ziel lischen?

Nr. oo2 SREitun | Box

abe-box1
000000001

Beriihren

Sie [OK].

Job
Profen

Hr Tvp Hame Ziel
01 PC{SMB) PC1 ‘\Acenterpchpubli ;

4192, 168. 1. BO\p

osaKal@kest, local

THa11s B
AnstELIIng ‘g LYY g Entf g
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Angeben der E-Mail-Einstellungen

Beim Senden der Daten kann eine E-Mail-Nachricht mit Informationen zu
den Daten, wie z. B. Dateiname, an eine definierte E-Mail-Adresse gesendet

werden.

Der Dateiname wird auch bei “Scan to FTP” und “Scan to SMB” verwendet.

Folgende Einstellungen kénnen angegeben werden:

Option

Beschreibung

Dateiname

Der Name der gespeicherten Datei wird angezeigt. Dieser
Dateiname wird automatisch entsprechend der Einstellungen
in “Administratoreinstellung” angezeigt.

Es kénnen bis zu 30 Zeichen eingegeben werden.

Betreffzeile

Die im Bedienerprogramm angegebenen Informationen wer-
den automatisch angezeigt. Bertihren Sie [Manuelle Eingabe],
um die Informationen zu &ndern.

Es kdénnen bis zu 64 Zeichen eingegeben werden.

Absender

Die im Bedienerprogramm angegebene Administrator-E-Mail-
Adresse wird automatisch angezeigt. Berlihren Sie [Manuelle
Eingabe], um die Informationen zu &ndern.

Text

Der im Bedienerprogramm angegebene Text wird automa-
tisch angezeigt. Beriihren Sie [Manuelle Eingabe], um die
Informationen zu andern.

Es kdnnen bis zu 256 Zeichen eingegeben werden.
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3

Der Dateiname wird durch Kombination der Informationen unten zugewie-

sen.

Im Folgenden wird als Beispiel der Name “SKMBT_C25004102315230” er-

lautert.

Option

Beschreibung

S

Gibt den Modus an, in dem die Datei erstellt wurde.
C: Kopie

F: Fax

S: Scan

P: Drucker

KMBT_C250

Der Name des Systems, mit dem die Daten gescannt wurden.
Die Werkseinstellung ist “KMBT_C250”. Dieser Name kann

geandert werden. Berlhren Sie dazu [Geratename] unter [Ad-
ministrator-/Geréteeinstellung] im Bildschirm “Administrator-
einstellung”. Geben Sie bis zu 10 Zeichen fir den Namen ein.

04102315230

Gibt Jahr (erste 2 Ziffern), Monat, Tag, Stunde und Minute an,
wenn die Daten gescannt wurden. Die letzte Ziffer ist eine Fol-
genummer, wenn Daten innerhalb einer Minute nacheinander
gescannt wurden.

_0001

Gibt die Seitenzahl an, wenn mehrere Seiten gescannt wur-
den. Diese Nummer wird im Bildschirm “Dateiname” nicht an-
gezeigt, wird jedoch automatisch als Teil des Dateinamens
angehangt, wenn die Datei Uber das Netzwerk Uibertragen
wird. Besteht beim Dateinamen eine Empfangsbedingung auf
dem Server, z. B. bei “Scan to FTP”, muss dieser Teil des
Namens berucksichtigt werden.

JPG

Die Erweiterung des angegebenen Dateityps. Diese Zeichen
werden im Bildschirm “Dateiname” nicht angezeigt, werden
jedoch automatisch als Teil des Dateinamens angehéangt,
wenn die Datei Uber das Netzwerk tUbertragen wird.
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So dndern Sie die E-Mail-Einstellungen

Driicken Sie die Taste [Eingabe prii-
fen] auf dem Bedienfeld, wahrend . ..
der Scanbildschirm angezeigt wird. Eingabe prifen
Der Bildschirm “Job prifen” wird an- @

gezeigt. O

Berthren Sie [E-Mail-Einstellung].

Job
Profen

Hr Tvp Hame Ziel

I3 i e
LEADSEELIUNG ‘g LYY g Entf g

Eine Bestatigungsmeldung wird angezeigt.

Prifen Sie die Informationen und &ndern Sie sie gegebenenfalls.

Einstellung priifen > E-Mail

document01

Message

Berlihren Sie [OK] und im nachsten Bildschirm erneut [OK].
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3.8  Uberpriifen des Scanner-Ubertragungsprotokolls

Eine Jobliste der Scanner-Ubertragungen kann (iber das Bedienfeld ange-
zeigt werden.

Q

Details
Weitere Informationen zu den Funktionen der einzelnen Tasten finden Sie
in der Bedienungsanleitung [Fax].

Anzeigen der Liste der aktuellen Jobs

Berlihren Sie [Jobliste] im Bedienfeld.

Die Registerkarte “Druck” des Bildschirms “Jobliste” wird angezeigt.

Berlhren Sie [Scan].

Die Liste der aktuellen Jobs der Registerkarte “Scan” wird angezeigt.

Hinweis
Die Jobliste, die direkt nach dem Beriihren von [Scan] angezeigt wird, ist
die Liste der aktuellen Jobs.

Es gibt keine Tasten fiir Anzeigemodl in der Liste der aktuellen Jobs auf
der Registerkarte “Scan”.
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Anzeigen des Jobverlaufs

Berlihren Sie [Jobliste].

Die Registerkarte “Druck” des Bildschirms “Jobliste” wird angezeigt.

Berlhren Sie [Scan].

Die Liste der aktuellen Jobs der Registerkarte “Scan” wird angezeigt.

Berlihren Sie [Jobverlauf].

Die Liste Alle Jobs wird in der Job-Verlaufsliste auf der Registerkarte

Scan angezeigt.
Der erste Bildschirm, der beim Berlhren von [Jobverlauf] angezeigt
wird, enthéalt die Liste Alle Jobs.

PEA

mail-1

1/E-Mail |osaka@test. loc|"37147B2] 1228, er

Bertihren Sie die Schaltfliche entsprechend der gewtinschten Liste.

— Geldsch. Jobs: Zeigt nur die Jobs an, die vor Abschluss geldscht
wurden.

— Beendete Jobs: Zeigt nur die Jobs an, die normal abgeschlossen
wurden.

— Alle Jobs: Zeigt alle Jobs an.

Die Liste “Jobverlauf” wird angezeigt.

Q

Details

Beriihren Sie [Komm. Einstell.], um das Ubertragungs-Jobprotokoll zu
priifen oder den Ubermittiungsbericht zu drucken. Weitere Informationen
hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung [Kopieren).
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Angezeigte Informationen

Die folgenden Informationen werden auf der Registerkarte “Scan” des Bild-
schirms “Jobliste” angezeigt:

Option Beschreibung

Nr. Zeigt die Job-ID an, die beim Registrieren eines Jobs zuge-
wiesen wird.

Typ Zeigt die Art der Ubertragung an.

Status (nur in der Liste Aktuelle | Zeigt den Jobstatus an.

Jobs)

Ziel Zeigt das Ziel an.

Speicherzeit Zeigt die Uhrzeit an, zu der der Job registriert wurde.

Anz. Org. Zeigt die Anzahl der Seiten im Original an.

Ergebnis (nur in der Liste Zeigt das Ausflihrungsergebnis des Jobs an.

“Jobverlauf”)
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Festlegen von Einstellungen Uber das Bedienfeld

4 Festlegen von Einstellungen tber
das Bedienfeld

4.1

Einstellungen liber das Bedienfeld

Mit dem Bedienerprogramm kdnnen Grundeinstellungen fir die Systembe-
dienung sowie Einstellungen flur erweiterte Funktionen angegeben werden.

In diesem Kapitel wird erldutert, wie die Scannerfunktionen und die netz-
werkbezogenen Bedienerprogramm-Funktionen eingestellt werden kdénnen.

Bedienerprogramme-Einstellungen

In diesem Handbuch werden die folgenden Bedienerprogramm-Einstellun-

gen behandelt:

Option

Beschreibung

Referenz

Kurzwahl speichern

Geben Sie die Scanziele an. Es
kénnen Programme, Gruppen und
Kurzwahlziele als Ziele registriert
werden.

“Registrieren von Kurzwahlzielen”
auf Seite 4-12

“Registrieren von Gruppenzielen”
auf Seite 4-27

“Registrieren von Programmzielen”
auf Seite 4-29

“Angeben der E-Mail-Einstellun-
gen” auf Seite 4-32

Einstellungen

Geben Sie die anfanglichen Scan-
einstellungen und das Format der
gespeicherten Daten an.

“Einstellen des Hauptscanbild-
schirms” auf Seite 4-36

“Einstellen des Speicherformats fur
die Scandaten” auf Seite 4-42
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Option

Beschreibung

Referenz

Administratoreinstel-
lung

Hier werden Ziele, Themen/Be-
treffinformationen und Textdetails
angezeigt, die in einer Liste in die-
sem System gespeichert sind.

“Kurzwahlspeicherliste” auf
Seite 4-48

Geben Sie die Grundeinstellungen
zur Verwendung des Systems in
einem Netzwerk an.

“TCP/IP-Einstellungen” auf

Seite 4-57
“NetWare-Einstellungen” auf
Seite 4-67
“HTTP-Server-Einstellungen” auf
Seite 4-73

“FTP-Einstellungen” auf Seite 4-81
“SMB-Einstellungen” auf

Seite 4-84
“AppleTalk-Einstellungen” auf
Seite 4-89

“Aktivieren der LDAP-
Einstellungen” auf Seite 4-92
“Einrichten der LDAP-Einstellun-
gen” auf Seite 4-94
“Standardeinstellung fir die Su-
che” auf Seite 4-105
“E-Mail-Ubertragungseinstellun-
gen (SMTP)” auf Seite 4-106
“E-Mail-Empfangseinstellungen
(POP)” auf Seite 4-118
“Systemeinstellungen” auf

Seite 4-124

“Zeiteinstellung” auf Seite 4-126
“Benachrichtigungsstatus-Einstel-
lungen” auf Seite 4-130
“Gesamtzéhler-Benachrichti-
gungseinstellungen” auf

Seite 4-133

“PING Bestéatigung” auf

Seite 4-140

“SLP-Einstellungen” auf

Seite 4-145

“LPD-Einstellungen” auf

Seite 4-146
“Préfix-/Suffix-Einstellungen” auf
Seite 4-147

“Server-Zertifikat” auf Seite 4-152
“SNMP-Einstellungen” auf

Seite 4-155
“Bonjour-Einstellung” auf

Seite 4-161
“TCP-Socket-Einstellung” auf
Seite 4-163

“IS OpenAPI-Einstellungen” auf
Seite 4-166

4-4
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Weitere verwandte Einstellungen

Es gibt Optionen, die sich teilweise auf die Scanfunktionen und die Netz-
werkverbindung beziehen; die Einrichtungsprozedur wird in diesem Hand-
buch jedoch nicht behandelt. Weitere Informationen zu diesen Optionen
finden Sie in der Bedienungsanleitung [Kopieren].

Option

Beschreibung

Referenz

Administratorregist-

Gescannte Daten kénnen nur per

“Administratorregistrierung” in der

rierung E-Mail gesendet werden, wenn Bedienungsanleitung [Kopieren]
die E-Mail-Adresse eines Admi-
nistrators angegeben wurde.
Benutzerauthentifi- Scanvorgénge kénnen nicht “Benutzerauthentifizierung/E.K.C.”
zierung durchgefiihrt werden, wenn das in der Bedienungsanleitung [Kopie-

Scannen in der “Benutzerregist-
rierung” verboten ist.

ren]

bizhub C250 (Phase2)
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4.2

Anzeigen von Einrichtungsbildschirmen

So zeigen Sie den Scanbildschirm an

Driicken Sie die Taste [Bediener-
prog./Zahler].

Bertihren Sie [1 Kurzwahl speichern].

Im Bedienerprogramm kann eine
Option auch durch Driicken der
Zifferntaste auf dem Bedienfeld
ausgewahlt werden, die der
Nummer neben der gewtiinschten
Option entspricht. Fir [1 Kurz-
wahl speichern] driicken Sie die
Bedienfeldtaste [1].

Bedienerprog./
Zahler

ae

Berlihren Sie [1 Scanner].
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Der Scanbildschirm wird angezeigt.

Scanner

Progrann iner Gruppe hinzu-

ufiigen.

E-Mail
BetrEff Text

N

Hinweis

Wollen Sie keine weiteren Einstellungen im Bedienerprogramm vorneh-
men, beriihren Sie [Ende] im linken Anzeigebereich oder driicken Sie die
Taste [Bedienerprog./Zéhler]. Sie kbnnen das Bedienerprogramm auch
abbrechen, indem Sie in den einzelnen Bildschirmen jeweils [OK] bertih-

ren, bis der Bildschirm fiir den Kopier-, Fax- oder Boxmodus angezeigt
wird.
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So zeigen Sie den Bildschirm “Einstellungen” an

Driicken Sie die Taste [Bediener-
Zahler

=

Berthren Sie [2 Einstellungen].

— Im Bedienerprogramm kann eine Option auch durch Driicken der
Zifferntaste auf dem Bedienfeld ausgewahlt werden, die der Num-
mer neben der gewtinschten Option entspricht. Fir “2 Einstellun-
gen” drlicken Sie die Bedienfeldtaste [2].

Bedienerprogranm

Kurzwahl speichern, Langes Papier

Einheiten
Gherprofen

Der Bildschirm “Einstellungen” wird angezeigt.
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N...

Hinweis

Wollen Sie keine weiteren Einstellungen im Bedienerprogramm vorneh-
men, beriihren Sie [Ende] im linken Anzeigebereich oder driicken Sie die
Taste [Bedienerprog./Zéhler]. Sie kénnen das Bedienerprogramm auch
abbrechen, indem Sie in den einzelnen Bildschirmen jeweils [OK] beriih-
ren, bis der Bildschirm fiir den Kopier-, Fax- oder Boxmodus angezeigt
wird.
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So zeigen Sie den Bildschirm “Administratoreinstellung” an

Driicken Sie die Taste [Bediener-
prog./Zahler].

Bedienerprog./
Zahler

=

Beriihren Sie [3 Administratoreinstellung].

Bedienerprogranm

Kurzwahl speichern,

Langes Papier

— Im Bedienerprogramm kann eine Option auch durch Driicken der
Zifferntaste auf dem Bedienfeld ausgewahlt werden, die der Num-
mer neben der gewtiinschten Option entspricht. Fur “3 Administra-
toreinstellung” driicken Sie die Bedienfeldtaste [3].
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Geben Sie das Kennwort ein und berihren Sie [OK].

Administratorkennwort
Administratorkennwort eingeben

Der Bildschirm “Administratoreinstellung” wird angezeigt.

Administrator—
ei 1 1un

N...

Hinweis

Wollen Sie keine weiteren Einstellungen im Bedienerprogramm vorneh-
men, berdihren Sie [Ende] im linken Anzeigebereich oder driicken Sie die
Taste [Bedienerprog./Zéhler]. Sie kénnen das Bedienerprogramm auch
abbrechen, indem Sie in den einzelnen Bildschirmen jeweils [OK] bertih-

ren, bis der Bildschirm fir den Kopier-, Fax- oder Boxmodus angezeigt
wird.

Q

Details

Weitere Informationen zur Zeicheneingabe finden Sie unter “Text-
eingabe” auf Seite 7-6.
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4.3 Registrieren von Kurzwahlzielen

Sie kdnnen Kurzwahiziele angeben. Es kdnnen bis zu 2000 Ziele registriert
werden.

E-Mail-Ziele
Sie kdnnen E-Mail-Adressen registrieren.

Berlihren Sie im Scanbildschirm [1 Adressbuch]. (Weitere Informatio-
nen finden Sie auf Seite 4-6.)

Berlihren Sie [1 E-Mail].
Der Bildschirm “E-Mail” wird angezeigt.

Berlhren Sie [Neu].

Der Bildschirm “E-Mail-Adresse speichern” wird angezeigt.

E-Mail-Adresse speichern

peicher—Hr.

Berthren Sie [Speichername] und geben Sie einen Namen, mit dem die
E-Mailadresse identifiziert wird, Uber die Bildschirmtastatur ein.
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Berlhren Sie [OK].

Berthren Sie [E-Mail Adresse] und geben Sie die E-Mail-Adresse Uber
die Bildschirmtastatur ein.

Berthren Sie [OK].

Berihren Sie [Index] und anschlieBend die gewlinschte Taste.

Damit werden die Zeichen definiert, die fur die Indexierung des
Ziels verwendet werden.

Fir haufig verwendete Ziele geben Sie gleichzeitig auch [Alle] an,
damit diese einfacher gefunden werden kdnnen.

Ist das erste Zeichen des Namens ein Buchstabe, wird dieser auto-
matisch als Indexierungszeichen regqistriert.

Die Registrierung kann erst dann abgeschlossen werden, wenn die
Einstellungen fir “Name” und “E-Mail-Adresse” festgelegt wurden.

Berlihren Sie [OK] und im nachsten Bildschirm erneut [OK].

Das E-Mail-Ziel wird registriert.
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Q

Details
Um das registrierte Ziel zu (berprtifen, berdihren Sie die Taste fiir das ge-
wiinschte Ziel und anschlieBend [Prifen].

Wollen Sie diie Einstellungen fiir das registrierte Ziel dndern, beriihren Sie
die Taste fiir das gewtinschte Ziel und anschlieBend [Korrektur].

Wollen Sie das registrierte Ziel I6schen, beriihren Sie die Taste fiir das
gewtdinschte Ziel und anschlieSend [Entf].

N...

Hinweis
/st die Funktion [Adressenspeicher dndern] eingeschrénkt, verwenden
Sie [Kurzwahl speichern] in [Administratoreinstellungy.

N

Hinweis
Um Anderungen an den Einstellungen riickgéngig zu machen, bertifiren
Sie [Abbr.].

Wollen Sie keine weiteren Einstellungen im Bedienerprogramm vorneh-
men, berdihren Sie [Ende] im linken Anzeigebereich oder driicken Sie die
Taste [Bedienerprog./Zéhler]. Sie kbnnen das Bedienerprogramm auch
abbrechen, indem Sie in den einzelnen Bildschirmen jeweils [OK] bertih-
ren, bis der Bildschirm fir den Kopier-, Fax- oder Boxmodus angezeigt
wird.

Q

Details
Weitere Informationen zur Zeicheneingabe finden Sie unter “Text-
eingabe” auf Seite 7-6.
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FTP-Ziele

Sie kdnnen FTP-Ziele registrieren.

Berlihren Sie im Scanbildschirm [1 Adressbuch]. (Weitere Informatio-
nen finden Sie auf Seite 4-6.)

Berihren Sie [2 FTP].
Der Bildschirm “FTP” wird angezeigt.

FTP-Adresse

Berlhren Sie [Neu].

Der Bildschirm “FTP-Speicherung” wird angezeigt.

FTP-Speicherung

Beriihren Sie [Speichername] und geben Sie einen Namen, mit dem die
E-Mailadresse identifiziert wird, Gber die Bildschirmtastatur ein.

Berlhren Sie [OK].
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Berlhren Sie [Hostadresse].

— Geben Sie Hostadresse oder IP-Adresse ein.

— Fur die Eingabe der Hostadresse vergewissern Sie sich, dass
[Hostnameneingabe] ausgewahlt ist, und geben Sie dann die Host-
adresse Uber die Bildschirmtastatur ein.

— Zur Eingabe der IP-Adresse beriihren Sie [IP-Adresseingabe] und
geben Sie dann den Wert ein. Wurde der Wert falsch eingegeben,
driicken Sie die Loschtaste [C], um den Wert zu I6schen, und geben
Sie dann den korrekten Wert tber die Bedienfeldtastatur ein. Wol-
len Sie einen eingegebenen Wert &ndern, berihren Sie [[£1] oder
[], um den Cursor an die gewiinschte Position zu setzen. Geben
Sie dann den gewlinschten Wert ein.

— Beruhren Sie nach der Eingabe der Hostadresse [IP-Adresseinga-
be], wird die Hostadresse geldscht.

— Wird die IP-Adresse zuerst eingegeben und beriihren Sie dann
[Hostnameneingabe], wird die eingegebene IP-Adresse im Textfeld
angezeigt.

— Bevor Sie [Hostnameneingabe] wahlen, Uberprifen Sie bitte, ob
die DNS-Einstellungen korrekt vorgenommen wurden. Weitere
Informationen hierzu finden Sie unter “TCP/IP-Einstellungen” auf
Seite 4-57.

Hostadresse

ngeben

Bertihren Sie [OK].

Bertihren Sie [Dateipfad] und geben Sie anschlieBend den Namen des
freigegebenen FTP-Ordners Uber die Bildschirmtastatur ein.

Berthren Sie [OK].

bizhub C250 (Phase2)



Festlegen von Einstellungen Uber das Bedienfeld 4

Berlhren Sie [[® Zurlick] oder [Weiter (3]

FTP-Speicherung
Uber die Tastatur die Portnummer eingeben

1-.65535

Bertihren Sie [Benutzer-ID] und geben Sie die Benutzer-ID Uber die
Bildschirmtastatur ein.

— Soll eine anonyme Verbindung genutzt werden, dann beriihren Sie
im Fenster “FTP-Speicherung” [Anonymous].

Bertihren Sie [OK].

Berlhren Sie [Kennwort] und geben Sie das Kennwort Uber die Bild-
schirmtastatur ein.

Berlhren Sie [OK].

Ist das erste Zeichen des Namens ein Buchstabe, wird dieser automa-
tisch als Indexierungszeichen registriert.

bizhub C250 (Phase2) 4-17




4 Festlegen von Einstellungen Uber das Bedienfeld

Berihren Sie [Index] und anschlieBend die gewlinschte Taste.

— Damit werden die Zeichen definiert, die flr die Indexierung des
Ziels verwendet werden.

— Fur haufig verwendete Ziele geben Sie gleichzeitig auch [Alle] an,
damit diese einfacher gefunden werden kdnnen.

Berlhren Sie [OK].

Driicken Sie die Léschtaste [C], um den Wert zu I6schen, und geben

Sie dann die Portnummer (zwischen 1 und 65535) iber die Bedienfeld-

tastatur ein.

— Um den Passiv-Modus zu aktivieren, berlihren Sie [Passiv Modus].

— Wollen Sie einen Proxy-Server verwenden, beriihren Sie [Proxyl].

— Wird ein Wert auBerhalb des zuldssigen Bereichs angegeben, wird
die Meldung “Eingabefehler” angezeigt. Geben Sie einen Wert in-
nerhalb des zuldssigen Bereichs ein.

Berlhren Sie [OK].
Das FTP-Ziel wird registriert.
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N...

Hinweis

Die Registrierung kann erst dann abgeschlossen werden, wenn die Ein-
stellungen fiir “Name”, “Host-Adresse”, “Dateipfad”, “Benutzer-ID” und
“Kennwort” vorgenommen wurden.

Q

Details
Um das registrierte Ziel zu (berpriifen, beriihren Sie die Taste fiir das ge-
wiinschte Ziel und anschlieBend [Modus priifen].

Wollen Sie die Einstellungen fiir das registrierte Ziel dndern, beriihren Sie
die Taste fiir das gewtinschite Ziel und anschlieBend [Korrektur].

Wollen Sie das registrierte Ziel I6schen, beriifiren Sie die Taste fiir das
gewtdinschte Ziel und anschlieSend [Entf].

N

Hinweis
Um Anderungen an den Einstellungen riickgéngig zu machen, bertifren
Sie [Abbr.].

Wollen Sie keine weiteren Einstellungen im Bedienerprogramm vorneh-
men, beriihren Sie [Ende] im linken Anzeigebereich oder driicken Sie die
Taste [Bedienerprog./Zéhler]. Sie kbnnen das Bedienerprogramm auch
abbrechen, indem Sie in den einzelnen Bildschirmen jeweils [OK] bertih-
ren, bis der Bildschirm fiir den Kopier-, Fax- oder Boxmodus angezeigt
wird.

Q

Details
Weitere Informationen zur Zeicheneingabe finden Sie unter “Text-
eingabe” auf Seite 7-6.
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SMB-Ziele

Sie kdnnen SMB-Ziele registrieren.

Berlihren Sie im Scanbildschirm [1 Adressbuch]. (Weitere Informatio-
nen finden Sie auf Seite 4-6.)

Berihren Sie [3 SMB].
Der Bildschirm “SMB” wird angezeigt.

PC{SHB)

Berlhren Sie [Neu].

Der Bildschirm “SMB-Speicherung” wird angezeigt.

8MB-Speicherung

Beriihren Sie [Speichername] und geben Sie einen Namen, mit dem die
E-Mailadresse identifiziert wird, Uber die Bildschirmtastatur ein.

Berlhren Sie [OK].

4-20
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Berlhren Sie [Hostadresse] und geben Sie die Hostadresse oder die
IP-Adresse ein.

— Zur Eingabe der Hostadresse beriihren Sie [Hostnameneingabe]
und geben Sie dann die Hostadresse Uber die Bildschirmtastatur
ein.

— Zur Eingabe der IP-Adresse beriihren Sie [IP-Adresseingabe] und
geben Sie dann den Wert ein. Wurde der Wert falsch eingegeben,
driicken Sie die Loschtaste [C], um den Wert zu I6schen, und geben
Sie dann den korrekten Wert tber die Bedienfeldtastatur ein. Wol-
len Sie einen eingegebenen Wert &ndern, berihren Sie [[1] oder
[], um den Cursor an die gewilinschte Position zu setzen. Geben
Sie dann den gewlinschten Wert ein.

— Berlhren Sie nach der Eingabe der Hostadresse [IP-Adresseinga-
be], wird die Hostadresse geldscht.

— Wird die IP-Adresse zuerst eingegeben und berihren Sie dann
[Hostnameneingabe], wird die eingegebene IP-Adresse im Textfeld
angezeigt.

— Geben Sie den Hostnamen ein.

Berlhren Sie [OK].

Beriihren Sie [Dateipfad] und geben Sie anschlieBend den Namen des
freigegebenen Ordners Uber die Bildschirmtastatur ein.

Berthren Sie [OK].

Berlihren Sie [(® Zurlick] oder [Weiter #1].

8MB-Speicherung

Bertihren Sie [Benutzer-ID] und geben Sie die Benutzer-ID Uber die
Bildschirmtastatur ein.

Berlhren Sie [OK].
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Berlhren Sie [Kennwort] und geben Sie das Kennwort Uber die Bild-
schirmtastatur ein.

Berlhren Sie [OK].

Berihren Sie [Index] und anschlieBend die gewlinschte Taste.

— Damit werden die Zeichen definiert, die fir die Indexierung des
Ziels verwendet werden.

— Fur haufig verwendete Ziele geben Sie gleichzeitig auch [Alle] an,
damit diese einfacher gefunden werden kénnen.

— st das erste Zeichen des Namens ein Buchstabe, wird dieser auto-
matisch als Indexierungszeichen registriert.

— Die Registrierung kann erst dann abgeschlossen werden, wenn die
Einstellungen fur “Name”, “Host-Adresse” und “Dateipfad” vorge-
nommen wurden.

Bertihren Sie [OK] und im nachsten Bildschirm erneut [OK].
Das SMB-Ziel wird registriert.
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Q

Details
Um das registrierte Ziel zu liberprtifen, berdihren Sie die Taste fiir das ge-
wiinschte Ziel und anschlieBend [Modus priifen].

Wollen Sie die Einstellungen fiir das registrierte Ziel &ndern, beriihren Sie
die Taste fiir das gewtinschte Ziel und anschlieBend [Korrektur].

Wollen Sie das registrierte Ziel I6schen, beriihren Sie die Taste fiir das
gewtdinschte Ziel und anschlieSend [Entf].

Hinweis
Um Anderungen an den Einstellungen riickgéngig zu machen, beriihren
Sie [Abbr.].

Wollen Sie keine weiteren Einstellungen im Bedienerprogramm vorneh-
men, beriihren Sie [Ende] im linken Anzeigebereich oder driicken Sie die
Taste [Bedienerprog./Zéhler]. Sie kénnen das Bedienerprogramm auch
abbrechen, indem Sie in den einzelnen Bildschirmen jeweils [OK] beriih-
ren, bis der Bildschirm fiir den Kopier-, Fax- oder Boxmodus angezeigt
wird.

Q

Details
Weitere Inforrmationen zur Zeicheneingabe finden Sie unter “Text-
eingabe” auf Seite 7-6.
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Box-Ziele

Sie kdnnen Box-Ziele registrieren.

Berlihren Sie im Scanbildschirm [1 Adressbuch]. (Weitere Informatio-
nen finden Sie auf Seite 4-6.)

Beruhren Sie [4 Box].

Der Bildschirm “Box” wird angezeigt.

Berlhren Sie [Neu].

Der Bildschirm “Box speichern” wird angezeigt.

Box speichern

Beriihren Sie [Speichername] und geben Sie einen Namen, mit dem die
E-Mailadresse identifiziert wird, Uber die Bildschirmtastatur ein.

Berlhren Sie [OK].

Bertihren Sie [Boxname] und wahlen Sie die Box aus.
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Berihren Sie [Index] und anschlieBend die gewlinschte Taste.

Damit werden die Zeichen definiert, die fur die Indexierung des
Ziels verwendet werden.

Fir haufig verwendete Ziele geben Sie gleichzeitig auch [Alle] an,
damit diese einfacher gefunden werden kdnnen.

Ist das erste Zeichen des Namens ein Buchstabe, wird dieser auto-
matisch als Indexierungszeichen registriert.

Die Registrierung kann erst dann abgeschlossen werden, wenn die
Einstellungen fur “Name” und “Boxname” vorgenommen wurden.

Bertihren Sie [OK] und im nachsten Bildschirm erneut [OK].

Das Box-Ziel wird registriert.

Q

Details
Um das registrierte Ziel zu (berpriifen, beriihren Sie die Taste fiir das ge-
wiinschte Ziel und anschlieBend [Modus priifeni.

Wollen Sie die Einstellungen fiir das registrierte Ziel dndern, beriihren Sie
die Taste fiir das gewtinschte Ziel und anschlieBend [Korrektur].

Wollen Sie das registrierte Ziel I6schen, beriifiren Sie die Taste fiir das
gewtdinschte Ziel und anschlieSend [Entf].

N

Hinweis
Um Anderungen an den Einstellungen riickgéngig zu machen, bertifren
Sie [Abbr.].

Wollen Sie keine weiteren Einstellungen im Bedienerprogramm vorneh-
men, berdihren Sie [Ende] im linken Anzeigebereich oder driicken Sie die
Taste [Bedienerprog./Zéhler]. Sie kénnen das Bedienerprogramm auch
abbrechen, indem Sie in den einzelnen Bildschirmen jeweils [OK] bertih-
ren, bis der Bildschirm fir den Kopier-, Fax- oder Boxmodus angezeigt

wird.

Q

Details

Zur Angabe eines Boxnamens mtissen vorab Boxen registriert worden
sein. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung
[Kopieren].
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Q

Details
Weitere Informationen zur Zeicheneingabe finden Sie unter “Text-
eingabe” auf Seite 7-6.
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4.4 Registrieren von Gruppenzielen

Sie kénnen Gruppenziele registrieren.
So registrieren Sie ein Gruppenziel

Berlihren Sie im Scanbildschirm [2 Gruppe]. (Weitere Informationen fin-
den Sie auf Seite 4-6.)

Der Bildschirm “Gruppe” wird angezeigt.

Gruppe

Speichername

Berlhren Sie [Neu].

Der Bildschirm “Gruppenspeicherung” wird angezeigt.

Gruppenspeicherung Ziele 000#

peicher—Hr.

Berthren Sie [Speichername] und geben Sie einen Namen, mit dem die
E-Mailadresse identifiziert wird, Gber die Bildschirmtastatur ein.

Berthren Sie [OK].
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Berihren Sie [Ziel].

— Berthren Sie die gewiinschte Taste und wahlen Sie dann die Ziele
aus, die registriert werden sollen.

— Es kénnen bis zu 100 Gruppen registriert werden. In einer Gruppe
kénnen bis zu 500 Ziele registriert werden.

Bertihren Sie [OK].

- Zum Uberpriifen der registrierten Ziele beriihren Sie [Modus pri-
fen).

— Die Registrierung kann erst dann abgeschlossen werden, wenn die
Einstellungen fur “Speichername” und “Ziel” vorgenommen wur-
den.

Berlhren Sie [OK].

Das Gruppenziel wird registriert.

Q

Details
Um das registrierte Ziel zu (berprtifen, berdihren Sie die Taste fiir das ge-
wiinschte Ziel und anschlieBend [Modus priifen].

Wollen Sie die Einstellungen fiir das registrierte Ziel &ndern, beriihren Sie
die Taste fiir das gewtinschite Ziel und anschlieBend [Korrektur].

Wollen Sie das registrierte Ziel I6schen, beriihren Sie die Taste fiir das
gewtdinschte Ziel und anschlieSend [Entf].

Hinweis
Um Anderungen an den Einstellungen riickgéngig zu machen, beriihren
Sie [Abbr.].

Wollen Sie keine weiteren Einstellungen im Bedienerprogramm vorneh-
men, beriihren Sie [Ende] im linken Anzeigebereich oder driicken Sie die
Taste [Bedienerprog./Zéhler]. Sie kénnen das Bedienerprogramm auch
abbrechen, indem Sie in den einzelnen Bildschirmen jeweils [OK] bertih-
ren, bis der Bildschirm fiir den Kopier-, Fax- oder Boxmodus angezeigt
wird.

Q

Details
Weitere Informationen zur Zeicheneingabe finden Sie unter “Text-
eingabe” auf Seite 7-6.
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4.5 Registrieren von Programmzielen

Sie kdnnen Programmziele registrieren.
So registrieren Sie ein Programmaziel

Berthren Sie im Scanbildschirm [3 Programm]. (Weitere Informationen
finden Sie auf Seite 4-6.)

Berlihren Sie die Taste fir die gewiinschte Programmnummer.

Progranm RERE"" 1727 ] ]
8 PAGET

Scan-Ein  Komm, —

Berlihren Sie [Bearbeiten].

Der Bildschirm “Programmeinstellung” wird angezeigt.

Programmeinstellung

Berthren Sie [Speichername] und geben Sie einen Namen, mit dem die
E-Mailadresse identifiziert wird, Gber die Bildschirmtastatur ein.

Berthren Sie [OK].
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N...

Berihren Sie [Ziel].

So wahlen Sie aus registrierten Zielen aus:

Vergewissern Sie sich, dass [Aus Remote-Ziel-Liste auswahlen]
ausgewahlt ist. Berlihren Sie dann die Taste fiir den gewiinschten
Zieltyp und wéhlen Sie die zu registrierende Ziele aus.

So geben Sie die Ziele manuell ein:

Berlihren Sie [Manuelle Eingabe] und anschlieBend die Taste fir
den gewiinschten Zieltyp und geben Sie dann das zu registrierende
Ziel ein.

Berthren Sie [OK].

Zum Registrieren von Scaneinstellungen beriihren Sie [Ja] neben
“Scan-Einstellung”. Weitere Informationen zu den Scaneinstellun-
gen finden Sie unter “Angeben der Scaneinstellungen” auf

Seite 3-49.

Zum Registrieren von Kommunikationseinstellungen berihren Sie
[Ja] neben “Komm.-Einstell.”. Geben Sie den Dateinamen zum
Speichern der Datei und die E-Mail-Benachrichtigungseinstellun-
gen an.

Berlhren Sie [OK].

Das Programmziel wird registriert.

Hinweis
Die Registrierung kann erst dann abgeschlossen werden, wenn die Ein-
stellungen fiir “Speichername” sowie fiir “Ziel”, “Scan-Einstellung” oder

Q

“Komm.-Einstell.” vorgenommen wurden.

Details

Um das registrierte Ziel zu (berprtifen, berdihren Sie die Taste fiir das ge-
wiinschte Ziel und anschlieBend [Modus priifen].

Wollen Sie die Einstellungen fiir das registrierte Ziel &ndern, beriihren Sie

die Taste fiir das gewtinschite Ziel und anschlieBend [Korrektur].

Wollen Sie das registrierte Ziel I6schen, beriihren Sie die Taste fiir das

gewtdinschte Ziel und anschlieSend [Entf].
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N...

Hinweis
Um Anderungen an den Einstellungen riickgéngig zu machen, beriihren
Sie [Abbr.].

Wollen Sie keine weiteren Einstellungen im Bedienerprogramm vorneh-
men, beriihren Sie [Ende] im linken Anzeigebereich oder driicken Sie die
Taste [Bedienerprog./Zéhler]. Sie kénnen das Bedienerprogramm auch
abbrechen, indem Sie in den einzelnen Bildschirmen jeweils [OK] beriih-
ren, bis der Bildschirm fiir den Kopier-, Fax- oder Boxmodus angezeigt
wird.

Q

Details
Weitere Informationen zur Zeicheneingabe finden Sie unter “Text-
eingabe” auf Seite 7-6.
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4.6 Angeben der E-Mail-Einstellungen

Sie kdnnen bis zu 10 E-Mail-Betreffs und Texte registrieren.
Betreffzeile

Sie kdnnen E-Mail-Betreffs folgendermaBen registrieren.

Bertihren Sie im Scanbildschirm [4 E-Mail Betreff/Text]. (Weitere Infor-
mationen finden Sie auf Seite 4-6.)

Berlihren Sie [1 Betreff].
Der Bildschirm “E-Mail Titel” wird angezeigt.

E-Mail Titel

Berlhren Sie [Neu].

Der Bildschirm “E-Mail Betreff speichern” wird angezeigt.

Betreff speichern

Berthren Sie [Betreff] und geben Sie den gewlinschten Betreff Giber die
Bildschirmtastatur ein.
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Berthren Sie [OK].
Der E-Mail-Betreff wird registriert.

N

Hinweis
Die Registrierung kann erst dann abgeschlossen werden, wenn eine Ein-
stellung fiir “Betreff” vorgenommen wurde.

Q

Details
Zum Uberpriifen der registrierten Einstellung beriihren Sie die Taste fiir
den gewtinschten Betreff und anschlieBend [Details].

Zum Léschen der registrierten Einstellung bertihren Sie die Taste fiir den
gewtinschten Betreff und anschlieBend [Entf].

Hinweis
Um Anderungen an den Einstellungen riickgéngig zu machen, beriihren
Sie [Abbr.].

Wollen Sie keine weiteren Einstellungen im Bedienerprogramm vorneh-
men, beriihren Sie [Ende] im linken Anzeigebereich oder driicken Sie die
Taste [Bedienerprog./Zéhler]. Sie kénnen das Bedienerprogramm auch
abbrechen, indem Sie in den einzelnen Bildschirmen jeweils [OK] beriih-
ren, bis der Bildschirm fiir den Kopier-, Fax- oder Boxmodus angezeigt
wird.

Q

Details
Weitere Informationen zur Zeicheneingabe finden Sie unter “Text-
eingabe” auf Seite 7-6.
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Text

Sie kénnen E-Mail-Text registrieren. Die Einstellungen, die beim Senden der
Daten registriert werden, kénnen ausgewéahlt werden.

Berlhren Sie im Scanbildschirm [4 E-Mail Betreff/Text]. (Weitere Infor-
mationen finden Sie auf Seite 4-6.)

Berlihren Sie [2 Text].

Der Bildschirm “E-Mail-Text” wird angezeigt.

E-Mail-Text

Berlhren Sie [Neu].

Der Bildschirm “E-Mail-Text speichern” wird angezeigt.

E-Mail-Text speichern

Beriihren Sie [Text] und geben Sie den gewunschten Text Uber die
Bildschirmtastatur ein.

Berlhren Sie [OK].
Der E-Mail-Text wird registriert.

4-34 bizhub C250 (Phase?2)



Festlegen von Einstellungen Uber das Bedienfeld 4

N...

Hinweis
Die Registrierung kann erst dann abgeschlossen werden, wenn eine Ein-
stellung fir “Text” vorgenommen wurde.

Q

Details
Zum Uberpriifen der registrierten Einstellung beriihren Sie die Taste fiir
den gewtinschten Text und anschlieSend [Details].

Zum Léschen der registrierten Einstellung bertihren Sie die Taste fiir den
gewtinschten Text und anschlieBend [Entf].

N

Hinweis
Um Anderungen an den Einstellungen riickgéngig zu machen, bertihren
Sie [Abbr.].

Wollen Sie keine weiteren Einstellungen im Bedienerprogramm vorneh-
men, berdihren Sie [Ende] im linken Anzeigebereich oder driicken Sie die
Taste [Bedienerprog./Zéhler]. Sie kbnnen das Bedienerprogramm auch
abbrechen, indem Sie in den einzelnen Bildschirmen jeweils [OK] bertih-
ren, bis der Bildschirm fir den Kopier-, Fax- oder Boxmodus angezeigt
wird.

Q

Details
Weitere Informationen zur Zeicheneingabe finden Sie unter “Text-
eingabe” auf Seite 7-6.
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Einstellen des Hauptscanbildschirms

Voreinstellung fiir Anzeige

Sie kdnnen angeben, welche Registerkarte standardmaBig im Scanmodus
angezeigt werden soll. (Standardeinstellung: “Programm”)

Berthren Sie im Bildschirm “Einstellungen” die Option [2 Display].
(Weitere Informationen finden Sie auf Seite 4-8.)

Beriihren Sie [2 Voreinstellung Scannerdisplay].

Bertihren Sie [Voreinstellung f. Anzeige].

Yoreinstellung Scannerdisplay
Funktion auswihlen und Einstellung anpassen.

Programm

Kurzuahl

Beriihren Sie die Taste fur die gewilinschte Einstellung.

Voreinstellung Scannerdisplay
Funktion auswihlen und Einstellung anpassen.

Tempor sre
Kurzuahl

greinstelliung .
dFESshUCH

Nzeige regic—
yierber Adresse Adressbuch

Manuellie
Eingabe

4-36

bizhub C250 (Phase2)



Festlegen von Einstellungen Uber das Bedienfeld

4

Voreinstellung fiir Programm

Sie kénnen angeben, welcher Bildschirm im Scanmodus standardmaBig auf
der Registerkarte “Programm” angezeigt werden soll. (Standardeinstellung:

Seite 1)

Berithren Sie im Bildschirm “Einstellungen” die Option [2 Display].

— Informationen darliber, wie Sie den Bildschirm “Einstellungen” auf-
rufen, finden Sie auf Seite 4-8.

Berihren Sie [2 Voreinstellung Scannerdisplay].

Beriihren Sie [Voreinstellung f. Programm].

Voreinstellung Scannerdisplay
Funktion auswihlen und Einstellung anpassen.

Programnm

oreinstellung .
rogiamnm

Tempor sre
Kurzuahl

greinstelliung .
dFESshUCH

NZeige regis—
rierker Adressen

Bertihren Sie die Taste fir die gewiinschte Einstellung.

— Berlhren Sie [ B ] oder [ |+] ] und anschlieBend die Taste fir den ge-
winschten Bildschirm.

VYoreinstellung f. Programm
Programmstandardseite auswdhlen.

Berthren Sie [OK].

bizhub G250 (Phase2)
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N...

Hinweis
Um Anderungen an den Einstellungen riickgéngig zu machen, beriihren
Sie [Abbr.].
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Voreinstellung fiir das Adressbuch

Sie kdnnen den Indextyp auswahlen, der im Adressbuch angezeigt werden
soll. (Standardeinstellung: etc)

Berthren Sie im Bildschirm “Einstellungen” die Option [2 Display].

Berihren Sie [2 Voreinstellung Scannerdisplay].

Berthren Sie [Voreinstellung f. Adressbuch].

Yoreinstellung Scannerdisplay

Bertihren Sie die Taste fur die gewiinschte Einstellung.

Voreinstellung f. Adressbuch
Standardindex fiir Adressbuch aus

Berlhren Sie [OK].
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Hinweis

Informationen dariiber, wie Sie den Bildschirm “Einstellungen” aufrufen,
finden Sie auf “So zejgen Sie den Bildschirm “Einstellungen” an” auf
Seite 4-8.

N

Hinweis
Um Anderungen an den Einstellungen riickgéngig zu machen, bertifren
Sie [Abbr.].
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Anzeige registrierter Adressen

Sie kdnnen festlegen, ob registrierte Adressen angezeigt werden sollen.
(Standardeinstellung: “EIN”)

Berthren Sie im Bildschirm “Einstellungen” die Option [2 Display].
Berihren Sie [2 Voreinstellung Scannerdisplay].

Berlhren Sie [Anzeige registrierter Adressen].

Yoreinstellung Scannerdisplay
Funktion auswihlen und Einstellung anpassen

Programm

Bertihren Sie die Taste fur die gewiinschte Einstellung.

Voreinstellung Scannerdisplay
Funktion auswdhlen und Einstellung anpassen

Programnm

oreinstellung .
rogiamnm

greinstelliung .
dFESshUCH

N

Hinweis

Informationen dardiber, wie Sie den Bildschirm “Einstellungen” aufrufen,
finden Sie unter “So zeigen Sie den Bildschirm “Einstellungen” an” auf
Seite 4-8.
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4.8 Einstellen des Speicherformats fiir die Scandaten
JPEG-Komprimierung
Sie kénnen die JPEG-Komprimierung festlegen. (Standardeinstellung: “Nor-
mal”)
e [Hohe Qualitat]: Die Datenmenge ist groB, das Bild ist jedoch von hoher
Qualitat.
e [Normal]: GréBe und Qualitat liegen zwischen “Hohe Qualitat” und “Hohe
Komprimierung”.
e [Hohe Komprimierung]: Die Datenmenge ist klein, das Bild ist jedoch von
geringer Qualitét.
So geben Sie die Komprimierung an
Bertihren Sie im Bildschirm “Bedienerprogramm / Einstellungen”
[5 Scanner].
— Informationen darliber, wie Sie den Bildschirm “Einstellungen” auf-
rufen, finden Sie auf Seite 4-8.
Bertihren Sie [JPEG-Komprimierung].
Funktion auswdhlen und Einstellung anpassen.
IFF-Konprimierung L
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Bertihren Sie die Taste fur die gewiinschte Einstellung.

IFF-Konprimierung LTI

TWAIN-Sperrzeit _ ERFOE:E

N

Hinweis

Wollen Sie keine weiteren Einstellungen im Bedienerprogramm vorneh-
men, beriihren Sie [Ende] im linken Anzeigebereich oder driicken Sie die
Taste [Bedienerprog./Zéhler]. Sie kénnen das Bedienerprogramm auch
abbrechen, indem Sie in den einzelnen Bildschirmen jeweils [OK] bertih-

ren, bis der Bildschirm fir den Kopier-, Fax- oder Boxmodus angezeigt
wird.

bizhub C250 (Phase2) 4-43




4 Festlegen von Einstellungen Uber das Bedienfeld

TIFF-Komprimierung

Sie kdnnen die TIFF-Komprimierung festlegen. (Standardeinstellung:
“MMRH)

e [MH]: Die Datenmenge ist groB.
e [MMR]: Die Datenmenge ist klein.

So geben Sie die Komprimierung an

Berthren Sie im Bildschirm “Bedienerprogramm / Einstellungen”
[5 Scanner].

— Informationen dartiber, wie Sie den Bildschirm “Einstellungen” auf-
rufen, finden Sie auf Seite 4-8.

Berthren Sie [TIFF-Komprimierung].

Scannereinskel lung
Funktion auswdhlen und Einstellung anpassen.

JPEG-Konprimierung L giLuE

Bertihren Sie die Taste fir die gewiinschte Einstellung.

Scannereinstellung
Funktion auswdhlen und Einstellung anpassen.

120Sek.

HohE " Kompri—
mierung
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N...

Hinweis

Wollen Sie keine weiteren Einstellungen im Bedienerprogramm vorneh-
men, beriihren Sie [Ende] im linken Anzeigebereich oder driicken Sie die
Taste [Bedienerprog./Zéhler]. Sie kénnen das Bedienerprogramm auch
abbrechen, indem Sie in den einzelnen Bildschirmen jeweils [OK] beriih-
ren, bis der Bildschirm fiir den Kopier-, Fax- oder Boxmodus angezeigt
wird.

Beim Offnen der gespeicherten Daten auf einem Computer werden mit
MMR komprimierte Daten je nach Anwendung eventuell nicht gedffnet.
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TWAIN-Sperrzeit

Sie kdnnen die Bedienfeld-Sperrzeit des Systems beim Scannen (mit Aus-
nahme von PUSH-Scan) festlegen (Anfangswert: 120 Sekunden).

Bertihren Sie im Bildschirm “Bedienerprogramm / Einstellungen”

[5 Scanner].

— Informationen darliber, wie Sie den Bildschirm “Einstellungen” auf-
rufen, finden Sie auf Seite 4-8.

Beriihren Sie [TWAIN-Sperrzeit].

Scannereinskel lung
Funktion auswdhlen und Einstellung anpassen.

TWAIN-Sperrzeit _ ERFOE:E

Driicken Sie die Léschtaste [C], um den Wert zu I6schen, und geben
Sie dann eine Zeitspanne (zwischen 30 und 300 Sekunden) tber die

Tastatur ein.

— Wird ein Wert auBerhalb des zuldssigen Bereichs angegeben, wird
die Meldung “Eingabefehler” angezeigt. Geben Sie einen Wert in-
nerhalb des zulassigen Bereichs ein.

THWATIH-Sperrzeit
Sperrdauver fiir Display festlegen, um TWAIN-Betrieb wvom PC aus zu ermbglichen

Berthren Sie [OK].
Die TWAIN-Sperrzeit wird festgelegt.
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N...

Hinweis
Um Anderungen an den Einstellungen riickgéngig zu machen, beriihren
Sie [Abbr.].

Wollen Sie keine weiteren Einstellungen im Bedienerprogramm vorneh-
men, beriihren Sie [Ende] im linken Anzeigebereich oder driicken Sie die
Taste [Bedienerprog./Zéhler]. Sie kénnen das Bedienerprogramm auch
abbrechen, indem Sie in den einzelnen Bildschirmen jeweils [OK] beriih-
ren, bis der Bildschirm fiir den Kopier-, Fax- oder Boxmodus angezeigt
wird.

Die Sperre, die vom Computer bei Verwenadung des KONICA MINOLTA
C250 TWAIN-Treibers aktiviert wird, wird automatisch nach der angege-
benen Zeitspanne aufgehoben.
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4.9 Kurzwahlspeicherliste
Sie kénnen Ziele, Themen/Betreffinformationen und Textdetails ausgeben,
die in einer Liste in diesem System gespeichert sind.
Folgende Arten von Listen kdnnen ausgegeben werden.
Option Beschreibung
Kurzwahlliste Wahlit den Kurzwahltyp und gibt die Inhalte fiir bis zu
100 Ziele aus.
Gruppenzielliste Gibt bis zu 20 Gruppen-Ziel-Adressen aus.
Programmzielliste Wahlt das Programmziel und gibt die Inhalte fiir bis zu
50 Ziele aus.
E-Mail Betreff/Text-Liste Gibt die im System registrierten E-Mail-Betreffs und die
entsprechenden Texte aus.
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Kurzwahlliste

Bertihren Sie im Bildschirm “Administratoreinstellung” die Option

[8 Kurzwahl speichern].

Beriihren Sie im Bildschirm “Kurzwahl speichern” die Option [4 Kurz-
wabhlspeicherliste].

Kurzwahl speichern

Bertihren Sie [1 Kurzwabhlliste].

Kurzwahlspeicher liste

bizhub G250 (Phase2)
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Wabhlen Sie die Speichernummer und den Zieltyp und berihren Sie
dann [Druck].

Zielwahlliste
Uber Tastatur Zieltyp wihlen und eine Speichernummer eingeben (bis 100).

Zieltyp

N...

Hinweis
Informationen dardiber, wie Sie den Bildschirm "Administratoreinstellung”

aufrufen, finden Sie unter “So zeigen Sie den Bildschirm “Administrator-
einstellung” an” auf Seite 4-10.
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Gruppenzielliste

Bertihren Sie im Bildschirm “Administratoreinstellung” die Option

[8 Kurzwahl speichern].

Beriihren Sie im Bildschirm “Kurzwahl speichern” die Option [4 Kurz-
wabhlspeicherliste].

Kurzwahl speichern

Berihren Sie [2 Gruppenzielliste].

Kurzwahlspeicher liste

bizhub G250 (Phase2)
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Waéhlen Sie die Speichernummer berlhren Sie anschlieBend [Druck].

Gruppenzielliste
Uber Tastatur eine Speichernummer eingeben (bis 20).

Speichernr.

N...

Hinweis

Informationen dardiber, wie Sie den Bildschirm "Administratoreinstellung”
aufrufen, finden Sie unter “So zeigen Sie den Bildschirm “Administrator-
einstellung” an” auf Seite 4-10.
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Programmazielliste

Bertihren Sie im Bildschirm “Administratoreinstellung” die Option

[8 Kurzwahl speichern].

Beriihren Sie im Bildschirm “Kurzwahl speichern” die Option [4 Kurz-
wabhlspeicherliste].

Kurzwahl speichern

Berthren Sie [3 Programmzielliste].

Kurzwahlspeicher liste

bizhub G250 (Phase2)
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Wahlen Sie die Speichernummer und den Zieltyp aus und beriihren Sie
dann [Druck].

Programmzielliste
Uber Tastatur eine Speichernummer eingeben (bis 50).

N...

Hinweis

Informationen dardiber, wie Sie den Bildschirm "Administratoreinstellung”
aufrufen, finden Sie unter “So zeigen Sie den Bildschirm “Administrator-
einstellung” an” auf Seite 4-10.
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E-Mail Betreff/Text-Liste

Bertihren Sie im Bildschirm “Administratoreinstellung” die Option

[8 Kurzwahl speichern].

Beriihren Sie im Bildschirm “Kurzwahl speichern” die Option [4 Kurz-
wabhlspeicherliste].

Kurzwahl speichern

Beriihren Sie [4 E-Mail Betreff/Text-Liste].

Kurzwahlspeicher liste

bizhub G250 (Phase2)
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Legen Sie die Einstellungen fur das Papierformat und fiir den Simplex-/
Duplex-Druck fest und drlicken Sie dann die Taste [Start].

E-Mail Betreff/Text-Liste
Keine Daten fir d eingegebene Speichernr. vorhanden.

N...

Hinweis
Informationen dardiber, wie Sie den Bildschirm "Administratoreinstellung”

aufrufen, finden Sie unter “So zeigen Sie den Bildschirm “Administrator-
einstellung” an” auf Seite 4-10.
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4.10

TCP/IP-Einstellungen

Sie kénnen die Einstellungen fir die Nutzung des Systems in einem TCP/IP-
Netzwerk angeben.

Zum Aktivieren aller Anderungen an den Netzwerkeinstellungen schalten Sie
das System Uber den Hauptschalter aus und wieder ein.

N...

VorsichtsmaBnahme

Warten Sie nach dem Ausschalten des Hauptnetzschalters vor dem Wie-
dereinschalten mindestens 10 Sekunden, da ansonsten das System un-
ter Umsténden nicht ordnungsgemél funktioniert.

Vor dem Angeben der Einstellungen

Beachten Sie beim Angeben der TCP/IP-Einstellungen die folgenden Punk-

te:

e |Ist “DHCP-Einstellung” auf “EIN” eingestellt, sind “IP-Adresse”, “Subnet-
Maske” und “Standardgateway” nicht verfligbar.

e Bei Verwendung eines DHCP-Servers werden die IP-Adresse, die Sub-
net-Maske und das Standardgateway vom DHCP-Server zugewiesen.
Diese Einstellungen missen daher nicht manuell angegeben werden.
Beachten Sie jedoch die folgenden Punkte.

e Vergewissern Sie sich bei Ihrem Netzwerkadministrator, dass der
DHCP-Server verfligbar ist.

Ist kein DHCP-Server verfligbar, missen Sie die Einstellungen fiir
“IP-Adresse”, “Subnet-Maske” und “Standardgateway” angeben.

e Werden die IP-Adresse und die anderen Einstellungen vom DHCP-Server
zugewiesen, dann werden sie unter Umstédnden automatisch gedndert. In
diesem Fall kann das System im Netzwerk mdglicherweise nicht mehr
Uber die IP-Adresse angesprochen werden. Ist “DHCP-Einstellung” auf
“EIN” eingestellt, empfiehlt es sich, den DHCP-Server so zu konfigurie-
ren, dass dem System eine feste IP-Adresse zugewiesen wird.

bizhub G250 (Phase2) 4-57



Festlegen von Einstellungen Uber das Bedienfeld

Festzulegende Optionen

Die folgenden Optionen mussen definiert werden:

Bildschirm “TCP/IP 1/5”

Option

Beschreibung

TCP/IP

Geben Sie an, ob die TCP/IP-Einstellungen aktiviert wer-
den sollen.

Bildschirm “TCP/IP 2/5”

Option Beschreibung

IP-Definition Waéhlen Sie, ob eine feste IP-Adresse manuell eingegeben
wird, oder ob automatisch eine IP-Adresse bezogen wer-
den soll.

IP-Adresse Geben Sie die IP-Adresse des Systems an. Geben Sie die

Adresse Uber die Tastatur ein.

Subnetz-Maske

Legen Sie die Subnet-Maske des Netzwerks fest, an das
das System angeschlossen ist. Geben Sie die Adresse Gber
die Tastatur ein.

Standard-Gateway

Geben Sie das Standardgateway des Netzwerks an, an das
das System angeschlossen ist.

Bildschirm “TCP/IP 3/5”

Option

Beschreibung

DNS-Server automatisch ermit-
teln

Waéhlen Sie, ob der DNS-Server automatisch ermittelt wer-
den soll.

Primé&rer DNS-Server

Geben Sie die Adresse des priméren DNS-Servers ein.
Geben Sie die Adresse Uber die Tastatur ein.

Sekundarer DNS-Server 1

Geben Sie die Adresse des sekundédren DNS-Servers ein.
Geben Sie die Adresse Uber die Tastatur ein.

Sekundarer DNS-Server 2

Geben Sie die Adresse des sekundédren DNS-Servers ein.
Geben Sie die Adresse Uber die Tastatur ein.

bizhub C250 (Phase?2)



Festlegen von Einstellungen Uber das Bedienfeld 4

Bildschirm “TCP/IP 4/5”

Option

Beschreibung

DNS-Doméane automatisch ermit-
teln

Wabhlen Sie, ob der DNS-Doméanenname automatisch
ermittelt werden soll.

DNS Default Doméanen-Name

Geben Sie den standardméBigen DNS-Doméanennamen
ein. Verwenden Sie zur Eingabe des Namens (max.
253 Zeichen) die auf dem Display angezeigte Tastatur.

DNS Such Doméanen-Name 1-3

Geben Sie den Namen der DNS-Suchdomane ein. Verwen-
den Sie zur Eingabe des Namens (max. 253 Zeichen) die
auf dem Display angezeigte Tastatur.

Bildschirm “TCP/IP 5/5”

Option Beschreibung

DynamicDNS Wenn der verwendete DNS-Server die dynamische DNS-
Funktion unterstitzt, geben Sie an, ob diese Funktion akti-
viert werden soll.

Host-Name Geben Sie den Hostnamen dieses Systems Uber die am
Bedienfeld angezeigte Tastatur ein.

IP-Filterung Geben Sie die IP-Adressfilterung an. Weitere Informationen
zum Festlegen der Einstellungen finden Sie unter “IP-Filte-
rung” auf Seite 4-64.

RAW Port-Nr. Geben Sie die RAW-Anschlussnummern fir die Ausgabe

Uber einen Drucker an. Weitere Informationen zum Festle-
gen der Einstellungen finden Sie unter “RAW Port-Nr.” auf
Seite 4-66.

N...

Hinweis

Achten Sie bei der Eingabe des Hostnamens und des Doménenamens
darauf, dass die Gesamtanzahl der Zeichen nicht gréBer als 254 /st.
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So geben Sie TCP/IP-Einstellungen an

Beriihren Sie im Bildschirm “Administratoreinstellung” die Option
[6 Netzwerkeinstellungen]. (Weitere Informationen finden Sie auf
Seite 4-10.)

Bertihren Sie im Bildschirm “Netzwerkeinstellungen” die Option
[1 TCP/IP].

Der Bildschirm “TCP/IP 1/5” wird angezeigt.

Geben Sie die gewlinschten Einstellungen an.

TCP/IP

Berlhren Sie [Weiter (3].
Der Bildschirm “TCP/IP 2/5” wird angezeigt.
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Geben Sie die gewlinschten Einstellungen an.

— Wenn [Auto-Eingabe] unter “IP-Definition” festgelegt ist, geben Sie
die Methode fur die Auto-Eingabe an und beriihren Sie dann [OK].

Auto-Eingabe

AUTO IP

TCP/IP
_Funktion wihlen und Wert iiber Tastabur eingeben.

 Zuriick

Berthren Sie [Weiter r#1].
Der Bildschirm “TCP/IP 3/5” wird angezeigt.

Geben Sie die gewlinschten Einstellungen an.

TCP/IP
Funkt i

i DNE “Server aubo-
aLiSCh Ermitteln

Selcindarer
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Berthren Sie [Weiter [3]].
Der Bildschirm “TCP/IP 4/5” wird angezeigt.

Geben Sie die gewlinschten Einstellungen an.

TCP/IP

Deaktivieren

Berlihren Sie [Weiter (3].
Der Bildschirm “TCP/IP 5/5” wird angezeigt.

Geben Sie die gewlinschten Einstellungen an.

TCP/IP

DynanicDHS

Berthren Sie [OK].

Die TCP/IP-Einstellungen werden angewendet.
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N...

Hinweis
Um Anderungen an den Einstellungen riickgéngig zu machen, beriihren
Sie [Abbr.].

Wollen Sie keine weiteren Einstellungen im Bedienerprogramm vorneh-
men, beriihren Sie [Ende] im linken Anzeigebereich oder driicken Sie die
Taste [Bedienerprog./Zéhler]. Sie kénnen das Bedienerprogramm auch
abbrechen, indem Sie in den einzelnen Bildschirmen jeweils [OK] beriih-
ren, bis der Bildschirm fiir den Kopier-, Fax- oder Boxmodus angezeigt
wird.

VorsichtsmaBnahme

Damit die Anderungen an den Einstellungen “IP-Adresse”, “Subnet-
Maske”, “Standardgateway” und "DHCP-Einstellung” wirksam werden,
muss das System aus- und wieder eingeschaltet werden.
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IP-Filterung

Die IP-Adressen in den definierten Bereichen kdnnen zugelassen oder abge-
lehnt werden.

Berihren Sie im Bildschirm “TCP/IP 5/5” die Option [IP-Filterung].

Der Bildschirm “IP-Filterung > Zugriff erlauben” wird angezeigt.

Berthren Sie [Aktivieren] oder [Deaktivieren] unter “Zugriff erlauben”.

lterung » Zugriff erlauben

verwsigern ||

Berlhren Sie die Taste fiir einen Bereich (“Ber. 1” bis “Ber. 5”) und ge-
ben Sie den Adressbereich Uber die Tastatur ein.

— Der Bereich darf nicht “0.0.0.0” umfassen. Wollen Sie z. B. alle
Adressen vor 192.168.1.20 definieren, geben Sie den Bereich von
0.0.0.1 bis 192.168.1.20 an.

— Berlhren Sie [Zugriff verweigern], um die IP-Adressen zu definie-
ren, auf die der Zugriff verweigert werden soll. Die Vorgehensweise
zum Angeben der IP-Adressen entspricht der Vorgehensweise im
Bildschirm “Zugriff erlauben”.

— Sollen die eingegebenen Werte bearbeitet werden, berlhren Sie
[#1] oder [r#1], um den Cursor zum gewlinschten Bereich zu ver-
schieben, beriihren Sie [Entf] und geben Sie den neuen Wert ein.
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— Sollen alle Werte geléscht werden, driicken Sie die Ldschtaste [C].

IP-Filterung > Zugriff erlauben

verweigern ||

Berthren Sie [OK].
Die IP-Filterung wird festgelegt.

N

Hinweis
Um Anderungen an den Einstellungen riickgéngig zu machen, bertihren
Sie [Abbr.].
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RAW Port-Nr.

Geben Sie die vom Drucker verwendete RAW-Portnummer an. Durch Anga-
be mehrerer Porthummern kénnen mehrere Daten gleichzeitig angenommen
werden.

Bertihren Sie im Bildschirm “TCP/IP 5/5” die Option [RAW Port-Nr.].
Der Bildschirm “RAW-Port-Nr.” wird angezeigt.

Berihren Sie die Taste fir den gewlinschten Port.

Funktion auswihlen und Nummer mit Tastatur
eingeben

Berlhren Sie [EIN] oder [AUS].

Soll der ausgewahlte Port verwendet werden, so driicken Sie die
Léschtaste [C], um den Wert zu I6schen, und geben Sie dann die RAW-
Portnummer (zwischen 1 und 65535) Uber die Bedienfeldtastatur ein.

— Wird ein Wert auBerhalb des zulédssigen Bereichs angegeben, wird
die Meldung “Eingabefehler” angezeigt. Geben Sie einen Wert in-
nerhalb des zuldssigen Bereichs ein.

Berthren Sie [OK].

Die Verwendung des RAW-Ports und die RAW-Porthummern werden
festgelegt.

N...

Hinweis

Bei Verwendung des RAW-Ports stellen Sie [Druckjobs zuerst auf HDD
spoolen] auf [EIN]. Ist diese Option auf J[AUS] eingestellt, kann eine Zeit-
liberschreitung auftreten.
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4.11 NetWare-Einstellungen

Sie kdnnen die Einstellungen fir die Nutzung des Systems in einem Net-

Ware-Netzwerk angeben.

NetWare-Parameter

Es gibt folgende NetWare-Einstellungen:

Bildschirm “NetWare 1/5”

Option

Beschreibung

IPX

Geben Sie an, ob IPX verwendet wird.

Ethernet-Frame-Typ

Geben Sie den Frame-Typ an, der fiir die Kommunikation
genutzt wird.

Authentifizierung

Wenn [EIN (extern. Server)] unter “Benutzerauthentifizie-
rung” ausgewahlt wurde, geben Sie an, ob die NDS-
Authentifizierung verwendet werden soll.

Bildschirm “NetWare 2/5”

Option

Beschreibung

NetWare Druckmodus

Waéhlen Sie den zu verwendenden Druckmodus.

Status

Der NetWare-Status kann tUberpruft werden. Weitere Infor-
mationen zum Festlegen der Einstellungen finden Sie unter
“Status” auf Seite 4-72.

Bildschirm “NetWare 3/5”

Option

Beschreibung

Printserver-Nname

Geben Sie den Namen des Printservers (max. 63 Zeichen)
Uber die Bildschirmtastatur ein.

Printserver-Kennwort

Geben Sie das Kennwort, das fur die Anmeldung des Print-
servers am Fileserver erforderlich ist, (max. 63 Zeichen)
Uber die Bildschirmtastatur ein.

Polling-Intervall

Geben Sie das Intervall an, in dem die Druckwarteschlange
durchsucht wird. Wollen Sie das Intervall andern, driicken
Sie die Loéschtaste [C] und geben Sie einen Wert (zwischen
1 und 65535) Uber die Bedienfeldtastatur ein.

NDS/Bindery Einstellung

Ist Bindery deaktiviert, so ist nur NDS aktiviert. Ist Bindery
aktiviert ist, so sind sowohl NDS als auch Bindery aktiviert.
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Bildschirm “NetWare 4/5”

Option Beschreibung

Fileserver-Name Geben Sie den Namen des Fileservers ein, an den sich der
Printserver anmeldet. Verwenden Sie zur Eingabe des Na-
mens die Bildschirmtastatur (max. 47 Zeichen).

NDS Kontext-Name Geben Sie den NDS-Kontextnamen (max. 191 Zeichen)
Uber die Bildschirmtastatur ein.

NDS Tree-Name Geben Sie den NDS-Treenamen (max. 63 Zeichen) liber die
Bildschirmtastatur ein.

Bildschirm “NetWare 5/5”

Option Beschreibung

Druckername Geben Sie den Druckernamen (max. 63 Zeichen) Uber die
Bildschirmtastatur ein.

Druckernummer Geben Sie die Druckernummer an. Wenn Sie den Wert an-
dern mdchten, driicken Sie die Léschtaste [C] und geben
Sie einen Wert (zwischen 1 und 254) Uber die Bedienfeld-
tastatur ein.

4-68
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So geben Sie NetWare-Einstellungen an

Bertihren Sie im Bildschirm “Administratoreinstellung” die Option
[6 Netzwerkeinstellungen]. (Weitere Informationen finden Sie auf
Seite 4-10.)

Berihren Sie im Bildschirm “Netzwerkeinstellungen” die Option [2 Net-
Ware].

Der Bildschirm “NetWare 1/5” wird angezeigt.

Geben Sie die gewlinschten Einstellungen an.

NetWare

Berlihren Sie [Weiter (3].
Der Bildschirm “NetWare 2/5” wird angezeigt.

Geben Sie die gewlinschten Einstellungen an.

NetWare

Moitor s

Berthren Sie [Weiter r#1].

Der Bildschirm “Pserver-Einstellung 3/5” wird angezeigt.
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Geben Sie die gewlinschten Einstellungen an.

Pserver-Einstellung
Polling-Intervall iiber Tastatur eingeben.

1..685535

Printserver-Kennwort

Berthren Sie [Weiter t3].
Der Bildschirm “Pserver-Einstellung 4/5” wird angezeigt.

Geben Sie die gewlinschten Einstellungen an.

Pserver-Einstellung

Berthren Sie [Weiter r31].
Der Bildschirm “Nprinter/Rprinter-Einstellung 5/5” wird angezeigt.
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Geben Sie die gewlinschten Einstellungen an.

Mprinter/Rprinter-Einstellung
Druckernumner (iber Tastatur eingeben.
!iﬁi ezorick] [Weitor s

Druckernummer

Berthren Sie [OK].

Die NetWare-Einstellungen werden angewendet.

N

Hinweis
Um Anderungen an den Einstellungen riickgéngig zu machen, bertihren
Sie [Abbr.].

Wollen Sie keine weiteren Einstellungen im Bedienerprogramm vorneh-
men, berdihren Sie [Ende] im linken Anzeigebereich oder driicken Sie die
Taste [Bedienerprog./Zéhler]. Sie kénnen das Bedienerprogramm auch
abbrechen, indem Sie in den einzelnen Bildschirmen jeweils [OK] bertih-
ren, bis der Bildschirm fir den Kopier-, Fax- oder Boxmodus angezeigt
wird.
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Status

Der NetWare-Status kann Uberprift werden.

Berlihren Sie im Bildschirm “NetWare 2/5” [Status].

Der Bildschirm “NetWare-Status” wird angezeigt.

NetWare-Status

Servername ServerNanel

Bueue-Hame BueueHameName1

Berlhren Sie [ 4| ] oder [ @ ], um den zu Uberprifenden Server auszu-
wahlen.

Uberpriifen Sie den NetWare-Status.

Berlhren Sie [OK].
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4.12 HTTP-Server-Einstellungen

Sie kénnen die HTTP-Server-Einstellungen, die Einstellungen fiir PageScope
Web Connection und die IPP-Einstellungen festlegen, die vom Drucker die-
ses Systems verwendet werden.

IPP- und HTTP-Parameter

Es gibt folgende IPP-Parameter:

Bildschirm “HTTP 1/4”

Option

Beschreibung

HTTP Server

Legen Sie fest, ob die HTTP-Server-Einstellungen verwen-
det werden sollen. Wird diese Option auf “AUS” gesetzt,
kénnen PageScope Web Connection und der IPP-Druck
nicht verwendet werden, da in dem Fall der HTTP-Server-
Port (80) geschlossen ist.

Web-Einstellung

Legen Sie fest, ob PageScope Web Connection verwendet
werden soll.

Bildschirm “HTTP 2/4”

Option

Beschreibung

IPP

Legen Sie fest, ob die IPP-Druckfunktion verwendet wer-
den soll.

IPP-Job annehmen

Geben Sie an, ob IPP-Jobs angenommen werden sollen.

Unterstltzte Aktionen

Legen Sie die unterstitzten Aktionen fest. Weitere Informa-
tionen zum Festlegen der Einstellungen finden Sie unter
“Unterstltzte Aktionen” auf Seite 4-76.

Druckerinfo

Geben Sie die Druckerinformationen an. Weitere Informati-
onen zum Festlegen der Einstellungen finden Sie unter
“Druckerinfo” auf Seite 4-77.

Bildschirm “HTTP 3/4”

Option

Beschreibung

IPP-Authentifizierung

Legen Sie fest, ob die IPP-Authentifizierung durchgefiihrt
werden soll.

Authentifizierung

Wahlen Sie das Authentifizierungsverfahren, das bei der
IPP-Authentifizierung eingesetzt werden soll.

Bildschirm “HTTP 4/4”

Option Beschreibung

Benutzername Wenn die IPP-Authentifizierung aktiviert ist, geben Sie die
erforderlichen Informationen Uber die Bildschirmtastatur

Kennwort ein

Realm
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So legen Sie die IPP- und HTTP-Einstellungen fest

Berihren Sie im Bildschirm “Administratoreinstellung” [5 Netzwerkein-
stellungen]. (Weitere Informationen finden Sie auf Seite 4-10.)

Beriihren Sie im Bildschirm “Netzwerkeinstellungen” [3 HTTP].

Der Bildschirm “HTTP” wird angezeigt.

Geben Sie die gewlinschten Einstellungen an.

Weiter

o 4 Zuriick

HTTP Server Web-Einstellung

Berthren Sie [Weiter r31].
Der Bildschirm “HTTP 2/4” wird angezeigt.

Nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen vor.

Yeiter #

Berlhren Sie [Weiter (3].
Der Bildschirm “HTTP 3/4” wird angezeigt.
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Nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen vor.

IPP Authentifizierung

Moitor s

Berthren Sie [Weiter t3].
Der Bildschirm “HTTP 4/4” wird angezeigt.

Geben Sie die gewlinschten Einstellungen an.

IPP Authentifizierung

Berthren Sie [OK].

Die IPP-Einstellungen werden angewendet.

N...

Hinweis
Um Anderungen an den Einstellungen riickgéngig zu machen, bertifren
Sie [Abbr.].

Wollen Sie keine weiteren Einstellungen im Bedienerprogramm vorneh-
men, beriihren Sie [Ende] im linken Anzeigebereich oder driicken Sie die
Taste [Bedienerprog./Zéhler]. Sie kbnnen das Bedienerprogramm auch
abbrechen, indem Sie in den einzelnen Bildschirmen jeweils [OK] bertih-
ren, bis der Bildschirm fiir den Kopier-, Fax- oder Boxmodus angezeigt
wird.

bizhub G250 (Phase2) 4-75



4 Festlegen von Einstellungen Uber das Bedienfeld

Unterstiitzte Aktionen

Geben Sie an, ob die einzelnen Funktionen bei der IPP-Kommunikation un-
terstlitzt werden.

[AUS]: Keine Antwort.

[EIN]: Reagiert auf Kommunikation. Keine Antwort wird zurlickgegeben fur
“Job abbrechen”, “Job 6ffnen” und “Job Attribute 6ffnen”.

Berlihren Sie im Bildschirm “IPP” [Unterstlitzte Aktionen].

Der Bildschirm “Unterstitzte Aktionen” wird angezeigt.

Berlihren Sie fir jede Option [EIN] oder [AUS].

Unterstitzhe
Aktionen

Zugelassener
Jol

Job
drucken

Berlhren Sie [OK].

Die unterstitzten Aktionen werden festgelegt.

N

Hinweis
Um Anderungen an den Einstellungen riickgéngig zu machen, bertifren
Sie [Abbr.].
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Druckerinfo

Sie kdnnen die Druckerinformationen angeben.

Berlihren Sie im Bildschirm “IPP” [Druckerinfo].

Der Bildschirm “Druckerinfo 1/2” wird angezeigt.

Berlihren Sie [Druckername].

Der Bildschirm “Druckername” wird angezeigt.

Druckerinfo

Geben Sie den Druckernamen (max. 127 Zeichen) ein.

Druckername
Druckernamen eingeben.

Berthren Sie [OK].

- Um Anderungen an den Einstellungen riickgéngig zu machen,
berthren Sie [Abbr.].

Der Druckername wird festgelegt und der Bildschirm “Druckerinfo”
wird wieder angezeigt.

Berlihren Sie [Druckerstandort].

Der Bildschirm “Druckerstandort” wird angezeigt.
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Geben Sie den Druckerstandort (max. 127 Zeichen) ein.

Druckerstandort
Druckerstandort eingeben

Druckerstandort

Berthren Sie [OK].

- Um Anderungen an den Einstellungen riickgéngig zu machen,
berthren Sie [Abbr.].

Der Druckerstandort wird festgelegt und der Bildschirm “Druckerinfo”
wird wieder angezeigt.

Berlhren Sie [Weiter (3].

Der Bildschirm “Druckerinfo 2/2” wird angezeigt.

uckerinfo

4-78
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Berihren Sie [Druckerinformationen].

Der Bildschirm “Druckerinformationen” wird angezeigt.

Drucker—
informnationen

Druckerinformationen eingeben

Drucker—
informationen

Geben Sie die Druckerinformationen (max. 127 Zeichen) ein.

- Um Anderungen an den Einstellungen riickgéngig zu machen,
berthren Sie [Abbr.].

Bertihren Sie [OK].

Die Druckerinformationen werden festgelegt und der Bildschirm
“Druckerinfo” wird wieder angezeigt.

Berlihren Sie im Bildschirm “Druckerinfo 2/2” [Druck-URI].
Der Bildschirm “Druck-URI” wird angezeigt.

Druck-URI

URI: //TestDatal2 URI: //TestDatalb

Prifen Sie die Druck-URiIs.

Berthren Sie [OK].

Der Bildschirm “Druckerinfo” wird erneut angezeigt.
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15 Beriihren Sie [OK].

Q

Details
Weitere Informationen zur Zeicheneingabe finden Sie unter “Text-
eingabe” auf Seite 7-6.
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4.13 FTP-Einstellungen

Sie kdnnen Einstellungen zum Senden von Scandaten an FTP-Server ange-

ben.

FTP-Parameter

Es gibt folgende FTP-Parameter:

Bildschirm “FTP 1/3”

Option

Beschreibung

Proxyserver-Adresse

Geben Sie die Proxy-Server-Adresse Uber die Bedienfeld-
tastatur ein.

Proxy Port-Nr.

Geben Sie die Portnummer des Proxy-Servers an. Wollen
Sie den Wert dndern, driicken Sie die Loschtaste [C] und
geben Sie einen Wert (zwischen 1 und 65535) Gber die Be-
dienfeldtastatur ein.

Bildschirm “FTP 2/3”

Option

Beschreibung

Port-Nr.

Geben Sie die Portnummer an, die zur Kommunikation mit
dem FTP-Server verwendet wird. Wollen Sie den Wert &n-
dern, driicken Sie die Loschtaste [C] und geben Sie einen
Wert (zwischen 1 und 65535) Uber die Bedienfeldtastatur

ein.

Verbindungs-Timeout

Stoppt die Ubertragung beim Hochladen von Daten auf
den FTP-Server, wird der Vorgang automatisch nach einer
bestimmten Zeitspanne abgebrochen. Legen Sie die ent-
sprechende Zeitspanne fest. Wollen Sie den Wert andern,
dricken Sie die Loschtaste [C] und geben Sie einen Wert
(zwischen 5 und 300 Sekunden) tUber die Bedienfeldtasta-
tur ein.

Bildschirm “FTP 3/3”

Option Beschreibung

FTP-Client Geben Sie an, ob die Funktion “Scan to FTP” verwendet
werden soll.

FTP-Server Geben Sie an, ob dieses System als FTP-Server verwendet

werden soll. Wenn das System als FTP-Server verwendet
wird, wahlen Sie “EIN”. Wenn Sie eine Anwendung verwen-
den, die als FTP-Client mit dem System verknUpft ist, mis-
sen Sie “EIN” wahlen.
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So legen Sie die FTP-Einstellungen fest

Berihren Sie im Bildschirm “Administratoreinstellung” [5 Netzwerkein-
stellungen]. (Weitere Informationen finden Sie auf Seite 4-10.)

Bertihren Sie im Bildschirm “Netzwerkeinstellungen” [4 FTP].
Der Bildschirm “FTP 1/3” wird angezeigt.

Geben Sie die gewlinschten Einstellungen an.

1/3

Eroxg_seruver— \ Proxy Port-Hr.

Hostadresse

1~65535

Berthren Sie [Weiter r31].
Der Bildschirm “FTP 2/3” wird angezeigt.

Geben Sie die gewlinschten Einstellungen an.

FTP
_Numnerische Daten mit Tastatur eingeben. ... .

Weiter

Berlhren Sie [Weiter (3].
Der Bildschirm “FTP 3/3” wird angezeigt.
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Geben Sie die gewlinschten Einstellungen an.

FTP
_Einstellung FTP T¥/Server.

3/3 | ick | [ Weiter &
FTP-Server i

FTP-Client

Berthren Sie [OK].

Die FTP-Einstellungen werden angewendet.

N

Hinweis
Um Anderungen an den Einstellungen riickgéngig zu machen, bertihren
Sie [Abbr.].

Wollen Sie keine weiteren Einstellungen im Bedienerprogramm vorneh-
men, berihren Sie [Abbr.] im linken Anzeigebereich. Sie kénnen das
Bedlienerprogramm auch abbrechen, indem Sie in den einzelnen Bild-
schirmen jeweils [OK] bertihren, bis der Bildschirm fir den Kopier-, Fax-
oder Boxmoaus angezeigt wird.
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4.14 SMB-Einstellungen

Sie kdnnen Einstellungen fir die Freigabe Druckern und den Versand von
Dateien Uber ein Netzwerk angeben.

SMB-Parameter

Es gibt folgende SMB-Parameter:
Bildschirm “SMB 1/4”

Option Beschreibung

Drucker Geben Sie an, ob der SMB-Port im Druckmodus verwendet
werden soll.

NetBIOS-Name Geben Sie den NetBIOS-Namen (max. 15 Zeichen) Uber die

Bildschirmtastatur ein.

Druckservice-Name Geben Sie den Druckservicenamen (max. 12 Zeichen) Gber
die Bildschirmtastatur ein.

Arbeitsgruppe Geben Sie den Arbeitsgruppennamen (max. 15 Zeichen)
Uber die Bildschirmtastatur ein.

Bildschirm “WINS 2/4”

Option Beschreibung

WINS Geben Sie an, ob die WINS-Funktion verwendet werden
soll.

Einstellung auto. ermitteln Geben Sie an, ob die IP-Adresse des WINS-Servers auto-
matisch vom DHCP-Server bezogen werden soll.

Bildschirm “WINS 3/4”

Option Beschreibung

WINS Server 1-2 Geben Sie die IP-Adresse des WINS-Servers an.
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Bildschirm “Client-Einstellung 4/4”

Option

Beschreibung

Benutzerauthentifizierung (NTLM)

Geben Sie an, ob die Benutzerauthentifizierung mittels
NTLM durchgefiihrt werden soll.

SMB Legen Sie fest, ob die SMB-Ubertragungseinstellungen
verwendet werden sollen.
NTLM Waéhlen Sie die zu verwendende NTLM-Version.

Wahlen Sie [v1/v2] oder [v1], wenn Sie einen Computer im
Netzwerk verwenden, auf dem Windows 98 SE oder Win-
dows Me als Betriebssystem installiert ist.

Wahlen Sie [v1], wenn der Samba-Dienst einen Server Gber
das Netzwerk betreibt.
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So geben Sie SMB-Einstellungen an

Berihren Sie im Bildschirm “Administratoreinstellung” [5 Netzwerkein-
stellungen]. (Weitere Informationen finden Sie auf Seite 4-10.)

Bertihren Sie im Bildschirm “Netzwerkeinstellungen” [5 SMB].
Der Bildschirm “SMB 1/4” wird angezeigt.

Geben Sie die gewlinschten Einstellungen an.

Drucker

Berthren Sie [Weiter r31].
Der Bildschirm “SMB 2/4” wird angezeigt.

Geben Sie die gewlinschten Einstellungen an.

Weiter

Berlhren Sie [Weiter (3].
Der Bildschirm “SMB 3/4” wird angezeigt.
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Geben Sie die gewlinschten Einstellungen an.

WINS
Funktion len und Wert er Tastabur eingeben.

WINS Server 2

Berthren Sie [Weiter t3].
Der Bildschirm “SMB 4/4” wird angezeigt.

Geben Sie die gewlinschten Einstellungen an.

Clienk-Einstellung
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Berthren Sie [OK].

Die SMB-Einstellungen werden angewendet.

N...

Hinweis
Um Anderungen an den Einstellungen riickgéngig zu machen, beriihren
Sie [Abbr.].

Wollen Sie keine weiteren Einstellungen im Bedienerprogramm vorneh-
men, beriihren Sie [Ende] im linken Anzeigebereich oder driicken Sie die
Taste [Bedienerprog./Zéhler]. Sie kénnen das Bedienerprogramm auch
abbrechen, indem Sie in den einzelnen Bildschirmen jeweils [OK] bertih-
ren, bis der Bildschirm fiir den Kopier-, Fax- oder Boxmodus angezeigt
wird.
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4.15 AppleTalk-Einstellungen

Sie kénnen festlegen, welche Einstellungen fiir den Netzwerkdruck mit
AppleTalk verwendet werden sollen.

AppleTalk-Parameter
Es gibt folgende AppleTalk-Parameter:

Option Beschreibung

AppleTalk-Einstellung Geben Sie an, ob die AppleTalk-Einstellungen aktiviert wer-
den sollen.

Druckername Geben Sie den Namen dieses Systems im AppleTalk-Netz-
werk (max. 31 Zeichen) tber die Bildschirmtastatur ein.

Zonenname Geben Sie den Namen der Zone, mit der das System ver-
bunden ist, (max. 31 Zeichen) lber die Bildschirmtastatur
ein.
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So geben Sie AppleTalk-Einstellungen an

Berihren Sie im Bildschirm “Administratoreinstellung” [5 Netzwerkein-
stellungen]. (Weitere Informationen finden Sie auf Seite 4-10.)

Berthren Sie im Bildschirm “Netzwerkeinstellungen” [6 AppleTalk-
Einstellung].

Der Bildschirm “AppleTalk-Einstellung” wird angezeigt.

Geben Sie die gewlinschten Einstellungen an.

AppleTalk-Einstellung

AppleTalk-Einstellung

Berlhren Sie [OK].

Die AppleTalk-Einstellungen werden angewendet.
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N...

Hinweis
Um Anderungen an den Einstellungen riickgéngig zu machen, beriihren
Sie [Abbr.].

Wollen Sie keine weiteren Einstellungen im Bedienerprogramm vorneh-
men, beriihren Sie [Ende] im linken Anzeigebereich oder driicken Sie die
Taste [Bedienerprog./Zéhler]. Sie kénnen das Bedienerprogramm auch
abbrechen, indem Sie in den einzelnen Bildschirmen jeweils [OK] beriih-
ren, bis der Bildschirm fiir den Kopier-, Fax- oder Boxmodus angezeigt
wird.
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4.16

Aktivieren der LDAP-Einstellungen

Sie kénnen die LDAP-Funktion aktivieren/deaktivieren, mit der das System
eine Verbindung herstellen und Informationen suchen und abrufen kann.

Aktivieren der LDAP-Parameter

Es gibt folgende Parameter unter “LDAP aktivieren”:

Option Beschreibung

LDAP-Funktion Geben Sie an, ob die LDAP-Funktion verwendet werden
soll.
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So geben Sie die Einstellungen fiir “LDAP aktivieren” an

Berihren Sie im Bildschirm “Administratoreinstellung” [5 Netzwerkein-
stellungen]. (Weitere Informationen finden Sie auf Seite 4-10.)

Berthren Sie im Bildschirm “Netzwerkeinstellungen” [7 LDAP-Einstel-
lung].

Beriihren Sie im Bildschirm “LDAP-Einstellung” [1 LDAP aktivieren].

Der Bildschirm “LDAP aktivieren” wird angezeigt.

Geben Sie die gewlinschten Einstellungen an.

LDAP aktivieren

Berlhren Sie [OK].
Die LDAP-Funktion wird festgelegt.

N

Hinweis
Um Anderungen an den Einstellungen riickgéngig zu machen, beriihren
Sie [Abbr.].

Wollen Sie keine weiteren Einstellungen im Bedienerprogramm vorneh-
men, berihren Sie [Abbr.] im linken Anzeigebereich. Sie kénnen das
Bedlienerprogramm auch abbrechen, indem Sie in den einzelnen Bild-
schirmen jeweils [OK] bertihren, bis der Bildschirm fiir den Kopier-, Fax-
oder Boxmoaus angezeigt wird.

N

VorsichtsmaBnahme

Werden die Einstellungen fiir den LDAP-Server nicht korrekt angegeben,
kann ein Netzwerkifehler auftreten. Die LDAP-Einstellungen sollten daher
vom Serveradministrator definiert werden.
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4.17 Einrichten der LDAP-Einstellungen
Sie kdnnen den LDAP-Server registrieren und Authentifizierungseinstellun-
gen angeben.
Parameter fiir die LDAP-Serverregistrierung
Es gibt folgende Parameter flr die LDAP-Serverregistrierung:
Bildschirm “LDAP-Server-Einstellung 1/6”

Option Beschreibung

LDAP-Server-Name Geben Sie den zu registrierenden Namen des LDAP-
Servers (max. 32 Zeichen) Uber die Bildschirmtastatur ein.

Maximale Anzahl Suchergebnisse | Geben Sie die maximale Anzahl der Ziele an, die nach der
Suche angezeigt werden sollen. Wollen Sie den Wert &n-
dern, driicken Sie die Loschtaste [C] und geben Sie einen
Wert (zwischen 5 und 1000 Zielen) Uber die Bedienfeldtas-
tatur ein.

Timeout Geben Sie die maximale Wartezeit fir die Suche an. Wollen
Sie den Wert andern, driicken Sie die Loschtaste [C] und
geben Sie einen Wert (zwischen 5 und 300 Sekunden) Gber
die Bedienfeldtastatur ein.

Ersteinstellung fir Detailsuche Geben Sie die Anfangseinstellung der Suchbedingungen
beim Durchfiihren einer Detailsuche an. Weitere Informati-
onen zum Festlegen der Einstellungen finden Sie unter “Er-
steinstellung fur Detailsuche” auf Seite 4-103.

Verbindung Uberprifen Pruft die Verbindung zum LDAP-Server.

Alle Einstell. zurlicksetzen Die LDAP-Server-Einstellungen kénnen auf die werksseiti-
gen Standardwerte zurlickgesetzt werden.

Wird eine Bestétigungsmeldung angezeigt, beriihren Sie
[Ja].
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Bildschirm “LDAP-Server-Einstellung 2/6”

Option Beschreibung
Serveradresse Geben Sie die IP-Adresse des LDAP-Servers (max.
255 Zeichen) Uber die Bildschirmtastatur ein.
Suchbasis Geben Sie den Anfangspunkt der Suche in der hierarchi-

schen Struktur des LDAP-Servers an. Bei der Suche
werden auch die Unterverzeichnisse unterhalb des ange-
gebenen Anfangspunkts einbezogen. Verwenden Sie

die Bildschirmtastatur zur Eingabe der Adresse (max.
255 Zeichen).

Verbindung Uberprifen*

Pruft die Verbindung zum LDAP-Server.

Alle Einstell. zurticksetzen

Die LDAP-Server-Einstellungen kénnen auf die werksseiti-
gen Standardwerte zuriickgesetzt werden.

Wird eine Bestatigungsmeldung angezeigt, berlihren Sie
[Ja].

* Wenn die [LDAP-Funktion] im LDAP-Bildschirm auf “EIN” eingestellt ist, wird die Option [Verbin-
dung Uberpriifen] nur dann angezeigt, wenn die [Manuelle Zieleingabe] im Bildschirm Sicher-
heitsdetails auf “Zulassen” gesetzt ist.

Bildschirm “LDAP-Server-Einstellung 3/6”

Option

Beschreibung

SSL aktivieren

Geben Sie an, ob beim Herstellen der Verbindung zum
LDAP-Server SSL (Datenverschlisselung) verwendet wer-
den soll. Bei Verwendung von SSL werden die gesendeten
Inhalte verschlisselt.

Port-Nr.

Geben Sie die Portnummer des LDAP-Servers an. Wollen
Sie den Wert dndern, driicken Sie die Loschtaste [C] und
geben Sie einen Wert (zwischen 1 und 65535) Gber die Be-
dienfeldtastatur ein.

Port-Nr. (SSL)

Geben Sie die Port-Nummer fiir die Verwendung von SSL
ein. Wollen Sie den Wert &ndern, driicken Sie die Léschtas-
te [C] und geben Sie einen Wert (zwischen 1 und 65535)
Uber die Bedienfeldtastatur ein.

Verbindung Uberpriifen

Pruft die Verbindung zum LDAP-Server.

Alle Einstell. zurticksetzen

Die LDAP-Server-Einstellungen kénnen auf die werksseiti-
gen Standardwerte zurtickgesetzt werden.

Wird eine Bestatigungsmeldung angezeigt, beriihren Sie
[Ja].
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Bildschirm “LDAP-Server-Einstellung 4/6”

Option Beschreibung

Authentifizierungsmethode Geben Sie die Authentifizierungsmethode an, die beim An-
melden am LDAP-Server verwendet wird.

[anonymous]: Ein Authentifizierungsverfahren, bei dem kei-
ne Eingabe von Benutzername und Kennwort erforderlich
ist. Als Benutzer wird [anonymous] verwendet. Die dynami-
sche Authentifizierung ist deaktiviert.

[Simple]: Eine einfache Authentifizierungsmethode, bei der
der Benutzername und das Kennwort angegeben werden
mussen. Dabei sollte beachtet werden, dass das Kennwort
Uber das Netzwerk ausgespéht werden kann.
[Digest-MD5]: Ein Authentifizierungsverfahren, das fiir
einen typischen LDAP-Server verwendet werden kann.
Schlagt die Authentifizierung mit Digest-MD5 fehl, wird die
Authentifizierung automatisch mit CRAM-MDS5 durchge-
fuhrt.

[GSS-SPNEGO]: Ein Authentifizierungsverfahren, das mit
Active Directory unter Windows (Kerberos-Authentifizie-
rung) verwendet werden kann.

[NTLM v1] und [NTLM v2]: Ein Standard-Authentifizie-
rungsverfahren, das unter Windows NT verwendet werden
kann. Dieses Verfahren wird fiir die Anmeldung genutzt,
wenn Dateien und Drucker freigegeben sind und gemein-
sam genutzt werden.

Bildschirm “LDAP-Server-Einstellung 5/6”

Option Beschreibung

Server Authentifizierungsmodus Wabhlen Sie das Verfahren, das bei der Serverauthentifizie-
rung eingesetzt werden soll.

Verbindung eingeben: Die Authentifizierung wird anhand
der Einstellungen vorgenommen, die im Bildschirm LDAP-
Server-Einstellung 6/6 festgelegt wurden.
[Benutzer-Authentif.]: Die Authentifizierung wird anhand
der Einstellungen vorgenommen, die innerhalb der Benut-
zerauthentifizierung registriert wurden.

[Dynamische Authentif.]: Die dynamische Authentifizierung
wird verwendet.

Verweis auf Legen Sie fest, ob die Verweiseinstellungen verwendet
werden sollen. Wenn der Verweis verwendet wird, durch-
sucht die unter LDAP-Server-Einstellung definierte Such-
basis die oberen und unteren Bereiche des Anfangspunkts.
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Bildschirm “LDAP-Server-Einstellung 6/6”

Option

Beschreibung

Anmeldename

Geben Sie den Anmeldenamen, der beim Herstellen
der Verbindung zum LDAP-Server verwendet wird,
(max. 255 Zeichen) tber die Bildschirmtastatur ein.

Kennwort Geben Sie das Kennwort, das beim Herstellen der Verbin-
dung zum LDAP-Server verwendet wird, (max. 128 Zei-
chen) tber die Bildschirmtastatur ein.

Doménenname Geben Sie den Domanennamen, der beim Herstellen

der Verbindung zum LDAP-Server verwendet wird,
(max. 64 Zeichen) Uber die Bildschirmtastatur ein.

Verbindung Uberprifen

Pruft die Verbindung zum LDAP-Server.

Alle Einstell. zuriicksetzen

Die LDAP-Server-Einstellungen kénnen auf die werksseiti-
gen Standardwerte zuriickgesetzt werden.

Wird eine Bestatigungsmeldung angezeigt, berlihren Sie
[Ja].
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So geben Sie die LDAP-Server-Einstellung an

Berihren Sie im Bildschirm “Administratoreinstellung” [5 Netzwerkein-
stellungen]. (Weitere Informationen finden Sie auf Seite 4-10.)

Berthren Sie im Bildschirm “Netzwerkeinstellungen” [7 LDAP-Einstel-
lung].

Bertihren Sie im Bildschirm “LDAP-Einstellung” [2 LDAP-Server-
Einstellung].

Berthren Sie die Schaltflache LDAP-Server, um die Einstellungen an-
zugeben und zu registrieren.

Der Bildschirm “LDAP-Server-Einstellung 1/6” wird angezeigt.

LDAP—-Seruer—
Einstellung

LDAP Server auswihlen.

Geben Sie die gewlinschten Einstellungen an.

LDAP—-Seruer—
Einstellung

_LDAP-Server Finstellungen mit [Verbindung priifen] best

Bertihren Sie [Weiter [3]].
Der Bildschirm “LDAP-Server-Einstellung 2/6” wird angezeigt.
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Geben Sie die gewlinschten Einstellungen an.

LDAP—-Seruer—
Ei ellung

LDAP-Server Einstellungen [Verbindung m

Berthren Sie [Weiter t3].
Der Bildschirm “LDAP-Server-Einstellung 3/6” wird angezeigt.

Geben Sie die gewlinschten Einstellungen an.

LDAP—-Seruer—
Einstellung

LDAP-Server Finstellungen mit [Verbindung priifen] be

35L aktivieren

1~65535 1~65535

Berthren Sie [Weiter r31].
Der Bildschirm “LDAP-Server-Einstellung 4/6” wird angezeigt.
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Geben Sie die gewlinschten Einstellungen an.

LDAP—-Seruer—
Einstellung

_LDAP-Server Finstellungen mit [Verbindung priifen] bestdbi

Authentifikations—

anonymnous

Berthren Sie [Weiter t3].
Der Bildschirm “LDAP-Server-Einstellung 5/6” wird angezeigt.

Geben Sie die gewlinschten Einstellungen an.

LDAP—-Seruer—
Einstellung

_LDAP-Server Finstellungen mit [Verbindung priifen] bestdkigen.

«Zuriick | | Weiter »

Verweis auf

Server Authentifizierungsmodus

Benutzer—-Authentif,

Dynamische-Authentif.

Berthren Sie [Weiter r31].
Der Bildschirm “LDAP-Server-Einstellung 6/6” wird angezeigt.
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Geben Sie die gewlinschten Einstellungen an.

LDAP—-Seruer—
Einstellung

_LDAP-Server Finstellungen mit [Verbindung priifen] bestdkigen.

w anonymous

Kennwort

Berthren Sie [OK].

Die LDAP-Serverregistrierung und -authentifizierung wird vorgenom-
men.

N

Hinweis
Um Anderungen an den Einstellungen riickgéngig zu machen, bertihren
Sie [Abbr.].

Wollen Sie keine weiteren Einstellungen im Bedienerprogramm vorneh-
men, berdihren Sie [Ende] im linken Anzeigebereich oder driicken Sie die
Taste [Bedienerprog./Zéhler]. Sie kbnnen das Bedienerprogramm auch
abbrechen, indem Sie in den einzelnen Bildschirmen jeweils [OK] bertih-

ren, bis der Bildschirm fir den Kopier-, Fax- oder Boxmodus angezeigt
wird.

N

VorsichtsmaBnahme

Werden die Einstellungen fir den LDAP-Server nicht korrekt angegeben,
kann ein Netzwerkfehler auftreten. Die LDAP-Einstellungen sollten daher
vom Serveradministrator definiert werden.
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Hinweis

Achten Sie darauf, dass Sie ein Authentifizierungsverfahren verwenden,
aass vom LDAP-Server untersttitzt wird. Ausfiihriiche Informationen dazu
erhalten Sie im Handbuch des entsprechenden LDAP-Servers.

/st die Authentifizierungsmethode auf “GSS-SPNEGO” eingestellt, geben
Sie den Doménennamen von “Active Directory” ein.

Q

Details

Je nach Authentifizierungsmethode mtissen die Einstellungen fiir die fol-
genden Parameter im Bildschirm “LDAP-Server-Einstellung 6/6” korrekt
eingestellt werden, damit die Funktion “Verbindung lberpriifen” ausge-
fihrt werden kann.

Flir [Simple] und [DIGEST-MDS5]: Anmeldename
Flir [GSS-SPNEGQO]: Anmeldename und Doménenname
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Ersteinstellung fiir Detailsuche

Die Anfangseinstellungen der Suchbedingungen beim Durchfiihren einer
Detailsuche kénnen Uber “Name”, “E-Mail”, “Faxnummer”, “Nachname”,
“Vorname”, “Ort”, “Firmenname” und “Abteilung” definiert werden.

Beriihren Sie im Bildschirm “LDAP-Server-Einstellung” die Option
[Ersteinstellung fir Detailsuchel].

Der Bildschirm “Ersteinstellung fur Detailsuche” wird angezeigt.

Bertihren Sie [Bedingung].

Der Bildschirm “Bedingung auswéahlen” wird angezeigt.

Ersteinstellung
fur Detailsuche

Wihle erweiterte LDAP Suchbedingungen

Suchobjekt

Hane

Suchobjekt E-Mail

Suchobjekt Faxnummer

Suchobjekt Hachname

Suchobjekt Yorname

Beriihren Sie [ODER], [UND], [Beginnt mit] oder [Endet mit].

Bedingung auswihlen

Berlhren Sie [OK].

— Die Ersteinstellung, die im Bildschirm “Ersteinstellung fir Detailsu-
che” festgelegt wird, kann vom Benutzer bei Verwendung der
LDAP-Suche geandert werden.

Die ausgewéhlte Bedingung wird festgelegt.
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Berlhren Sie [OK].

Der Bildschirm “LDAP-Server-Einstellung ” wird erneut angezeigt.

N

Hinweis
Um Anderungen an den Einstellungen riickgéngig zu machen, bertihren
Sie [Abbr.].

Wollen Sie keine weiteren Einstellungen im Bedienerprogramm vorneh-
men, berdihren Sie [Ende] im linken Anzeigebereich oder driicken Sie die
Taste [Bedienerprog./Zéhler]. Sie kbnnen das Bedienerprogramm auch
abbrechen, indem Sie in den einzelnen Bildschirmen jeweils [OK] beriih-
ren, bis der Bildschirm fir den Kopier-, Fax- oder Boxmodus angezeigt
wird.
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4.18 Standardeinstellung fiir die Suche
Sie kénnen unter den registrierten LDAP-Servern einen LDAP-Server fest-
legen, der bei den Suchvorgéngen Prioritat hat.

So legen Sie die Parameter fiir “Default-Einstellungen erkennen” fest

Berihren Sie im Bildschirm “Administratoreinstellung” [5 Netzwerkein-
stellungen].

Berthren Sie im Bildschirm “Netzwerkeinstellungen” [7 LDAP-Einstel-
lung].

Berihren Sie im Bildschirm “LDAP-Einstellung” [3 Default-Einstellun-
gen erkennen).
Der Bildschirm “Default-Einstellungen erkennen” wird angezeigt.

Wabhlen Sie den LDAP-Server, der bei den Suchvorgangen Prioritat ha-
ben soll.

Default-Einstellungen erkennen
Default-LDAP Server fiir LDAP-Erkennung wdhlen.

Berlhren Sie [OK].

N...

Hinweis
Um Anderungen an den Einstellungen riickgéngig zu machen, beriihren
Sie [Abbr.].

Wollen Sie keine weiteren Einstellungen im Bedienerprogramm vorneh-
men, beriihren Sie [Ende] im linken Anzeigebereich oder driicken Sie die
Taste [Bedienerprog./Zéhler]. Sie kbnnen das Bedienerprogramm auch
abbrechen, indem Sie in den einzelnen Bildschirmen jeweils [OK] beriih-
ren, bis der Bildschirm fiir den Kopier-, Fax- oder Boxmodus angezeigt
wird.
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419 E-Mail-Ubertragungseinstellungen (SMTP)

Angaben wie der SMTP-Server, der zum Senden der Daten als E-Mail-
Anhang im Scanmodus erforderlich ist, kdnnen festgelegt werden. AuBer-
dem kann eine E-Mail-Authentifizierung angegeben werden.

Q

Details

Wenn auf dem E-Mail-Server ein Antivirenprogramm ausgefiihrt wirq,
kann die Funktion fiir die Bindrdaten-Aufteilung unter Umstédnden nicht
verwendet werden. Ndhere Informationen erhalten Sie von lhrem Netz-

werkadministrator.

Zum Empfang von binédren E-Mails ist ein E-Mail-Client erforderlich, der
den Empfang geteilter E-Mail-Nachrichten unterstiitzt. Beachten Sie bit-
te, dass selbst bel erfolgreichem Empfang einer geteilten E-Mail je nach
verwendetem E-Mail-Client die einzelnen Teile unter Umstédnden nicht
zusammengefligt werden kénnen.

E-Mail-Ubertragungsparameter (SMTP)

Es gibt folgende E-Mail-Ubertragungsparameter (SMTP):
Bildschirm “E-Mail-Senden (SMTP) 1/4”

Option

Beschreibung

E-Mail senden

Geben Sie an, ob die E-Mail-Ubertragung verwendet wer-
den soll.

Scan senden

Geben Sie an, ob die Scan-Ubertragung verwendet werden
soll.

Status-Benachrichtigung

Geben Sie an, ob die Statusbenachrichtigung verwendet
werden soll.

Gesamtzéhler-Benachrichtigung

Geben Sie an, ob die Gesamtzahler-Benachrichtigung ver-
wendet werden soll.

Detail-Einstellung

Geben Sie die SMTP-Details an. Weitere Informationen
zum Festlegen der Einstellungen finden Sie unter “SMTP-
Detail” auf Seite 4-114.
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Bildschirm “E-Mail-Senden (SMTP) 2/4”

Option

Beschreibung

SMTP-Server-Adresse

Sie kénnen die SMTP-Server-Adresse angeben, die zum
Senden von E-Mail verwendet wird. Weitere Informationen
zum Angeben der Einstellungen finden Sie unter “SMTP-
Server-Adresse” auf Seite 4-112.

Binardaten-Aufteilung

Geben Sie an, ob groBe E-Mails getrennt und in kleineren
Teilen gesendet werden sollen. Diese Funktion wird fir
E-Mails verwendet, deren GroBe die Gesamtkapazitat
Uberschreitet, wenn auf dem E-Mail-Server Beschrankun-
gen im Hinblick auf die GréBe von E-Mails gelten.

E-Mail-Aufteilung

Geben Sie die GroBe fur die aufgeteilten Daten an, wenn
die Daten unterteilt gesendet werden sollen. Wollen Sie den
Wert &ndern, driicken Sie die Léschtaste [C] und geben Sie
einen Wert (zwischen 100 und 15000 KB) Uber die Bedien-
feldtastatur ein.

Bildschirm “E-Mail-Senden (SMTP) 3/4”

Option

Beschreibung

Verbindungs-Timeout

Verzogert sich der Vorgang beim Senden von Mail an den
SMTP-Server, wird die Mail-Ubertragung automatisch
nach einer festgelegten Zeitspanne abgebrochen. Legen
Sie die entsprechende Zeitspanne fest. Wollen Sie den
Wert andern, dann driicken Sie die Léschtaste [C] und ge-
ben Sie einen Wert (zwischen 30 und 300 Sekunden) tber
die Bedienfeldtastatur ein.

Server-Kapazitat

Geben Sie die Maximalkapazitat an, mit der der SMTP-Ser-
ver Mail empfangen kann. Wollen Sie den Wert dndern,
dann driicken Sie die Léschtaste [C] und geben Sie einen
Wert (zwischen 1 und 100 MB) Uiber die Bedienfeldtastatur
ein. Soll keine Einschrankung gelten, bertihren Sie [Kein
Limit].
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Bildschirm “E-Mail-Senden (SMTP) 4/4”

Option

Beschreibung

SSL

Geben Sie an, ob bei der E-Mail-Ubertragung SSL verwen-
det werden soll. Bei Verwendung von SSL werden die ge-
sendeten Inhalte verschllsselt.

Port-Nr. (SSL)

Geben Sie die Port-Nummer fur die Verwendung von SSL
ein. Beriihren Sie zum Andern des Werts [Eingabe] und drii-
cken Sie dann die Léschtaste [C]. Geben Sie anschlieBend
Uber die Bedienfeldtastatur den gewlinschten Wert ein
(zwischen 1 und 65535).

Port-Nr.

Geben Sie die Port-Nummer fiir die E-Mail-Ubertragung
an. Beriihren Sie zum Andern des Werts [Eingabe] und dri-
cken Sie dann die Léschtaste [C]. Geben Sie anschlieBend
Uber die Bedienfeldtastatur den gewiinschten Wert ein
(zwischen 1 und 65535).

Bildschirm “SMTP-Detail”

Option

Beschreibung

POP bevor SMTP

Geben Sie an, ob die Authentifizierungsmethode POP vor
SMTP verwendet werden soll.

SMTP-Authentif.

Legen Sie fest, ob die SMTP-Authentifizierung verwendet
werden soll. Wenn Sie [EIN] berthren, wird der Bildschirm
fur die Eingabe der SMTP-Authentifizierungsinformationen
angezeigt. Weitere Informationen zum Festlegen der Ein-
stellungen finden Sie unter “SMTP-Authentifizierung” auf
Seite 4-115.

POP bevor SMTP: Zeit

Wenn POP bevor SMTP verwendet wird, kann hier die Zeit
zwischen POP und SMTP eingestellt werden. Wenn Sie
den Wert andern méchten, driicken Sie die Loschtaste [C]
und geben Sie einen Wert (zwischen 0 und 60 Sekunden)
Uber die Bedienfeldtastatur ein.
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So geben Sie E-Mail-Ubertragungseinstellungen (SMTP) an

Berihren Sie im Bildschirm “Administratoreinstellung” [5 Netzwerkein-
stellungen]. (Weitere Informationen finden Sie auf Seite 4-10.)

Bertihren Sie im Bildschirm “Netzwerkeinstellungen” [8 E-Mail-Einstel-
lung].

Beriihren Sie im Bildschirm “E-Mail-Einstellung” [1 E-Mail-Senden
(SMTP)].

Der Bildschirm “E-Mail-Senden (SMTP) 1/4” wird angezeigt.

Geben Sie die gewlinschten Einstellungen an.

E-Mail-Senden
CEMTPY)

Berthren Sie [Weiter [3]].
Der Bildschirm “E-Mail-Senden (SMTP) 2/4” wird angezeigt.

Geben Sie die gewlinschten Einstellungen an.

SMTP-Server-Adresse

100~ 15000
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Berthren Sie [Weiter [3]].
Der Bildschirm “E-Mail-Senden (SMTP) 3/4” wird angezeigt.

Geben Sie die gewlinschten Einstellungen an.

E-Mail-Senden
(SHMTP)

_¥erbindun;

Yerbindungs-Timeout Server—Kapazitit

Berlihren Sie [Weiter (3].
Der Bildschirm “E-Mail-Senden (SMTP) 4/4” wird angezeigt.

Geben Sie die gewlinschten Einstellungen an.

E-Mail-Senden
CEMTPY)

Port-Hr. (SSL) Port-Hr.

Berthren Sie [OK].
Die SMTP-Serverangaben werden festgelegt.
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N...

Hinweis
Um Anderungen an den Einstellungen riickgéngig zu machen, beriihren
Sie [Abbr.].

Wollen Sie keine weiteren Einstellungen im Bedienerprogramm vorneh-
men, beriihren Sie [Ende] im linken Anzeigebereich oder driicken Sie die
Taste [Bedienerprog./Zéhler]. Sie kénnen das Bedienerprogramm auch
abbrechen, indem Sie in den einzelnen Bildschirmen jeweils [OK] beriih-
ren, bis der Bildschirm fiir den Kopier-, Fax- oder Boxmodus angezeigt
wird.
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SMTP-Server-Adresse

Sie kdnnen die SMTP-Server-Adresse angeben, die zum Senden von
E-Mails verwendet wird.

Bertihren Sie im Bildschirm “E-Mail-Senden (SMTP) 2/4” die Option
[Hostadresse].

Der Bildschirm “Hostadresse” wird angezeigt.

Berthren Sie [IP-Adresseingabe] oder [Hostnameneingabe].

Hostadresse
Hostadresse eingeben.

192.168. 1. 10

Um die Hostadresse mit der IP-Adresse anzugeben, berlhren Sie
[IP-Adresseingabe].

Um die Hostadresse mit dem Hostnamen anzugeben, beriihren Sie
[Hostnameneingabe].

Bevor Sie [Hostnameneingabe] wéhlen, Gberpriifen Sie bitte, ob die
DNS-Einstellungen korrekt vorgenommen wurden. Weitere Infor-
mationen hierzu finden Sie unter “TCP/IP-Einstellungen” auf

Seite 4-57.

Geben Sie die Hostadresse (IP-Adresse oder Hostname) ein (max.
255 Zeichen).

Sollen die Uber “IP-Adresseingabe” eingegebenen Werte bearbei-
tet werden, beriihren Sie [(€3] oder [(3], um den Cursor zum ge-
wiinschten Bereich zu verschieben, beriihren Sie [Entf] und geben
Sie den neuen Wert ein.

Sollen alle Werte geldscht werden, driicken Sie die Ldschtaste [C].

Berlhren Sie [OK].
Die SMTP-Serveradresse wird festgelegt.
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N...

Hinweis
Um Anderungen an den Einstellungen riickgéngig zu machen, beriihren
Sie [Abbr.].

Wenn die Hostadresse ldnger als 81 Zeichen ist, beriihren Sie [Details].
AnschlieSend wird der Detailbildschirm fiir die Hostadresse gedfinet,
in dem auch die restlichen Zeichen der Adressen angezeigt werden.

Wird die DNS-Einstellung nicht korrekt angegeben, arbeitet die Funktion
nicht korrekt, selbst wenn der SMTP-Servername eingegeben wird. Wei-
tere Informationen zu den DNS-Einstellungen finden Sie unter “TCF/IP-
Einstellungen” auf Seite 4-57.

Q

Details
Weitere Informationen zur Zeicheneingabe (ber die Bildschirmtastatur
finden Sie unter “Texteingabe” auf Seite 7-6.
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SMTP-Detail
Sie kdnnen die SMTP-Details festlegen.

Berlhren Sie im Bildschirm “E-Mail-Senden (SMTP)” [Detaileinstel-
lung].

Der Bildschirm “SMTP-Detail” wird angezeigt.

Geben Sie die gewlinschten Einstellungen an.

SMTP-Detail

Q

Details

Um eine Benutzerauthentifizierung mittels POP vor SMTP durchzufiihren,
mudissen die Einstellungen vorgenommen werden, die fiir den POP-Zugriff
auf den E-Mail-Server erforderlich sind. Weitere Informationen hierzu fin-
den Sie unter “E-Mail-Empfangseinstellungen (POP)” auf Seite 4-118.
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SMTP-Authentifizierung
Geben Sie diese an, wenn die Authentifizierungsmethode auf “SMTP-
Authentif.” eingestellt ist.
Berthren Sie im Bildschirm “SMTP-Detail” unter “SMTP-Authentif.”
[EIN].
Der Bildschirm “SMTP-Authentif.” wird angezeigt.

Berlihren Sie im Bildschirm “SMTP-Authentif.” [Benutzer-ID].

Der Bildschirm “Benutzer-ID” wird angezeigt.

Geben Sie die Benutzer-ID (max. 63 Zeichen) ein.

Berlhren Sie [OK].
- Um Anderungen an den Einstellungen riickgéngig zu machen,
berlhren Sie [Abbr.].

Die Benutzer-ID wird eingestellt und der Bildschirm “SMTP-Authentif.”
wird erneut angezeigt.
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Bertihren Sie im Bildschirm “SMTP-Authentif.” [Kennwort].

Der Bildschirm “Kennwort” wird angezeigt.

Geben Sie das Kennwort (max. 15 Zeichen) ein.

Kennwort

Kennwort

Berlhren Sie [OK].

- Um Anderungen an den Einstellungen riickgéngig zu machen,
berlhren Sie [Abbr.].

Das Kennwort wird eingestellt und der Bildschirm “SMTP-Authentif.”
wird erneut angezeigt.

Berthren Sie im Bildschirm “SMTP-Authentif.” [Doméanenname].

Der Bildschirm “Doméanenname” wird angezeigt.

Geben Sie den Doménennamen (max. 255 Zeichen) ein.

4-116
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10 Beriihren Sie [OK].
- Um Anderungen an den Einstellungen riickgéngig zu machen,
berthren Sie [Abbr.].

Der Domanenname wird eingestellt und der Bildschirm “SMTP-
Authentif.” wird erneut angezeigt.

11 Beriihren Sie [OK].
Der Bildschirm “SMTP-Detail” wird erneut angezeigt.

Q

Details
Weitere Informationen zur Zeicheneingabe finden Sie unter “Text-
eingabe” auf Seite 7-6.
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4.20 E-Mail-Empfangseinstellungen (POP)
Sie kdnnen die Einstellungen vornehmen, die fiir die Authentifizierung des
E-Mail-Absenders mittels POP vor SMTP erforderlich sind.
E-Mail-Empfangsparameter (POP)
Es gibt folgende E-Mail-Empfangsparameter (POP):
Bildschirm “E-Mail-Empfang (POP) 1/2”
Option Beschreibung
E-Mail Empfang Geben Sie an, ob die Authentifizierung beim Empfang akti-
viert werden soll.
POP-Server-Adresse Geben Sie die Adresse des POP-Servers ein, der fur die
Authentifizierung beim Empfang verwendet werden soll.
Weitere Informationen zum Angeben der Einstellungen fin-
den Sie unter “POP-Server-Adresse” auf Seite 4-122.
Anmeldename Geben Sie den Anmeldenamen, der beim Herstellen der
Verbindung zum POP-Server verwendet wird, (max. 63 Zei-
chen) Uber die Bildschirmtastatur ein.
Kennwort Geben Sie das Kennwort, das beim Herstellen der Verbin-
dung zum POP-Server verwendet wird, (max. 15 Zeichen)
Uber die Bildschirmtastatur ein.
Bildschirm “E-Mail-Empfang (POP) 2/2”
Option Beschreibung
SSL Geben Sie an, ob wéhrend der Authentifizierung beim Emp-
fang SSL verwendet werden soll. Bei Verwendung von SSL
werden die gesendeten Inhalte verschlisselt.
Port-Nr. (SSL) Geben Sie die Port-Nummer fir die Verwendung von SSL
ein. Wollen Sie den Wert andern, driicken Sie die Loschtas-
te [C] und geben Sie einen Wert (zwischen 1 und 65535)
Uber die Bedienfeldtastatur ein.
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Bildschirm “POP-Detail”

Option Beschreibung
APOP-Authentifizierg. Geben Sie an, ob die Authentifizierung aktiviert werden soll.
Port-Nr. Geben Sie die Portnummer an, die zur Kommunikation mit

dem POP-Server verwendet wird. Wollen Sie den Wert an-
dern, driicken Sie die Loschtaste [C] und geben Sie einen
Wert (zwischen 1 und 65535) Uber die Bedienfeldtastatur
ein.

Verbindungs-Timeout Treten beim Empfang der Authentifizierung vom POP-Ser-
ver Verzdgerungen auf, wird der Mail-Empfang automa-
tisch nach einer festgelegten Zeitspanne abgebrochen.
Legen Sie die entsprechende Zeitspanne fest. Wollen Sie
den Wert andern, dann driicken Sie die Loschtaste [C] und
geben Sie einen Wert (zwischen 30 und 300 Sekunden)
Uber die Bedienfeldtastatur ein.
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So geben Sie E-Mail-Empfangseinstellungen (POP) an

Berihren Sie im Bildschirm “Administratoreinstellung” [5 Netzwerkein-
stellungen]. (Weitere Informationen finden Sie auf Seite 4-10.)

Berihren Sie im Bildschirm “Netzwerkeinstellungen” [8 E-Mail-Einstel-
lung].

Beriihren Sie im Bildschirm “E-Mail-Einstellung” [2 E-Mail-Empfang
(POPY)].

Der Bildschirm “E-Mail-Empfang (POP)” wird angezeigt.

Geben Sie die gewlinschten Einstellungen an.

E—Mail—-Emp+an:
<POP) P 9

1/2

Berihren Sie im Bildschirm “E-Mail-Empfang (POP)” [Detaileinstel-
lung].

Der Bildschirm “POP-Detail” wird angezeigt.

Geben Sie die gewlinschten Einstellungen an.

nechlussnumper ober Zahlenblock eingeben.

einstell

Egﬁénmnzmrg Port-Hr. Yerbindungs-Timeout

30 Sek.

1~659535 30~.300
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Berlhren Sie [OK].

- Um Anderungen an den Einstellungen riickgéngig zu machen,
berthren Sie [Abbr.].

Die POP-Details werden eingestellt und der Bildschirm “E-Mail-
Empfang (POP)” wird erneut angezeigt.

Berthren Sie [Weiter 3].
Der Bildschirm “E-Mail-Empfang (POP) 2/2” wird angezeigt.

Geben Sie die gewlinschten Einstellungen an.

—Mail-Empfan
(POP) " 9

Bertihren Sie [OK].

Die POP-Serverinformationen sind festgelegt.
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POP-Server-Adresse

Sie kdnnen die Adresse des POP-Servers angeben, der zum Empfangen von
E-Mails verwendet wird.

Berlihren Sie im Bildschirm “E-Mail-Empfang (POP)” [Hostadresse].

Der Bildschirm “Hostadresse” wird angezeigt.

Berthren Sie [IP-Adresseingabe] oder [Hostnameneingabe].

Hostadresse
Hostadresse eingeben.

— Um die Hostadresse mit der IP-Adresse anzugeben, berlUhren Sie
[IP-Adresseingabe].

— Um die Hostadresse mit dem Hostnamen anzugeben, beriihren Sie
[Hostnameneingabe].

— Bevor Sie [Hostnameneingabe] wahlen, Uberprifen Sie bitte, ob
die DNS-Einstellungen korrekt vorgenommen wurden. Weitere
Informationen hierzu finden Sie unter “TCP/IP-Einstellungen” auf
Seite 4-57.

Geben Sie die Hostadresse (IP-Adresse oder Hostname) ein (max.
255 Zeichen).

— Sollen die Uber “IP-Adresseingabe” eingegebenen Werte bearbei-
tet werden, beriihren Sie [(€3] oder [(3], um den Cursor zum ge-
wiinschten Bereich zu verschieben, bertihren Sie [Entf] und geben
Sie den neuen Wert ein.

— Sollen alle Werte geléscht werden, driicken Sie die Léschtaste [C].
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Berlhren Sie [OK].

- Um Anderungen an den Einstellungen riickgéngig zu machen,
berthren Sie [Abbr.].

— Wenn die Hostadresse langer als 81 Zeichen ist, berlihren Sie [De-
tails]. AnschlieBend wird der Detailbildschirm fiir die Hostadresse
gedffnet, in dem auch die restlichen Zeichen der Adressen ange-
zeigt werden.

Die POP-Serveradresse wird festgelegt.

Q

Details
Weitere Informationen zur Zeicheneingabe (ber die Bildschirmtastatur
finden Sie unter “Texteingabe” auf Seite 7-6.
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4.21

Systemeinstellungen

Sie kdnnen Systemeinstellungen angeben.

Systemparameter

Es gibt folgende Systemparameter:

Option Beschreibung

MAC-Adresse Wird verwendet, um die MAC-Adresse des Systems zu
Uberprtifen.

Netzwerkgeschwindigkeit Geben Sie die Netzwerkgeschwindigkeit an.
Sie missen das System nach dem Andern der Einstellung
Uber den Hauptschalter aus- und wieder einschalten.

N

VorsichtsmaBnahme

Warten Sie nach dem Ausschalten des Hauptnetzschalters vor dem
Wiedereinschalten mindestens 10 Sekunden, da ansonsten das System
unter Umsténden nicht ordnungsgemél funktioniert.

Die MAC-Adresse der Netzwerkkarte dieses Systems wird unter “MAC-
Adresse” angezeigt.
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So geben Sie Systemeinstellungen an

Berihren Sie im Bildschirm “Administratoreinstellung” [5 Netzwerkein-
stellungen]. (Weitere Informationen finden Sie auf Seite 4-10.)

Beriihren Sie im Bildschirm “Netzwerkeinstellungen” [9 Detaileinstel-
lung].

Beriihren Sie im Bildschirm “Detaileinstellung” [1 Gerateinstellung].

Der Bildschirm “Gerateinstellung” wird angezeigt.

Geben Sie die gewlinschten Einstellungen an.

Gerdteinstellung
_Netzwerk-Geschwindigkeit einstellen

MAC-Adresse Hetzwerkgeschwindigkeit

100Mbps-Halbduple

Berlhren Sie [OK].

Die Zeitparameter werden eingestellt.

N

Hinweis
Um Anderungen an den Einstellungen riickgéngig zu machen, beriihren
Sie [Abbr.].

Wollen Sie keine weiteren Einstellungen im Bedienerprogramm vorneh-
men, berdihren Sie [Ende] im linken Anzeigebereich oder driicken Sie die
Taste [Bedienerprog./Zéhler]. Sie kénnen das Bedienerprogramm auch
abbrechen, indem Sie in den einzelnen Bildschirmen jeweils [OK] beriih-
ren, bis der Bildschirm fir den Kopier-, Fax- oder Boxmodus angezeigt
wird.
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4.22 Zeiteinstellung
Die interne Uhr des Systems kann Uber das Netzwerk eingestellt werden.
Zeiteinstellungsparameter
Es gibt folgende Zeiteinstellungsparameter:

Option Beschreibung

NTP-Einstellung Geben Sie an, ob NTP aktiviert werden soll.

NTP-Serveradresse Geben Sie die IP-Adresse des NTP-Servers an. Weitere In-
formationen zum Angeben der Einstellungen finden Sie un-
ter “NTP-Serveradresse” auf Seite 4-128.

Port-Nr. Geben Sie die Portnummer an, die zur Kommunikation mit
dem NTP-Server verwendet wird. Wollen Sie den Wert an-
dern, driicken Sie die Loschtaste [C] und geben Sie einen
Wert (zwischen 1 und 65535) Uber die Bedienfeldtastatur
ein.

Beriihren Sie danach [1 Systemeinstellung] im Bildschirm “Administratorein-
stellung” und anschlieBend [3 Datum/Uhrzeit] und stellen Sie das Datum ein.
Eine regelmaBige automatische Anpassung wird nicht durchgefihrt.
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So geben Sie Zeiteinstellungen an

Berihren Sie im Bildschirm “Administratoreinstellung” [5 Netzwerkein-
stellungen]. (Weitere Informationen finden Sie auf Seite 4-10.)

Beriihren Sie im Bildschirm “Netzwerkeinstellungen” [9 Detaileinstel-
lung].

Beriihren Sie im Bildschirm “Detaileinstellung” [2 Zeiteinstellung].

Der Bildschirm “Zeiteinstellung” wird angezeigt.

Geben Sie die gewlinschten Einstellungen an.

Zeiteinstellung
Portnummer mit Tastabur eingeben.

[TP-Einstellung NTP-Serveradresse Port—Hr.

1~B85535

Berlhren Sie [OK].

Die Zeitparameter werden eingestellt.

N

Hinweis
Um Anderungen an den Einstellungen riickgéngig zu machen, beriihren
Sie [Abbr.].

Wollen Sie keine weiteren Einstellungen im Bedienerprogramm vorneh-
men, berdihren Sie [Ende] im linken Anzeigebereich oder driicken Sie die
Taste [Bedienerprog./Zéhler]. Sie kénnen das Bedienerprogramm auch
abbrechen, indem Sie in den einzelnen Bildschirmen jeweils [OK] beriih-
ren, bis der Bildschirm fir den Kopier-, Fax- oder Boxmodus angezeigt
wird.
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NTP-Serveradresse

Sie kdnnen die IP-Adresse des NTP-Servers angeben.

Berthren Sie im Bildschirm “Zeiteinstellung” [Hostadresse].

Der Bildschirm “Hostadresse” wird angezeigt.

Berthren Sie [IP-Adresseingabe] oder [Hostnameneingabe].

Hostadresse
Hostadresse eingeben.

192.168. 1. 40 [ENTM

Hostnameneingabs

Um die Hostadresse mit der IP-Adresse anzugeben, berlUhren Sie
[IP-Adresseingabe].

Um die Hostadresse mit dem Hostnamen anzugeben, beriihren Sie
[Hostnameneingabe].

Geben Sie die Hostadresse (IP-Adresse oder Hostname) ein (max.
255 Zeichen).

Sollen die Uber “IP-Adresseingabe” eingegebenen Werte bearbei-
tet werden, beriihren Sie [(€3] oder [(3], um den Cursor zum ge-
wiinschten Bereich zu verschieben, beriihren Sie [Entf] und geben
Sie den neuen Wert ein.

Sollen alle Werte geldscht werden, driicken Sie die Ldschtaste [C].
Wenn die Hostadresse langer als 81 Zeichen ist, beriihren Sie [De-
tails]. AnschlieBend wird der Detailbildschirm fir die Hostadresse
gedffnet, in dem auch die restlichen Zeichen der Adressen ange-
zeigt werden.

Berthren Sie [OK].

Die NTP-Serveradresse wird festgelegt.
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N...

Hinweis
Um Anderungen an den Einstellungen riickgéngig zu machen, beriihren
Sie [Abbr.].

Q

Details
Weitere Informationen zur Zeicheneingabe (iber dje Bildschirmtastatur
finden Sie unter “Texteingabe” auf Seite 7-6.
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4.23 Benachrichtigungsstatus-Einstellungen
Sie kénnen Einstellungen fir die Benachrichtigung des Administrators tUber
den Systemstatus per E-Mail angeben. Die Statusbenachrichtigung wird ge-
sendet, wenn die E-Mail-Adresse angegeben wurde und wenn mindestens
eine Benachrichtigungsbedingung ausgewéhlt wurde.
Statusbenachrichtigungsparameter
Es gibt folgende Statusbenachrichtigungsparameter:
Option Beschreibung
Benachrichtigungsadresse fest- Geben Sie die E-Mail-Adresse, an die die Benachrichtigung
legen Uber den Systemstatus gesendet werden soll, (max.
320 Zeichen) Uber die Bildschirmtastatur ein.
Benachrichtigungseinstellung Geben Sie die Bedingungen an, unter denen eine Benach-
richtigung Uber den Systemstatus per E-Mail gesendet
wird. Weitere Informationen zum Angeben der Einstellun-
gen finden Sie unter “Benachrichtigungseinstellung” auf
Seite 4-132.
Zeiteinstellung f. Benachrichti- Geben Sie die Zeit an, zu der die Benachrichtigung tber
gung den Systemstatus gesendet werden soll. Wollen Sie den
Wert &ndern, driicken Sie die Léschtaste [C] und geben Sie
einen Wert (zwischen 1 und 10 Minuten) Uber die Bedien-
feldtastatur ein.
Geben Sie den “Druckerstandort” an, der im E-Mail-Text der Statusbenach-
richtigungsfunktion in PageScope Web Connection enthalten ist. Weitere
Informationen hierzu finden Sie unter “IPP” auf Seite 5-83.
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So geben Sie Benachrichtigungsstatus-Einstellungen an

Berihren Sie im Bildschirm “Administratoreinstellung” [5 Netzwerkein-
stellungen]. (Weitere Informationen finden Sie auf Seite 4-10.)

Beriihren Sie im Bildschirm “Netzwerkeinstellungen” [9 Detaileinstel-
lung].

Bertihren Sie im Bildschirm “Detaileinstellung” [3 Benachrichtigung
Uber Status].

— Wollen Sie keine weiteren Einstellungen im Bedienerprogramm vor-
nehmen, beriihren Sie [Abbr.] im linken Anzeigebereich. Sie kénnen
das Bedienerprogramm auch abbrechen, indem Sie in den einzel-
nen Bildschirmen jeweils [OK] beriihren, bis der Bildschirm flr den
Kopier-, Fax- oder Boxmodus angezeigt wird.

- Weitere Informationen hierzu finden Sie unter “E-Mail-Ubertra-
gungsparameter (SMTP)” auf Seite 4-106.

Der Bildschirm “Benachrichtigung Uber Status” wird angezeigt.

Geben Sie die gewlnschten Einstellungen an.

Benachrichtigung
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Benachrichtigungseinstellung

Sie kdnnen die Bedingungen angeben, unter denen die Benachrichtigung
Uber den Systemstatus per E-Mail gesendet werden soll.

Berlihren Sie im Bildschirm “Benachrichtigung tber Status” [2 Benach-
richtigungseinstellung].

Der Bildschirm “Benachrichtigungseinstellung” wird angezeigt.

Benachr ichtigungs—
einstellung

_Benachrichtigungsoption{en) auswihlen.

Papier+fach nusgahefa:h
leer uol

Berlihren Sie fir jede Option [EIN] oder [AUS].

— Berthren Sie [Weiter (33], um weitere Optionen anzuzeigen.

Berlhren Sie [OK].
- Um Anderungen an den Einstellungen riickgéngig zu machen,
berlhren Sie [Abbr.].

Die Bedingungen flir das Senden der Benachrichtigung Uber den Sys-
temstatus per E-Mail werden festgelegt.
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4.24 Gesamtzdhler-Benachrichtigungseinstellungen
Sie kénnen den Zeitplan und die Empfanger fir Gesamtzahler-Benachrichti-

gungen festlegen.

Folgende Einstellungen kénnen im Gesamtzahlerbildschirm vorgenommen

werden.

Option

Beschreibung

Termin Einstellung

Geben Sie die Termine fur den Versand von Gesamtzahler-
Benachrichtigungen an. Es kénnen zwei Termine festgelegt
werden. Weitere Informationen zum Festlegen der Einstel-
lungen finden Sie unter “Termin Einstellung” auf

Seite 4-136.

Benachrichtigungsadresseinstel-
lung

Geben Sie die E-Mail-Adresse des Benachrichtigungsziels
an. Der Termin kann auch pro Adresse festgelegt werden.
Weitere Informationen zum Festlegen der Einstellungen fin-
den Sie unter “Benachrichtigungsadresse festlegen” auf
Seite 4-138.

Modellname

Geben Sie den Modellnamen an, der in die Benachrichti-
gungs-E-Mail eingefligt wird. Geben Sie den Namen Uber
die Bildschirmtastatur ein (max. 20 Zeichen).

Schaltflache [Jetzt senden]

Berilihren Sie diese Schaltflache, um die aktuelle Gesamt-
zahlerliste an das Benachrichtigungsziel zu senden.
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So legen Sie die Gesamtzédhler-Benachrichtigungseinstellungen fest

Berihren Sie im Bildschirm “Administratoreinstellung” [5 Netzwerkein-
stellungen).

Berihren Sie im Bildschirm “Netzwerkeinstellungen” [9 Detaileinstel-
lung].

Berthren Sie im Bildschirm “Detaileinstellung” die Option [4 Gesamt-
zahler Benachrichtigungseinstellungen].

Der Bildschirm “Gesamtzahler Benachrichtigungseinstellungen” wird
angezeigt.

Geben Sie die gewlinschten Einstellungen an.

Gesambzdhler Benachrichtungseinstellungen
Driicken Sie [Jebzb senden] um die Gesambtzihlerliste einmal zu versenden.

Termin Einstellung

Sendetermini

Jetzt senden |

Berthren Sie [OK].

N

Hinweis

Informationen dardber, wie Sie den Bildschirm “Administratoreinstellung
aufrufen, finden Sie unter “So zeigen Sie den Bildschirm “Administrator-
einstellung” an” auf Seite 4-10.

”
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N...

Hinweis
Um Anderungen an den Einstellungen riickgéngig zu machen, beriihren
Sie [Abbr.].

Wollen Sie keine weiteren Einstellungen im Bedienerprogramm vorneh-
men, beriihren Sie [Ende] im linken Anzeigebereich oder driicken Sie die
Taste [Bedienerprog./Zéhler]. Sie kénnen das Bedienerprogramm auch
abbrechen, indem Sie in den einzelnen Bildschirmen jeweils [OK] beriih-
ren, bis der Bildschirm fiir den Kopier-, Fax- oder Boxmodus angezeigt
wird.
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Termin Einstellung

Sie kédnnen Termine fir den Versand der Gesamtzahlerliste festlegen. Im Fol-
genden wird ein Beispiel fur die Festlegung von “Sendetermin1” angefiihrt.

Folgende Einstellungen kénnen vorgenommen werden.

Wenn “Té&glich” als Sendeintervall ausgewahlt ist

Sendetermini
_Einstellung des Sendeintervalls

Wochentlich

Sendeintervall

Intervall Tag{e)

Option

Beschreibung

Intervall Tag(e)

Geben Sie an, in welchem Abstand (Tage) die Benachrich-
tigungen versendet werden sollen. Wollen Sie den Wert an-
dern, driicken Sie die Loschtaste [C] und geben Sie einen
Wert (zwischen 1 und 31) Uber die Bedienfeldtastatur ein.

Wenn “Wéchentlich” als Sendeintervall ausgewahlt ist

Sendetermini

_Einstellung des wi

entlichen Sendeintervalls

Sendeintervall

ntervall alle Woche{n}

Wochentag

Option

Beschreibung

Intervall alle Woche(n)

Geben Sie an, in welchem Abstand (Wochen) die Benach-
richtigungen versendet werden sollen. Wollen Sie den Wert
andern, driicken Sie die Loschtaste [C] und geben Sie ei-
nen Wert (zwischen 1 und 6) Uber die Bedienfeldtastatur
ein.

Wochentag

Legen Sie den Wochentag fest, an dem die Benachrichti-
gung versendet werden soll.
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Wenn “Monatlich” als Sendeintervall ausgewahilt ist

Sendetermini
_Einstellung des monatlichen Sendeinbervalls.

Sendeintervall

Taglich

Monaklich

Intervall alle Monat{e)

Datum in dem Monat

Option

Beschreibung

Intervall alle Monat(e)

Geben Sie an, in welchem Abstand (Monate) die Benach-
richtigungen versendet werden sollen. Beriihren Sie zum
Andern des Werts [Eingabe] und driicken Sie dann die
Loschtaste [C]. Geben Sie anschlieBend Uber die Bedien-
feldtastatur den gewilinschten Wert ein (zwischen 1 und 6).

Datum in dem Monat

Geben Sie an, an welchem Monatstag die Benachrichti-
gungen versendet werden sollen. Beriihren Sie zum Andern
des Werts [Eingabe] und driicken Sie dann die Léschtaste
[C]. Geben Sie anschlieBend Uber die Bedienfeldtastatur
den gewiinschten Wert ein (zwischen 1 und 31).
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So legen Sie die Einstellungen fiir die Benachrichtigungsadresse fest
Berthren Sie im Bildschirm Gesamtzahler Benachrichtigungseinstel-
lungen [Sendetermin1].

Der Bildschirm “Sendetermin1” wird angezeigt.
Geben Sie das Sendeintervall an.

Berlhren Sie [OK].

Der Bildschirm “Gesamtzahler Benachrichtigungseinstellungen” wird
erneut angezeigt.

Benachrichtigungsadresse festlegen

Sie kdnnen die E-Mail-Adresse festlegen, an die die Gesamtzéhlerliste ge-
sendet werden soll. Es kdnnen bis zu drei Adressen angegeben werden. Im
Folgenden wird ein Beispiel fur die Festlegung von “Adresse1” angefiihrt.

Berthren Sie im Bildschirm Gesamtzahler Benachrichtigungseinstel-
lungen [Adresse1].

Der Bildschirm “Adresse1” wird angezeigt.

Berlhren Sie [E-Mail-Adresse bearbeiten] und geben Sie dann Uber die

angezeigte Tastatur die gewiinschte E-Mail-Adresse ein (max. 255 Zei-
chen).

Berthren Sie [OK].

Berlihren Sie [Termin Einstell.].

Der Bildschirm “Sendetermin Einstellung” wird angezeigt.
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Geben Sie an, ob Sie den Sendetermin flir diese Adresse verwenden
mdchten.

Sendetermin Einstellung
Stellen Sie die Termine ein.

Sendeternini

Sendeternin2

Intervall in Tagen Intervall in Tagen

Bertihren Sie [OK].

Der Bildschirm “Gesamtzéhler Benachrichtigungseinstellungen” wird
erneut angezeigt.
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4.25 PING Bestatigung

Sie kdnnen Einstellungen zum Uberpriifen des TCP/IP-Netzwerks tiber PING
angeben.

PING-Bestatigungsparameter
Es gibt folgende PING-Bestatigungsparameter:

Option Beschreibung

PING an Empfénger senden Geben Sie die Hostadresse des Systems an, an die der
PING gesendet werden soll.

Weitere Informationen zum Angeben der Einstellungen
finden Sie unter “PING an Empfanger senden” auf
Seite 4-143.

Verbindung Uberprifen Sendet einen PING, um die Verbindung zu Uberprifen.
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So geben Sie PING-Bestéatigungseinstellungen an

Berihren Sie im Bildschirm “Administratoreinstellung” [5 Netzwerkein-
stellungen]. (Weitere Informationen finden Sie auf Seite 4-10.)

Beriihren Sie im Bildschirm “Netzwerkeinstellungen” [9 Detaileinstel-
lung].

Berthren Sie im Bildschirm “Detaileinstellung” [5 PING Bestatigung].
Der Bildschirm “PING Bestatigung” wird angezeigt.

Geben Sie die gewlinschten Einstellungen an.

PING Bestidbigung

PING an Empfdnger senden

Berlhren Sie [OK].

PING Bestidtigung

PING an Empfinger senden
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Hinweis

Wollen Sie keine weiteren Einstellungen im Bedienerprogramm vorneh-
men, berdhren Sie [Abbr.] im linken Anzeigebereich. Sie kénnen das
Bedlienerprogramm auch abbrechen, indem Sie in den einzelnen Bild-
schirmen jeweils [OK] bertihren, bis der Bildschirm fir den Kopier-, Fax-
oder Boxmodus angezeigt wird.
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PING an Empfanger senden

Sie kénnen die Hostadresse des Systems angeben, an das der PING gesen-
det werden soll.

Bertihren Sie im Bildschirm “PING Bestétigung” [Hostadresse].

Der Bildschirm “Hostadresse” wird angezeigt.

Hostadresse
Host-Adresse eingeben

Berlhren Sie [IP-Adresseingabe] oder [Hostnameneingabel].

Um die Hostadresse mit der IP-Adresse anzugeben, beriihren Sie
[IP-Adresseingabe].

Um die Hostadresse mit dem Hostnamen anzugeben, beriihren Sie
[Hostnameneingabe].

Bevor Sie [Hostnameneingabe] wahlen, Gberprifen Sie bitte, ob die
DNS-Einstellungen korrekt vorgenommen wurden. Weitere Infor-
mationen hierzu finden Sie unter “TCP/IP-Einstellungen” auf

Seite 4-57.

Geben Sie die Hostadresse (IP-Adresse oder Hostname) ein (max.
255 Zeichen).

Sollen die Uber “IP-Adresseingabe” eingegebenen Werte bearbei-
tet werden, beriihren Sie [(®]] oder [(3], um den Cursor zum ge-
wiinschten Bereich zu verschieben, bertihren Sie [Entf] und geben
Sie den neuen Wert ein.

Sollen alle Werte geldscht werden, driicken Sie die Ldschtaste [C].
Wenn die Hostadresse langer als 81 Zeichen ist, beriihren Sie [De-
tails]. AnschlieBend wird der Detailbildschirm fiir die Hostadresse
gedffnet, in dem auch die restlichen Zeichen der Adressen ange-
zeigt werden.

Berthren Sie [OK].

Die PING-Empféngeradresse wird eingestellt.
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N...

Hinweis
Um Anderungen an den Einstellungen riickgéngig zu machen, beriihren
Sie [Abbr.].

Q

Details
Weitere Informationen zur Zeicheneingabe (iber die Bildschirmtastatur
finden Sie unter “Texteingabe” auf Seite 7-6.
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4.26 SLP-Einstellungen

Sie kénnen die Verwendung von SLP aktivieren oder deaktivieren. Bei “Akti-
vieren” kdnnen Systeme mit TWAIN gesucht werden. Bei “Deaktivieren” kén-
nen keine Systeme gesucht werden.

So geben Sie SLP-Einstellungen an

Berihren Sie im Bildschirm “Administratoreinstellung” [5 Netzwerkein-
stellungen]. (Weitere Informationen finden Sie auf Seite 4-10.)

Beriihren Sie im Bildschirm “Netzwerkeinstellungen” [9 Detaileinstel-
lung].

Berihren Sie im Bildschirm “Detaileinstellung” [6 SLP-Einstellung].

Der Bildschirm “SLP-Einstellung” wird angezeigt.

Berlihren Sie [Aktivieren] oder [Deaktivieren].

SLP-Einstellung

Berlhren Sie [OK].

Die Verwendung von SLP wird aktiviert oder deaktiviert.

N...

Hinweis
Um Anderungen an den Einstellungen riickgéngig zu machen, beriihren
Sie [Abbr.].

Wollen Sie keine weiteren Einstellungen im Bedienerprogramm vorneh-
men, berdhren Sie [Abbr.] im linken Anzeigebereich. Sie kénnen das
Bedlienerprogramm auch abbrechen, indem Sie in den einzelnen Bild-
schirmen jeweils [OK] bertihren, bis der Bildschirm fiir den Kopier-, Fax-
oder Boxmodus angezeigt wird.
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4.27 LPD-Einstellungen

Sie kdénnen die Nutzung von LPD beim Drucken aktivieren oder deaktivieren.
So geben Sie LPD-Einstellungen an

Beriihren Sie im Bildschirm “Administratoreinstellung” [5 Netzwerkein-
stellungen). (Weitere Informationen finden Sie auf Seite 4-10.)

Berihren Sie im Bildschirm “Netzwerkeinstellungen” [9 Detaileinstel-
lung].

Beriihren Sie im Bildschirm “Detaileinstellung” [7 LPD-Einstellung].

Der Bildschirm “LPD-Einstellung” wird angezeigt.

Berlihren Sie [Aktivieren] oder [Deaktivieren].

LPD-Einstellung
LPD aktivieren oder deaktivieren auswihlen.

Berthren Sie [OK].

Die Verwendung von LPD wird aktiviert oder deaktiviert.

N

Hinweis
Um Anderungen an den Einstellungen riickgéngig zu machen, bertifren
Sie [Abbr.].

Wollen Sie keine weiteren Einstellungen im Bedienerprogramm vorneh-
men, beriihren Sie [Ende] im linken Anzeigebereich oder driicken Sie die
Taste [Bedienerprog./Zéhler]. Sie kbnnen das Bedienerprogramm auch
abbrechen, indem Sie in den einzelnen Bildschirmen jeweils [OK] beriih-
ren, bis der Bildschirm fir den Kopier-, Fax- oder Boxmodus angezeigt
wird.
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4.28 Préfix-/Suffix-Einstellungen
Die registrierten Zeichen kénnen beim Senden von E-Mails zur angegebenen
E-Mail-Adresse hinzugefligt werden. Dadurch wird die Eingabe von Zeichen
vermieden, die haufig eingegeben werden, wie z. B. den Doméanennamen.

Prafix-/Suffix-Parameter

Es gibt die folgenden Préfix-/Suffix-Parameter:

Option Beschreibung

EIN-/AUS-Einstellung E-Mail-Adressen werden mit dem Parameter “Benachrich-
tigungsadresse festlegen” registriert, der zum Angeben der
Benachrichtigung tUber den Systemstatus dient.

Dieser Parameter legt fest, ob die Préafix-/Suffix-Funktion
aktiviert werden soll.

Prafix-/Suffixeinstellung Registrieren Sie die Zeichenfolgen, die von der Préfix-/
Suffix-Funktion verwendet werden. Weitere Informationen
zum Angeben der Einstellungen finden Sie unter “Préfix-/
Suffix-Einstellungen” auf Seite 4-147.
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So geben Sie die Préfix-/Suffix-Einstellungen an

Berihren Sie im Bildschirm “Administratoreinstellung” [5 Netzwerkein-
stellungen]. (Weitere Informationen finden Sie auf Seite 4-10.)

Berihren Sie im Bildschirm “Netzwerkeinstellungen” [9 Detaileinstel-
lung].

Beruthren Sie im Bildschirm “Detaileinstellung” [8 Prafix-/Suffixeinstel-
lung].

Der Bildschirm “Préafix-/Suffix-Einstellung” wird angezeigt.

Geben Sie die gewlinschten Einstellungen an.

ETIH-rAUS—
Einstellung

_[EIN] wihlen, um die Prafix-/Suffix-Einstellungen zu akkivieren.

Das Prafix/Suffix wird festgelegt.
Bei Auswahl von [EIN] fahren Sie mit der Registrieren von Préfixen/Suf-
fixen fort.
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N...

Hinweis

Wollen Sie keine weiteren Einstellungen im Bedienerprogramm vorneh-
men, beriihren Sie [Ende] im linken Anzeigebereich oder driicken Sie die
Taste [Bedienerprog./Zéhler]. Sie kénnen das Bedienerprogramm auch
abbrechen, indem Sie in den einzelnen Bildschirmen jeweils [OK] beriih-
ren, bis der Bildschirm fiir den Kopier-, Fax- oder Boxmodus angezeigt
wird.
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Préfix-/Suffix-Einstellung

Sie kdnnen die Zeichenfolgen registrieren, die von der Prafix-/Suffix-
Funktion verwendet werden.

Beriihren Sie im Bildschirm “Préfix-/Suffix-Einstellung”
[2 Préfix-/Suffixeinstellung].

Der Bildschirm “Prafix-/Suffix-Einstellung” wird angezeigt.

Berlihren Sie [Prafix].

Der Bildschirm “Préafix” wird angezeigt.

Prafix— Suffix—
einstellung

Funktion wihlen und einstellen.

Geben Sie die Zeichenfolge (max. 20 Zeichen) ein, die als Préafix ver-
wendet werden soll.

— Weitere Informationen zur Zeicheneingabe finden Sie unter “Text-
eingabe” auf Seite 7-6.

Prifix
_Geben 8Sie ein Pridfix ein

Prifix ._______ ]

4-150

bizhub C250 (Phase?2)



Festlegen von Einstellungen Uber das Bedienfeld 4

Berlhren Sie [OK].

- Um Anderungen an den Einstellungen riickgéngig zu machen,
berthren Sie [Abbr.].

Das Prafix wird festgelegt.

Prafix— Suffix—
einstellung

_Funktion wihlen und einstellen.

Berihren Sie [Suffix].

Der Bildschirm “Suffix” wird angezeigt.

Geben Sie die Zeichenfolge (max. 64 Zeichen) ein, die als Suffix ver-

wendet werden soll.

— Weitere Informationen zur Zeicheneingabe finden Sie unter “Text-
eingabe” auf Seite 7-6.

Berlhren Sie [OK].

- Um Anderungen an den Einstellungen riickgéngig zu machen,
berlhren Sie [Abbr.].

Das Suffix wird festgelegt.

Berlhren Sie [OK].
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4.29 Server-Zertifikat

Wenn dieses System als Client an einen SSL-Server angebunden werden
soll, kdnnen Sie festlegen, wie beim Ablauf eines Server-Zertifikats vorge-
gangen werden soll.

Option Beschreibung

Job fortsetzen Der Job wird fortgesetzt, auch wenn das Server-Zertifikat
abgelaufen ist.

Job I6schen Der Job wird geldscht, wenn das Server-Zertifikat abgelau-
fen ist.

N

Hinweis

Folgende Funktionen kénnen festgelegt werden.
SMTP (iber SSL

PORP (iber SSL

LDAP tiber SSL
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So nehmen Sie die Einstellungen fiir die Vorgehensweise bei abgelaufe-
nem Server-Zertifikat vor

Berihren Sie im Bildschirm “Administratoreinstellung” [5 Netzwerkein-
stellungen)].

Berihren Sie im Bildschirm “Netzwerkeinstellungen” [9 Detaileinstel-
lung].

Berthren Sie im Bildschirm “Detaileinstellungen” die Option [9 Server-
Zertifikat].

Der Bildschirm “Server-Zertifikat” wird angezeigt.

Wabhlen Sie die Vorgehensweise bei abgelaufenem Server-Zertifikat.

Server-Zerbifikat
Vorgang bei abgelaufenem Server-Zertifikat

Berthren Sie [OK].

N

Hinweis

Informationen dardiber, wie Sie den Bildschirm “Administratoreinstellung”
aufrufen, finden Sie unter “So zeigen Sie den Bildschirm “Administrator-
einstellung” an” auf Seite 4-10.
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Hinweis
Um Anderungen an den Einstellungen riickgéngig zu machen, beriihren
Sie [Abbr.].

Wollen Sie keine weiteren Einstellungen im Bedienerprogramm vorneh-
men, beriihren Sie [Ende] im linken Anzeigebereich oder driicken Sie die
Taste [Bedienerprog./Zéhler]. Sie kénnen das Bedienerprogramm auch
abbrechen, indem Sie in den einzelnen Bildschirmen jeweils [OK] bertih-
ren, bis der Bildschirm fiir den Kopier-, Fax- oder Boxmodus angezeigt
wird.
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4.30 SNMP-Einstellungen

Sie kdnnen SNMP-Einstellungen angeben.

SNMP-Parameter

Es gibt folgende SNMP-Parameter:

Option Beschreibung

SNMP Geben Sie an, ob SNMP verwendet wird.

SNMP vi/v2c (IP) Geben Sie an, ob SNMP v1/v2c (IP) verwendet wird.
SNMP v3 (IP) Geben Sie an, ob SNMP v3 (IP) verwendet wird.

SNMP v1 (IPX) Geben Sie an, ob SNMP v1 (IPX) verwendet wird.

UDP Port-Nr. Geben Sie die UDP Port-Nummer an. Wollen Sie den Wert

andern, drlicken Sie die Léschtaste [C] und geben Sie ei-
nen Wert (zwischen 1 und 65535) Uber die Bedienfeldtasta-
tur ein.

[vi1/v2c Einstell.]

Hier kénnen Sie die Einstellungen fiir v1 oder v2c vorneh-
men. Weitere Informationen zum Festlegen der Einstellun-
gen finden Sie unter “v1/v2c-Einstellung” auf Seite 4-157.

[v3 Einstellung]

Hier kénnen Sie die v3-Einstellungen vornehmen. Weitere
Informationen zum Festlegen der Einstellungen finden Sie
unter “v3 Einstellung” auf Seite 4-158.

Die v1/v2c-Einstellungen kdnnen wie folgt vorgenommen werden.

Option

Beschreibung

SNMP Write

Geben Sie an, ob SNMP Write aktiviert werden soll.

Read Community Name

Geben Sie den Read-Community-Namen an. Die
Standardeinstellung ist “public”. Verwenden Sie zur Einga-
be des Namens die Bildschirmtastatur.

Write Community Name

Geben Sie den Write-Community-Namen an. Die
Standardeinstellung ist “private”. Verwenden Sie zur Einga-
be des Namens die Bildschirmtastatur.
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So geben Sie SNMP-Einstellungen an

Berihren Sie im Bildschirm “Administratoreinstellung” [5 Netzwerkein-
stellungen]. (Weitere Informationen finden Sie auf Seite 4-10.)

Berihren Sie im Bildschirm “Netzwerkeinstellungen” [9 Detaileinstel-
lung].

Beriihren Sie im Bildschirm “Detaileinstellung” [8 SNMP-Einstellung].
Der Bildschirm “SNMP-Einstellung” wird angezeigt.

Geben Sie die gewlinschten Einstellungen an.

SHHPv3 (IP)

SNHPv1 (IPX}

Berlhren Sie [OK].
Die SNMP-Einstellungen werden festgelegt.
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v1/v2c-Einstellung

Bertihren Sie im Bildschirm “Netzwerkeinstellungen” die Option

[vi/v2c Einstell.].

Legen Sie die Einstellungen fur v1/v2c fest.

SHMP Write

AkLivieren

Berlhren Sie [OK].

Der Bildschirm “SNMP-Einstellung” wird erneut angezeigt.
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v3 Einstellung
Folgende Einstellungen kdnnen vorgenommen werden.
Bildschirm “SNMPv3 Einstellung 1/3”

Option Beschreibung

Context Name Geben Sie den Kontextnamen ein. Verwenden Sie zur Ein-
gabe des Namens (max. 63 Zeichen) die Bedienfeldtasta-
tur.

Discovery User Legen Sie fest, ob die Option Discovery User aktiviert wer-
den soll.
Discovery User Name Geben Sie den Discovery User Name an. Geben Sie den

Discovery User Name (max. 32 Zeichen) Uiber die Bild-
schirmtastatur ein.

Bildschirm “SNMP v3 Read Einstellung 2/3”

Option Beschreibung

Read Benutzername Geben Sie den Read-Benutzernamen an. Geben Sie den
Namen (max. 32 Zeichen) Uber die Bildschirmtastatur ein.

Sicherheit Legen Sie die Einstellungen fir die Authentifizierung.

Read Ben.-Kennwort Geben Sie das Authentifizierungskennwort an. Geben Sie

die Kennworter fir die einzelnen Authentifizierungsstufen
(max. 32 Zeichen) Uber die Bildschirmtastatur ein.

Wenn “Auth-Kennwort” ausgewahlt ist, geben Sie nur das
Kennwort unter Auth-Kennwort ein.

Wenn “Priv-Kennwort” ausgewahlt ist, geben Sie beide
Kennwdrter ein.

Bildschirm “SNMP v3 Write Einstellung 3/3”

Option Beschreibung

Write Benutzername Geben Sie den Write-Benutzernamen an. Geben Sie den
Namen (max. 32 Zeichen) Uber die Bildschirmtastatur ein.

Sicherheit Legen Sie die Einstellungen fur die Authentifizierung.

Write Ben.-Kennwort Geben Sie das Authentifizierungskennwort an. Geben Sie

die Kennworter fir die einzelnen Authentifizierungsstufen
(max. 32 Zeichen) Uber die Bildschirmtastatur ein.

Wenn “Auth-Kennwort” ausgewahlt ist, geben Sie nur das
Kennwort unter Auth-Kennwort ein.

Wenn “Priv-Kennwort” ausgewahlt ist, geben Sie beide
Kennwdrter ein.
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So legen Sie die v3-Einstellungen fest

Bertihren Sie im Bildschirm “Netzwerkeinstellungen” die Option
[v3 Einstellung].

Der Bildschirm “SNMP v3 Einstellung 1/3” wird angezeigt.

Geben Sie die gewlinschten Einstellungen an.

8SHMP¥3 Einstellung

Context Hame Discovery User | Discovery User Hame

Berihren Sie [Weiter [37].
Der Bildschirm “SNMP v3 Einstellung 2/3” wird angezeigt.

Geben Sie die gewlinschten Einstellungen an.

SHMP v3 Read Einstellung

Read Benutzername Sicherheit

Authentication AUS

Berlhren Sie [Weiter (3].
Der Bildschirm “SNMP v3 Einstellung 3/3” wird angezeigt.
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Geben Sie die gewlinschten Einstellungen an.

SHMP +3 Write Einstellung

Berthren Sie [OK].

Der Bildschirm “SNMP-Einstellung” wird erneut angezeigt.

N

Hinweis
Um Anderungen an den Einstellungen riickgéngig zu machen, bertihren
Sie [Abbr.].

Wollen Sie keine weiteren Einstellungen im Bedienerprogramm vorneh-
men, beriihren Sie [Ende] im linken Anzeigebereich oder driicken Sie die
Taste [Bedienerprog./Zéhler]. Sie kénnen das Bedienerprogramm auch
abbrechen, indem Sie in den einzelnen Bildschirmen jeweils [OK] bertih-
ren, bis der Bildschirm fir den Kopier-, Fax- oder Boxmodus angezeigt
wird.
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4.31 Bonjour-Einstellung
Sie kdnnen die Bonjour-Einstellung festlegen.

Bildschirm “Bonjour”

Option Beschreibung

Bonjour Legen Sie fest, ob die Bonjour-Einstellung verwendet wer-
den soll. Wenn die “TCP-Socket-Einstellung” auf “AUS”
gesetzt ist, kdnnen unter Umstanden einige Programme auf
Ihnrem Computer nicht verwendet werden.

Bonjour-Name Geben Sie den Namen an, der fiir die Bonjour-Einstellung
verwendet wird. Verwenden Sie zur Eingabe des Namens
(max. 63 Zeichen) die Bildschirmtastatur.
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So legen Sie die Bonjour-Einstellung fest

Berihren Sie im Bildschirm “Administratoreinstellung” [5 Netzwerkein-
stellungen).

Berlhren Sie im Bildschirm “Netzwerkeinstellungen” [Weiter %3] und
berlihren Sie dann [1 Bonjour].

Der Bildschirm “Bonjour” wird angezeigt.

Geben Sie die gewlinschten Einstellungen an.

Bongjour

Berlhren Sie [OK].

N...

Hinweis

Informationen dardiber, wie Sie den Bildschirm "Administratoreinstellung”
aufrufen, finden Sie unter “So zeigen Sie den Bildschirm “Administrator-
einstellung” an” auf Seite 4-10.

N

Hinweis
Um Anderungen an den Einstellungen riickgéngig zu machen, bertifiren
Sie [Abbr.].

Wollen Sie keine weiteren Einstellungen im Bedienerprogramm vorneh-
men, berdihren Sie [Ende] im linken Anzeigebereich oder driicken Sie die
Taste [Bedienerprog./Zéhler]. Sie kbnnen das Bedienerprogramm auch
abbrechen, indem Sie in den einzelnen Bildschirmen jeweils [OK] bertih-
ren, bis der Bildschirm fir den Kopier-, Fax- oder Boxmodus angezeigt
wird.
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4.32 TCP-Socket-Einstellung

Sie kdnnen die TCP-Socket-Einstellungen festlegen. Der TCP-Socket wird
fur die Computerprogramme und fiir die Datenlibertragung auf diesem Sys-

tem genutzt.

Folgende Einstellungen kdnnen vorgenommen werden.
Bildschirm “TCP Socket Einstellung 1/2”

Option Beschreibung

TCP Socket Legen Sie fest, ob die TCP-Socket-Einstellung aktiviert
werden soll. Wenn die “TCP-Socket-Einstellung” auf
“AUS” gesetzt ist, kdnnen unter Umstanden einige Pro-
gramme auf lhrem Computer nicht verwendet werden.

Port-Nr. Geben Sie die verwendete Port-Nummer an. Wollen Sie

den Wert &ndern, driicken Sie die Léschtaste [C] und ge-
ben Sie einen Wert (zwischen 1 und 65535) tber die
Bedienfeldtastatur ein.

Bildschirm “TCP Socket Einstellung 2/2”

Option

Beschreibung

TCP Socket (ASCII Mode)

Legen Sie fest, ob die Einstellung TCP Socket (ASCIl Mode)
verwendet werden soll.

Port-Nr. (ASCIl Mode)

Geben Sie die Port-Nummer an, die fur den ASCIlI-Modus
verwendet wird. Wollen Sie den Wert dndern, driicken Sie
die Léschtaste [C] und geben Sie einen Wert (zwischen 1
und 65535) Uber die Bedienfeldtastatur ein.
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So legen Sie die TCP-Socket-Einstellungen fest

Berihren Sie im Bildschirm “Administratoreinstellung” [5 Netzwerkein-
stellungen).

Berlihren Sie im Bildschirm “Netzwerkeinstellung” [Weiter #1] und be-
rihren Sie dann [2 TCP Socket Einstellung].

Der Bildschirm “TCP Socket Einstellung 1/2” wird angezeigt.

Geben Sie die gewlinschten Einstellungen an.

TCP Socket Einstellung

Berlhren Sie [Weiter (3].
Der Bildschirm “TCP Socket Einstellung 2/2” wird angezeigt.

Geben Sie die gewlinschten Einstellungen an.

TCP Socket Einstellung

TCP Socket (ASCII Mode)

Port-Nr. (ASCII Mode)

Berthren Sie [OK].

4-164
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N...

Hinweis

Informationen dardiber, wie Sie den Bildschirm "Administratoreinstellung”
aufrufen, finden Sie unter “So zeigen Sie den Bildschirm “Administrator-
einstellung” an” auf Seite 4-10.

Hinweis
Um Anderungen an den Einstellungen riickgéngig zu machen, bertihren
Sie [Abbr.].

Wollen Sie keine weiteren Einstellungen im Bedienerprogramm vorneh-
men, beriihren Sie [Ende] im linken Anzeigebereich oder driicken Sie die
Taste [Bedienerprog./Zéhler]. Sie kbnnen das Bedienerprogramm auch
abbrechen, indem Sie in den einzelnen Bildschirmen jeweils [OK] bertih-
ren, bis der Bildschirm fiir den Kopier-, Fax- oder Boxmodus angezeigt
wird.

Wenn auf diesem System ein Zertifikat auf “Aktivieren” geselzt ist, wird
der Bildschirm [SSL Einstellung] oder [Port-Nummer (SSL)] angezeigt.
Wenn Sie SSL-Ubertragungen durchfiihren méchten, missen Sie die
entsprechenden Einstellungen festlegen.

Wenn fiir dieses System eine externe Authentifizierung durchgefiihrt wer-
den soll, miissen die SSL-FEinstellungen fir den TCP-Socket angegeben
werden. Diese sind erforderifich, damit Anwendungen liber den TCP-
Socket auf dieses System zugreifen kénnen.
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4.33 IS OpenAPI-Einstellungen
Geben Sie an, ob die Schnittstelle offen flr Software ist, die mit dem System
kommunizieren kann. Sie kénnen die IS OpenAPI-Einstellungen fir “Einstel-
lung zulassen”, “Port-Nr.”, “SSL” und “Authentifizierung” &ndern.
Einstellung zulassen
Geben Sie an, ob der Zugriff von anderen System zul&ssig ist, die
IS OpenAPI verwenden. (Standardeinstellung: “Zulassen”)

Berihren Sie im Bildschirm “Administratoreinstellung” die Option [Ver-
bindung]. (Weitere Informationen finden Sie auf Seite 4-10.)

Berihren Sie im Bildschirm “Verbindung” [1 IS OpenAPI Einst.].

Beriihren Sie im Bildschirm “IS OpenAPI Einst.” [Einstellung zulassen).

Tasten fur die Auswahl der Einstellungen werden angezeigt.

IS OpenAPIL nst

Berlhren Sie die gewlinschte Taste.

— Um den Zugriff Gber IS OpenAPI zu erlauben, beriihren Sie [Zulas-
sen].

— Um den Zugriff Uber IS OpenAPI zu verbieten, bertihren Sie [Ver-
weigern].

Der Zugriff Uber IS OpenAPI wird zugelassen oder verweigert.
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Port-Nr.

Geben Sie die Portnummer an, die andere Systeme fur den Zugriff Gber
IS OpenAPI verwenden (anfangliche Port-Nummer: 50001, anfangliche
Port-Nummer (SSL): 50003).

Berlhren Sie im Bildschirm “Administratoreinstellung” die Option [Ver-
bindung]. (Weitere Informationen finden Sie auf Seite 4-10.)

Berthren Sie im Bildschirm “Verbindung” [1 IS OpenAPI Einst.].

Beriihren Sie im Bildschirm “IS OpenAPI Einst.” [Port-Nr.].

Der Bildschirm “Open API-Anschlusseinstellung” wird angezeigt.

Open APTI-Anschlusseinstellung
_Open API-Porbtnummer {iber Tastabur eingeben.

Port-Hr. Anschlussnummer {SSL)

Berlhren Sie [Eingabe] fiir die gewlinschte Option.

Driicken Sie die Léschtaste [C], um den Wert zu I6schen, und geben
Sie den Wert (zwischen 1 und 65535) Uber die Bedienfeldtastatur ein.

— Wird ein Wert auBerhalb des zuldssigen Bereichs angegeben, wird
die Meldung “Eingabefehler” angezeigt. Geben Sie einen Wert in-
nerhalb des zuldssigen Bereichs ein.

Berlhren Sie [OK].
- Um Anderungen an den Einstellungen riickgéngig zu machen, be-
rihren Sie [Abbr.].

Die Port-Nummer, die andere Systeme fiir den Zugriff Gber IS OpenAPI
verwenden, wird festgelegt.
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Hinweis

Damit die Port-Nummer fiir die SSL-Kommunikation angegeben werden
kann, muss das entsprechende Zertifikat von PageScope Web Connec-
tion installiert worden sein. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter
“SSL/TLS” auf Seite 5-104.
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SSL

Geben Sie an, ob der Zugriff von anderen Systemen Uber IS OpenAPI mit
SSL verschlusselt werden soll. (Standardeinstellung: “AUS”)

Berlihren Sie im Bildschirm “Administratoreinstellung” die Option [Ver-
bindung]. (Weitere Informationen finden Sie auf Seite 4-10.)

Bertihren Sie im Bildschirm “Verbindung” [1 IS OpenAPI Einst.].

Berlihren Sie im Bildschirm “IS OpenAPI Einst.” [SSL].

IS OpenAPI Einst.
F . .

Berlhren Sie die gewlinschte Taste.

Die SSL-Verschlisselung wird aktiviert oder deaktiviert.
Hinweis
Wollen Sie SSL verwenden, muss vorab ein Zertifikat von PageScope

Web Connection ausgestellt werden. Details finden Sie unter “SSL/TLS”
auf Seite 5-104.
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Authentifizierung

Geben Sie an, ob fiir den Zugriff von anderen Systemen Uber IS OpenAPI die
Authentifizierung verwendet werden soll. (Standardeinstellung: “EIN”)

Berlihren Sie im Bildschirm “Administratoreinstellung” die Option [Ver-
bindung]. (Weitere Informationen finden Sie auf Seite 4-10.)

Beriihren Sie im Bildschirm “Verbindung” [1 IS OpenAPI Einst.].

Beriihren Sie im Bildschirm “IS OpenAPI Einst.” [Authentifizierung].
Der Bildschirm “IS Open API-Einst.” wird angezeigt.

18 OpenfPI Einst.
Einstellung der Authentifizierung in IS OpenAPI miglich.

Beriihren Sie die gewlinschte Taste unter “Authentifizierung”.

— Bei Auswahl von “EIN” fahren Sie mit Schritt 5 fort und geben Sie
den Anmeldenamen und das Kennwort ein.
— Bei Auswahl von “AUS” fahren Sie mit Schritt 9 fort.

Berlihren Sie [Anmeldename].

IS OpenAPI Einst
A

Anme ldenane
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6 Geben Sie den Anmeldenamen (max. 8 Zeichen) ein und berlhren Sie
[OKI.

Der Anmeldename wird festgelegt.
7 Beriihren Sie [Kennwort].

8  Geben Sie das Kennwort (max. 8 Zeichen) ein und bertihren Sie [OK].

Das Benutzerkennwort wird festgelegt.

9  Beriihren Sie [OK].

Die Authentifizierungsfunktion fiir die Verwendung von IS OpenAPI
wird festgelegt.

N

Hinweis
Um Anderungen an den Einstellungen riickgéngig zu machen, bertihren
Sie [Abbr.].

Q

Details
Weitere Informationen zur Zeicheneingabe finden Sie unter “Text-
eingabe” auf Seite 7-6.

bizhub C250 (Phase2) 4-171



4

Festlegen von Einstellungen Uber das Bedienfeld

4.34 Externe Server-Authentifizierung

Wenn die Benutzerauthentifizierung Uber einen externen Server vorgenom-
men wird, sind in Abhangigkeit vom verwendeten Servertyp mehrere Einstel-
lungen erforderlich. Nehmen Sie die Einstellungen analog zum folgenden
Referenzverfahren vor.

Sie kdnnen die Einstellungen fur die externe Serverauthentifizierung gezielt
fur die vorhandene Netzwerkumgebung festlegen.

Option Beschreibung (Referenz)

Active Directory Geben Sie diese Einstellung an, wenn Sie Windows 2000
Server, 2003 Server einsetzen.

NTLM v1 oder NTLM v2 Geben Sie diese Einstellung an, wenn Sie Windows NT 4.0
Server einsetzen. NTLMv2 steht unter Windows NT 4.0
(Service Pack 4) zur Verfligung.

NDS Geben Sie diese Einstellung an, wenn Sie NetWare 5.1 oder
NetWare 6.0 einsetzen.

N

Hinweis

Im Zuge der laufenden Weiterentwicklung kénnen unter Umsténden
Aktualisierungen fir das Betriebssystem angeboten oder ein neues
Betriebssystem verdffentlicht werden. Néhere Informationen finden Sie
im Handbuch des Betriebssystems.
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Verwenden von Active Directory

Bevor Sie die Einstellungen vornehmen, missen die folgenden Informatio-
nen ermittelt werden.

Administratorkennwort (erforderlich)

MFP IP-Adresse (erforderlich)

Subnet-Maske (erforderlich)

Standard-Gateway

Adresse des priméren DNS-Servers (erforderlich)
Adresse des sekunddren DNS-Servers 1

Adresse des sekunddren DNS-Servers 2
DNS-Standard-Domé&nenname

DNS-Hostname

Standard-Domé&nenname von Active Directory (erforderlich)
Adresse des NTP-Servers (Zeiteinstellung)

Liste der zu authentifizierenden Benutzer (erforderlich)

Q

Details

Wenn unter “Externe Server-Authentifizierung” die Option “Active Direc-
fory” ausgewdhit ist, muss ein Kennwort eingegeben werden, das aus
mindestens einem Zeichen besteht. Wird kein Kennwort angegeben,
kann die Authentifizierung nicht durchgefiihrt werden.

“ssy

Die Zeichen und “+” ddrfen nicht im Kennwort des externen Servers
verwendet werden. Informationen zu den Vorgéngen auf einem externen
Server erhalten Sie von Ihrem Netzwerkadministrator.

Wenn die “Kennwortrichtlinien” aktiviert sind, kann kein Kennwort mit
weniger als acht Zeichen registriert werden. Weitere Informationen (ber
die Kennwortrichtlinien finden Sie in der Bedienungsanleitung [Kopieren].

Wenn Sie die Benutzerauthentifizierung anhand eines externen Servers
adurchfiihren mdchten, beriihren Sie [EIN (Externer Server)] und geben
den Servertyp an. Innerhalb von “Active Directory” kénnen bis zu 20 Ser-
ver registriert werden.

Wenn “Active Directory” ausgewdhlt wurde, wird im Bildschirm “Benut-
zerauthentifizierung” die Option [Doménenname] angezeigt. Die Anmel-
aung erfolgt durch die Auswahl eines in “Active Directory” registrierten
Servers.
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So legen Sie die Einstellungen fiir die Authentifizierung tiber einen ex-
ternen Server fest

Rufen Sie den Bildschirm “Administratoreinstellung” auf.

Legen Sie im Bildschirm “TCP/IP 2/5”, der Uiber den Bildschirm “Netz-
werkeinstellung” aufgerufen werden kann, die folgenden Einstellungen
fest.

— IP-Adresse
— Subnetz-Maske
— Standard-Gateway

TCP/IP
 Funk

ubnet-Maske

Legen Sie im Bildschirm “TCP/IP 3/5”, der tGber den Bildschirm “Netz-
werkeinstellung” aufgerufen werden kann, die folgenden Einstellungen
fest. Geben Sie den DNS-Server an, der mit “Active Directory” verbun-
den ist.

— Primarer DNS-Server
— Sekundarer DNS-Server 1
— Sekundarer DNS-Server 2

TCP/IP
 FL

i DNE “Server aubo-
_MatisSch ermitteln

Deaktivieren
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Legen Sie im Bildschirm “TCP/IP 4/5”, der Uiber den Bildschirm “Netz-
werkeinstellung” aufgerufen werden kann, die folgenden Einstellungen

fest.
— DNS Default-Doméanen-Name

TCP/IP

Deaktivieren

Legen Sie im Bildschirm “TCP/IP 5/5”, der Gber den Bildschirm “Netz-
werkeinstellung” aufgerufen werden kann, die folgenden Einstellungen

fest.

— Dynamic DNS
— Host-Name

TCP/IP
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Nehmen Sie unter [Administratoreinstellung] — [Benutzerauthentifizie-

rung/E.K.C.] — [Authentifikationsmethode] die folgenden Einstellungen
Vvor.

— Wahlen Sie “Ein (extern. Server)” unter Benutzerauthentifizierung.

Aubthentifikations—
Hethode

BENULZEr—
authentifizierung

affentlich.
BenuLzer

Kostenstelle
(E.K.C.)

AULhENTifizierungsuers.

— Wahlen Sie “Active Directory” unter Typ des externen Servers.

Externe Server-Aubhentifizierung
Typ des externen Servers auswihlen

Typ des externen Servers

— Geben Sie den Domanennamen und die Standardeinstellungen an.
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— Wahlen Sie unter “Active Directory” den gewlinschten Doménen-
namen aus den angezeigten Namen aus.

Ackive Direchory

Registriere Domain Namen und bestimme die Standard-Domdne.

] test1. local

|Standard*DDm5ne§ Registration j

Nehmen Sie unter [Administratoreinstellung] — [1 System] — [3 Datum/
Uhrzeit] die folgenden Einstellungen vor.

— Geben Sie die aktuelle Uhrzeit und die Zeitzone an.

Dabum/Uhrzeit-Einstellung

Dabum/Uhrzeit (iber Tastatur eingeben. Driicken von OK startet die Uhr.

Zeitzone
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N...

Hinweis

Informationen dardiber, wie Sie den Bildschirm "Administratoreinstellung”
aufrufen, finden Sie unter “So zeigen Sie den Bildschirm “Administrator-
einstellung” an” auf Seite 4-10.

Informationen (ber die Festlegung der TCP/IP-Einstellungen finden Sie
unter “TCP/IP-Einstellungen” auf Seite 4-57.

Informationen liber die Festlegung der Einstellungen fiir die Benutzer-
authentifizierung und fiir Kostenstellen finden Sie in der Bedienungsan-
leitung [Kopieren].

Informationen dber die Festlegung der Datums-/Uhrzeiteinstellungen fin-
den Sie in der Bedienungsanleitung [Kopieren].

N...

Hinweis

Wenn Einstellungen fir den NTP-Server (Zeiteinstellung) vorgenommen
wurden, kann die Uhrzeit dieses Systems liber ein Netzwerk exakt einge-
stellt werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter “Zeiteinste/-
lung” auf Seite 4-126.
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Verwenden von Novell NDS

Bevor Sie die Einstellungen vornehmen, missen die folgenden Informatio-
nen ermittelt werden. Die Einstellungen kénnen mit Novell NDS Netware Ser-
ver 4.0 oder hdher festgelegt werden.

o Administratorkennwort (erforderlich)

e Standard-NDS-Tree-Name (erforderlich)

e Standard-NDS-Kontextname (erforderlich)

e Liste der zu authentifizierenden Benutzer (erforderlich)

Q

Details
Die Zeichen “”” und “+” ddirfen nicht im Kennwort des externen Servers

verwendet werden. Informationen zu den Vorgéngen auf einem externen
Server erhalten Sie von Ihrem Netzwerkadministrator.

Wenn die “Kennwortrichtilinien” aktiviert sind, kann kein Kennwort mit
weniger als acht Zeichen registriert werden. Weitere Informationen liber
die Kennwortrichtlinien finden Sie in der Bedienungsanleitung [Kopieren].
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So legen Sie die Einstellungen fiir die Verwendung von Novell NDS fest
Rufen Sie den Bildschirm “Administratoreinstellung” auf.

Nehmen Sie unter [Administratoreinstellung] — [Benutzerauthentifizie-
rung/E.K.C.] — [Authentifikationsmethode] die folgenden Einstellungen
vor.

— Wabhlen Sie “Ein (Extern. Server)” unter Benutzerauthentifizierung.

Authentifikations—
Methode

Benutzer—
authentifizierung

offentlich.
BEnuLZEr

Kostenstelle
(E.K.C.Y»

Authentifizierungsuvers.

— Wahlen Sie “NDS” unter Typ des externen Servers.

Externe Server-Authentifizierung

Typ des externen Servers auswihlen. .

Typ des exbernen Servers
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— Geben Sie den Tree-Namen und den Kontextnamen des NDS-
Servers ein.

N...

Hinweis

Informationen dardiber, wie Sie den Bildschirm “Administratoreinstellung
aufrufen, finden Sie unter “So zeigen Sie den Bildschirm “Administrator-
einstellung” an” auf Seite 4-10.

”

Informationen liber die Festlegung der Einstellungen fiir die Benutzer-
authentifizierung und fiir Kostenstellen finden Sie in der Bedienungsan-
leitung [Kopieren].
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Verwenden von NTLM v1/NTLM v2

Bevor Sie die Einstellungen vornehmen, mussen die folgenden Informatio-
nen ermittelt werden.

o Administratorkennwort (erforderlich)
e Standard-Doméanenname (erforderlich)
e Liste der zu authentifizierenden Benutzer (erforderlich)

Q

Details
Die Zeichen “”” und “+” dlirfen nicht im Kennwort des externen Servers

verwendet werden. Informationen zu den Vorgéngen auf einem externen
Server erhalten Sie von lhrem Netzwerkadministrator.

Wenn die “Kennwortrichtlinien” aktiviert sind, kann kein Kennwort mit
weniger als acht Zeichen registriert werden. Weitere Informationen tiber
die Kennwortrichtlinien finden Sie in der Bedienungsanleitung [Kopieren].
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So legen Sie die Einstellungen fiir die Verwendung von NTLM v1/

NTLM v2 fest

Rufen Sie den Bildschirm “Administratoreinstellung” auf.

Nehmen Sie unter [Administratoreinstellung] — [Benutzerauthentifizie-
rung/E.K.C.] — [Authentifikationsmethode] die folgenden Einstellungen

vor.

— Wabhlen Sie “Ein (Extern. Server)” unter Benutzerauthentifizierung.

Aubthentifikations—
Hethode

BENULZEr—
authentifizierung

affentlich.
BenuLzer

Kostenstelle
(E.K.C.)

AULhENTifizierungsuers.

Ein (MFP)

— Wahlen Sie “NTLM v1” oder “NTLM v2” unter Typ des externen

Servers.

Externe Server-Aubhentifizierung
Typ des externen Servers auswihlen

Typ des externen Servers

NTLM v1

NTLM v2
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— Geben Sie den Standard-Domé&nennamen ein.

NTLH +1

Standard-Domdnenname

N

Hinweis

Informationen dardber, wie Sie den Bildschirm “Administratoreinstellung
aufrufen, finden Sie unter “So zeigen Sie den Bildschirm “Administrator-
einstellung” an” auf Seite 4-10.

”

Informationen liber die Festlegung der Einstellungen fiir die Benutzer-
authentifizierung und fiir Kostenstellen finden Sie in der Bedienungsan-
leitung [Kopieren].

Hinweis
NTLM v2 steht unter Windows NT 4.0 (Service Pack 4) zur Verfiigung.
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5

5.1

Angabe von Einstellungen uber
PageScope Web Connection

Optionen, die tiber PageScope Web Connection
angegeben werden kénnen

PageScope Web Connection ist ein Systemverwaltungsprogramm, das von
dem im Netzwerk-Scanner integrierten HTTP-Server unterstitzt wird. Mit
einem Webbrowser auf einem Computer im Netzwerk kénnen Systemein-
stellungen tber PageScope Web Connection angegeben werden.

Beim Andern von Einstellungen kénnen z. B. Texteingaben bequemer von
lhrem Computer aus vorgenommen werden.

Die folgenden Netzwerk- und Scanfunktionen kdnnen eingestellt werden.

Benutzer-Modus

Die folgenden Einstellungen kénnen von allen Benutzern definiert werden:

Option

Beschreibung

Registerkarte “Sys-
tem”

Benutzerauthentifi-
zierung — Benutzer-
kennwort andern

Diese Einstellung kann vorgenommen werden,
wenn Sie bei aktivierter Benutzerauthentifizie-
rung angemeldet sind. Das Kennwort des der-
zeit angemeldeten Benutzers kann geandert
werden.

Benutzerauthentifi-
zierung — Benutzer-
informationen

Die Benutzerinformationen kénnen angezeigt
werden, wenn Sie bei aktivierter Benutzer-
authentifizierung angemeldet sind. Die Informa-
tionen des derzeit angemeldeten Benutzers
kénnen eingesehen werden.

Kostenstelleninfor-

Die Informationen einer registrierten Kostenstel-

mationen le kdnnen angezeigt werden.
Registerkarte “Scan- | Adressbuch Speichert Kurzwahlziele im Adressbuch.
nen”

Gruppe Speichert mehrere Ziele als ein Ziel.

Programm-Registrie-
rung

Speichert zusétzlich zu Zielen auch Scaneinstel-
lungen.

Temporare Kurzwahl

Speichert Ziele temporar.

Titel Dient zur Auswahl oder Bearbeitung des in der
E-Mail-Funktion verwendeten Betreffs.
Text Dient zur Auswahl oder Bearbeitung des in der

E-Mail-Funktion verwendeten Nachrichtentexts.
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Administrator-Modus

Die folgenden erweiterten Einstellungen kénnen vom Administrator angege-

ben werden:

Option

Beschreibung

Registerkarte “Sys-
tem”

Netzwerk-TWAIN-
Treiber

Stellt die Bedienfeldsperrzeit ein, wenn die
TWAIN-Scanfunktion Uber den Computer ge-
nutzt wird.

Benutzerauthentifi-
zierung — Benutzer-
registrierung

Neue Benutzer werden hinzugefligt und regist-
riert.

Benutzerauthentifi-
zierung — Berecht.
fur Standardfunktio-
nen

Legt fest, ob die Funktionen zugelassen wer-
den, die registrierten Benutzern zur Verfigung
stehen.

Kostenstelle (EKC)
registrieren

Neue Kostenstellen werden hinzugefligt und
registriert.

Registerkarte “Scan-
nen”

Prafix/Suffix Speichert die Prafixe und Suffixe, die beim Sen-
den von E-Mail als Zielinformationen angegeben
werden.

Importieren/Expor- Importiert oder exportiert die Adressbuchdaten.

tieren

Weitere Legt Zugriffsbeschrankungen fur das Adress-

buch fest.
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Option

Beschreibung

Registerkarte “Netz-
werk”

TCP/IP

Legt TCP/IP-Einstellungen fest.

IP-Filtereinstellungen

Legt die IP-Adressfilterfunktion fest.

NetWare

Legt NetWare-Einstellungen fest.

NetWare-Status

Dient zum Prufen des NetWare-Status.

IPP

Legt IPP-Druckeinstellungen fest.

FTP — Ubertragung

Legt Client-Einstellungen, wie z. B. den
FTP-Proxy-Server, fest.

FTP — Server Legt FTP-Server-Einstellungen fest.
SNMP Legt SNMP-Einstellungen fest.
SMB — WINS Legt WINS-Einstellungen fest.

SMB — Client-Ein-
stellung

Legt Client-Einstellungen, wie z.B. den verwen-
deten Server, fest.

SMB — Drucker

Legt SMB-Druckeinstellungen fest.

AppleTalk-Einstel-
lung

Legt AppleTalk-Einstellungen fest.

Bonjour

Legt Bonjour-Einstellungen fest.

LDAP-Einstellung

Legt Einstellungen fir die Verbindung zum
LDAP-Server fest.

LDAP-Server-Ein-
stellung

Registriert den LDAP-Server fir die Durch-
fuhrung von Suchvorgangen.

E-Mai-Einstellungl —
E-Mail empfangen
(SMTP)

Legt E-Mail-Authentifizierungseinstellungen
fest.

E-Mail-Einstellung —
E-Mail senden

Legt E-Mail-Ubertragungseinstellungen fest.

(SMTP)

SSL/TLS Legt SSL/TLS-Einstellungen fest. Die Vorge-
hensweise zum Erstellen von Zertifikaten wird
ebenfalls erlautert.

SSL/TLS — Legt die anzuwendende Verarbeitungsmethode

Verarbeitungs- fur Jobs fest, wenn das SSL-Zertifikat deakti-

methode viert ist.

Authentifizierung — Legt die Einstellungen flr die Benutzerauthenti-

Benutzerauthentif./ fizierung und fur Kostenstellen fest.

E.K.C.

Authentifizierung — Legt die Zeitspanne fir die automatische Ab-

Automatische Ab- meldung im Administrator-Modus und im Be-

meldung nutzer-Modus fest.

Authentifizierung — Legt IS OpenAPI-Einstellungen fest.

Benutzerauthentif./

E.K.C.

Authentifizierung —

Automatische Ab-

meldung

OpenAPI-Einst.

TCP Socket-Einstel-
lung

Legt die TCP-Socket-Einstellungen fest.

bizhub G250 (Phase2)
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5.2 Arbeiten mit PageScope Web Connection
Betriebsumgebung
Option Betriebsumgebung
Netzwerk Ethernet (TCP/IP)
Computer-Anwendungs- Kompatible Webbrowser:
programm Microsoft Internet Explorer Version 6 oder hher empfohlen (¥)
(JavaScript und Cookies aktiviert)
Netscape Navigator Version 7.02 oder héher
(JavaScript und Cookies aktiviert)
Macromedia® Flash® (Plugin-Version 7.0 oder hdher)
(*) Bei Verwendung von Internet Explorer Version 5.X muss der
Microsoft XML-Parser MSXML3.X installiert sein.
Details
PageScope Web Connection ist ein Systemverwaltungsprogramm, das
von dem im System integrierten HTTP-Server unterstiitzt wird.
Mit PageScope Web Connection kénnen dber einen Webbrowser auf
einem mit dem Netzwerk verbundenen Computer Systemeinstellungen
vorgenommen werden.
5-6 bizhub C250 (Phase?2)
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Zugriff auf PageScope Web Connection

Auf PageScope Web Connection kdnnen Sie direkt von einem Webbrowser
aus zugreifen.

Starten Sie den Webbrowser.

Geben Sie in die Adressleiste die IP-Adresse des gewiinschten Sys-
tems ein und drlicken Sie die [Eingabetaste].

Q

Details

Im Folgenden /st die URL dargestellt, nachdem SSL/TLS aktiviert wurde.
https.//<IP-adresse_dieses_systems>/

Wird auf “https.//” umgeleitet, selbst wenn “http.//” eingegeben wurde.

N...

Hinweis
/st die Benutzerauthentifizierung aktiviert, wird eine Seite zur Eingabe des

Benutzernamens und des Kennworts angezeigt, bevor Sie mit dem Sys-
tem arbeiten kénnen.
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Seitenaufbau

Die Seite, die direkt nach dem Aufrufen von PageScope Web Connection
angezeigt wird, wird als Benutzermodus-Seite bezeichnet.

Die Konfiguration der PageScope Web Connection-Seite ist nachfolgend
dargestellt.

2 System - Microsoft Internet Explorer
File Edt Yiew Favorbes Tools Help

Bl

11— & KONICAMINOLTA €250
2 — &A% Web Connection
33— wait

e TR swem | Avimg | Bx | Dwcken | Scanmen

»Eingahefach
»Ausgabefach
»Konfigurationszusamment.
»Festplatte Geriteinformationen
10— * Schnittstelleninformation Geratename cz50
» Administratorinformationen Gerdestandort
EE T Gertetyp Drucken/K opic/Scannen/Fax
» Online-Hilfe Aatreh-Model e
»Benutzerauthentifizierung Verbranchsteile
»Kostenstelleninformationen Verbrauchsteile Status
Ozonfilter Bereit
Heftstaub Bereit
1 1 Heften Bereit
Fuser-Emheit Berett
Bildubertrazunesband Bereir
Transferrolle Bereit
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Option

Beschreibung

KONICA MINOLTA-Logo

Klicken Sie auf das Logo, um die Konica Minolta-Website
unter der folgenden URL aufzurufen:
http://konicaminolta.com/

PageScope Web Connec-
tion-Logo

Klicken Sie auf das PageScope Web Connection-Logo,
um die Versionsinformationen anzuzeigen.

Anmeldemodus

Der Modus des derzeit angemeldeten Benutzers (6ffent-
lich, registrierter Benutzer oder Administrator) wird ange-
zeigt. Der aktuelle Anmeldemodus wird angezeigt
(6ffentlich, registrierter Benutzer, Kontenname, Administ-
rator, Box-Administrator).

Schaltflache [Abmeldung]

Klicken Sie auf diese Schaltflache, um sich vom aktuellen
Modus abzumelden.

Statusanzeige

Der Status des Drucker- und des Scannerbereichs auf
diesem System wird in Form von Symbolen angezeigt.

Informationsanzeige

Tritt ein Fehler im System auf, werden der Status der
Fehlfunktion bzw. des Fehlers sowie andere Fehlerinfor-
mationen angezeigt.

Systemname

Hier wird der Name des Systems angezeigt, auf das zu-
gegriffen wird.

Hilfe

Die unter dem “Onlinehandbuchs-URL” vom Administra-
tor definierte Seite wird angezeigt.

Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Bedie-
nungsanleitung [Drucken)].

Registerkarten

Wahlen Sie die Kategorie aus, die angezeigt werden soll.
Die folgenden Registerkarten werden im Benutzermodus
angezeigt:

e System

Auftrag

Box

Drucken

L]
L]
L]
e Scannen

10

Meniis

Die Informationen und Einstellungen flr die ausgewahlte
Registerkarte werden angezeigt. Das angezeigte Menu
hangt von der ausgewahlten Registerkarte ab.

1

Informations- und Einstel-
lungsanzeige

Details zu der im Meni ausgewahlten Option werden an-
gezeigt.

Q

Details
Informationen (ber die Anmeldemethoden finden Sie unter “Anmelden
und Abmelden” auf Seite 5-12.

bizhub G250 (Phase2)
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Webbrowser-Cache

Unter Umstanden werden nicht die aktuellsten Informationen auf den Page-
Scope Web Connection-Seiten angezeigt, da altere Versionen der Seiten im
Cache flur den Webbrowser gespeichert sind. Dartiber hinaus kénnen die fol-
genden Probleme auftreten, wenn der Cache verwendet wird.

Deaktivieren Sie den Cache fir den Webbrowser, wenn Sie mit PageScope
Web Connection arbeiten.

Q

Details

Wird das Programm mit aktiviertern Cache verwendet und tritt im Admi-
nistrator-Modus eine Zeitiiberschreitung auf, wird die Timeout-Seite un-
ter Umsténden selbst dann noch angezeigt, wenn der Administrator sich
wieder neu am Programm angemeldet hat. Da aulBBerdem das Bedienfeld
des Systems gesperrt bleibt und daher nicht verwendet werden kann,
muss das System neu gestartet werden. Deaktivieren Sie den Cache, um
dieses Problem zu vermeiden.

N

Hinweis

Die Mendis und Befehle kénnen je nach der Version des Webbrowsers
unterschiedlich sein. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Hilfe
zum Webbrowser.
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Internet Explorer
1 Klicken Sie im Men( “Extras” auf “Internetoptionen”.

2 Klicken Sie auf der Registerkarte “Allgemein” auf [Einstellungen] unter
“Temporére Internetdateien”.

3 Wahlen Sie “Bei jedem Zugriff auf die Seite” aus und klicken Sie auf
[OK].

Netscape Navigator
1 Klicken Sie im Menu “Bearbeiten” auf “Einstellungen”.

2 Klicken Sie im Feld “Kategorie” auf “Erweitert” und anschlieBend auf
“Cache”.

3 Wahlen Sie unter “Die Seite im Cache mit der Seite im Netzwerk ver-
gleichen” die Option “Immer beim Offnen der Seite” aus.

bizhub C250 (Phase2) 511



Angabe von Einstellungen Gber PageScope Web Connection

Anmelden und Abmelden

Beim Zugriff auf PageScope Web Connection wird die Seite fir einen 6ffent-
lichen Benutzer angezeigt. Um sich bei aktivierter Benutzerauthentifizierung
als registrierter Benutzer oder Administrator anzumelden, muissen Sie sich
zunachst abmelden und dann erneut anmelden.

Abmelden

N...

Hinweis
Wenn Sie angemeldet sind, findet nach einer festgelegten Leerlautzeit ein
Timeout statt und Sie werden automatisch abgemeldet.

Der Timeout fiir den Benutzermodus und den Administratormodus kann
auf der Seite festgelegt werden, die angezeigt wird, wenn Sie im Admi-
nistratormodus auf “Authentifizierung (Registerkarte Netzwerk)” und an-
schliefend auf “Automatische Abmeldung” kilicken.
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So melden Sie sich ab

1

Klicken Sie im linken oberen Bereich des Fensters auf [Abmeldung].

2 System - Microsoft Internet Explorer

File Edi View Favorites Tools

£ KONICA MINOLTA

IErE4%% Web Connection
-

g Scan-bereit
g sreramsionis

C250

System Aufirag Box Drucken Scannen
¥ Gerateinformationen
#Verbrauchsteile
»Eingabefach
FAusgabefach
FKonfigurationszusammenf.
»Festplatte Geriiteinformationen
»Schnittstelleninformation Geratename €250
»Administratorinformationen Gerdtiestandort
»Verbrauchszahlung Geratetyp DruckenKopie/Scammen/Fax
»Online Hilfe fafrich-Todell 250
»Benutz Verbrauchsteile
‘Verln'auchsteile ‘Status
Staubfilter/Ozonfilter ‘Bereﬂ:
Heftstaub EBerert
Heften Bereit
Fuser-Finheit Bereit
Bildiibertragungshand Bereit
Transferrolle Bereit

bizhub C250 (Phase2)
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Der Benutzer ist abgemeldet und die Anmeldeseite wird angezeigt.

EEX
>

-2 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection - Microsoft Internet Explorer

Fie Edt View Favorkes Took Help

< |Er2ast Web Connection

-
=~ SCOPE

IKONICA MINOLTA

Anmeldung @ Offentlicher Benutzer

© Administrator

| Betriebssystemsprache (OF Language) |

Sprache

Anmeldung
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Anmeldung im Benutzermodus (6ffentlicher Benutzer)

Fur die Anmeldung an den Benutzermodus gibt es zwei Méglichkeiten: als
registrierter Benutzer und als 6ffentlicher Benutzer. Wenn keine Benutzer-

authentifizierung durchgefiihrt wird, melden Sie sich als 6ffentlicher Benutzer
an.

1 Wihlen Sie auf der Anmeldeseite “Offentlicher Benutzer”.

— Wahlen Sie gegebenenfalls die gewlinschte Sprache aus der Drop-
down-Liste aus.

3 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection - Microsoft Internet Explorer [AE=1[ES]
File Edt View Favortes Took  Help w

I(ON:A;MI_N-OLTA I % IS,(:A()GPE Web Con neCti o n

Anmeldung @ Offentlicher Benutzer

O Administrator

Sprache [ Betriebssystemsprache (OS Language) v |

Anmeldung
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2

Klicken Sie auf [Anmeldung].

Die Benutzermodus-Seite wird angezeigt.

2 System - Microsoft Internet Explorer

File Edi View Favorites Tools Help

£ KONICA MINOLTA
IE* 245 Web Connection
usex01

Abmeldung

System

g Scan-bereit
g sreramsionis

Auftrag

C250

Box Drucken Scannen

¥ Gerateinformationen

#Verbrauchsteile

»Eingabefach

FAusgabefach

FKonfigurationszusammenf.

»Festplatte Geriiteinformationen

»Schnittstelleninformation Geratename €250

»Administratorinformationen Gerdtiestandort

»Verbrauchszahlung Geratetyp DruckenKopie/Scammen/Fax

»Online Hilfe fafrich-Todell 250

»Benutz Verbrauchsteile
“n-..}u hsteil ‘Status
Staubfilter/Ozonfilter ‘Bereﬂ:
Heftstaub EBerert
Heften Bereit
Fuser-Finheit Bereit
Bildiibertragungshand Bereit
Transferrolle Bereit

5-16
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5

Anmelden im Benutzermodus (registrierter Benutzer/Box-Administra-

tor)

Fir die Anmeldung an den Benutzermodus gibt es zwei Mdglichkeiten: als
registrierter Benutzer und als 6ffentlicher Benutzer. Im Folgenden werden die
Aktionen bei der Benutzerauthentifizierung und bei der Anmeldung mit einem

bestimmten Benutzernamen beschrieben.

N...

Hinweis

Kilicken Sie auf das Symbol rechts neben dem Feld “Benutzername” und

wéhlen Sie in der Liste einen Benutzermamen aus.

So melden Sie sich als registrierter Benutzer/Box-Administrator an

1 Geben Sie auf der Anmeldeseite den Benutzernamen und das Kenn-

wort ein.

— Umssich als Box-Administrator anzumelden, geben Sie “boxadmin”
als Benutzername und das gemaB “Festlegen der Box-Administra-

tor-Einstellungen” festgelegte Kennwort ein.

— Wahlen Sie gegebenenfalls die gewlinschte Sprache aus der Drop-

down-Liste aus.

File Edi Vien Favortes Tools Help

7} KONICA MINOLTA PageScope Web Connection - Microsoft Internet Explorer [49(=(E3]
:,l

IKONICA MINOLTA

Anmeldung @ Registrierter Bemutzer
Benutzernarme
Eennwort

O Administrator

Sprache Betriebssystemsprache (OS Language) ¥,

Al .
= ErPASE Web Connection
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2 Klicken Sie auf [Anmeldung].

Die Benutzermodus-Seite wird angezeigt.

2 System - Microsoft Internet Explorer
Fle Edit View Favortes Tools Help

& IKONICA MINOLTA

IE*2A% Web Connection
it

¥ Ge formationen
»Eingabefach
»Ausgabefach

»Konfigurationszusamment.

9 Scan-bereit
@ Standby-Modus

Geriteinformationen

cz50

»Festplatte
»Schnittstelleninformation Geratename €250
»Administratorinformationen Geratestandort
T Geritetyp Drucken/E opiefScannen/Fax
»Online-Hilfe atriel-Model 220
Verbrauchsteil
Verbr: il Status
‘Ozonfilter Bereit
Heftstaub Bereit
Heften Bereit
Fuser-Einheit Bereit
Bilditbertrazmeshand Bereit
Transferrolle Bereit
N
Hinweis

Informationen lber die Festlegung der Einstellungen fir den Box-
Administrator finden Sie in der Bedienungsanleitung [Arbeiten mit Bo-

xenj.

5-18
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Anmeldung im Administrator-Modus

Wenn Sie System- und Netzwerkeinstellungen vornehmen mdchten, melden
Sie sich im Administratormodus an.

N

Hinweis

Sind Sie im Administratormodus angemeldet, ist das Bedlienfeld des Sys-

tems gesperrt und kann nicht verwendet werden.

So melden Sie sich im Administratormodus an

1

Waéhlen Sie auf der Anmeldeseite “Administrator”.

Je nach Systemstatus kénnen Sie sich eventuell nicht fir den Administ-
rator-Modus anmelden.

— Wahlen Sie gegebenenfalls die gewlinschte Sprache aus der Drop-

down-Liste aus.

2 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection - Microsoft Internet Explorer FEx
Fle Edt Vew Favorites Tooks Help w
A

S  IEreast Web Connection

KONICA MINOLTA

Anmeldung ORegistrisrter Benutzer
ﬁ::
Eennwort
oo Ne —

e —

© Administrator

Sprache | Betrisbssystemsprache (OS Language) ¥/

Anmeldung

bizhub G250 (Phase2)
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2 Geben Sie das Administratorkennwort des Systems ein und klicken Sie
dann auf [OK].

A Login - Microsoft Internet Explorer,

Fle FEdt Wiew Favortes Tools Help

FEx
ar

)

= '%’spéocpﬁ Web Connection

Administratorkennwort l:l

Der Bildschirm des Administratormodus wird angezeigt.

A System - Microsoft Internet Explorer,

File Edt view Favorites Tools Help

Q Sean-barait

@ Im Meni (Administrater Madus)
Adrinistratoy

»Importieren / Exportieren TImportieren / Exportieren

»Datum/Uhrzeit @ Gerat einrichten

»Gerateeinstellung © Ubertragungsprotakoll

FGerateinformationen O Benuzerinformationen

»ROM-Version
Wieiter

F\Verbrauchszihlung

*OnlineHilfe

*Wartung

#Benachrichtigung iiber Status

»Netzwerk-TWAIN-Treiber

*Benutzerauthentifizierung

FKostenstelle (EKC) registrieren
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5.4 Benutzerauthentifizierung (Benutzermodus)

Andern des Benutzerkennworts

Diese Einstellung kann
nutzerauthentifizierung

vorgenommen werden, wenn Sie bei aktivierter Be-
angemeldet sind. Das Kennwort des derzeit ange-

meldeten Benutzers kann ge&ndert werden.

Folgende Einstellungen kdnnen vorgenommen werden.

Option

Beschreibung

Aktuelles Kennwort

Geben Sie das aktuelle Kennwort ein.

Neues Kennwort

Geben Sie das neue Kennwort ein (max. 31 Zeichen).

Neues Kennwort erneut
eingeben

Geben Sie das Kennwort zur Bestatigung ein zweites Mal ein.

So andern Sie das Benutzerkennwort

1 Klicken Sie auf der Registerkarte “System” auf [Benutzerauthentifizie-

rung].

2 Nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen vor.

1 System - Microsoft Internet Explorer,

: File Edit view Favorites Tools  Help

userll

FGerateinformationen

*Verbrauchszihlung

*Online-Hilfe

@ Soan-bereit
l@ Druckberait

Benutzerkennwort indern

Eenutzernams user001
JS— I
SR —

O

*Kostenstelleninformationen |

3 Klicken Sie auf die

4 Kiicken Sie auf die

Schaltflache [Ubernehmen].

Schaltflache [OK].

bizhub G250 (Phase2)
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Anzeigen der Benutzerinformationen

Die Benutzerinformationen kdnnen angezeigt werden, wenn Sie bei aktivier-
ter Benutzerauthentifizierung angemeldet sind. Die Informationen des derzeit
angemeldeten Benutzers kdnnen eingesehen werden.

1 Klicken Sie auf der Registerkarte “System” auf [Benutzerinformatio-
nen).

2 Uberprifen Sie die Details.

1 System - Microsoft Internet Explorer,

: Flle Edit Wiew Favorites Tools  Help a

9 Sean-bersit
@ Druckbereit
userlll

F Geriteinformationen Benutzerinformationen

Verbrauchszihlung Speicher-Ir. 1

»Online-Hilfe Benutzername user001

£t A

*Benutzerkennwort andern Eostenstelle (EKC) wihlen 1

*Kostenstelleninformationen Funktion zulassen
Eopie Zulassen
Scannen Zulassen
Fax Zulassen
Drucken Zulaszen
Postfach Zulassen
Druck ScannenFaxen aus Box Zulassen

Ausgabeberechtioung (Druck)

Farbe Zulassen

Schwarz Zulassen

Ausgabeberechtignng (Ubertragung)

Farbe Zulassen
Zihlerinformationen
Litnit einstellen Litmnit Werbrauchszghlung
Gesamt Deaktiieren 0 0
Farbe Deaktivieren 0 0
Schwarz Dealtivieren i} i}
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5.5 Kostenstelle (Benutzermodus)

Die Kostenstelleninformationen kdnnen angezeigt werden, wenn die Kosten-
stellenauthentifizierung durchgefiihrt wird. Die Informationen des derzeit an-
gemeldeten Kontos kénnen eingesehen werden.

So zeigen Sie die Kostenstelleninformationen an

1 Klicken Sie auf der Registerkarte “System” auf [Kostenstelleninforma-
tionen].

2 Uberpriifen Sie die Informationen.

2 System - Microsoft Internet Explorer

. Fle Edt view Favortes Togls Help -

@ Sean-bereit
@ Druddereit
user(01

*Gerateinformationen Kostenstelleninformationen
#Verbrauchszihlung Speicher-Hr. 1

» Online-Hilfe KS5T-Name (EK.C) user001
FBenutzerauthentifizierung

» Kostenstelleninformationen Ausgabeberechtigme (Druck)

Farbe Zulassen

Schwarz Zulassen

Ausgabeberechtiomng (Tbertragung)

Farbe Zulassen
Zihlermformationen
Limit einstellen Limit Verbranchszéhlung
Gesamt Deaktivieren 0 0
Farbe Deaktiieren 0 0
Schwarz Deaktivieren 0 0
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5.6 Adressbuch
Registrieren neuer Ziele
Fir die Scanfunktionen kdnnen neue Ziele registriert werden.
Die Registerkarte “Scannen” wird nur angezeigt, wenn die Registrierung
durch Benutzer zuléssig ist.
Registrieren eines neuen Adressbuchs
-  Klicken Sie auf die Registerkarte “Scannen” und anschlieBend auf
“Adressbuch”.
Kurzwahlziele kdnnen bearbeitet oder neu registriert werden.
Folgende Angaben kdnnen eingetragen werden:
Wenn “E-Mail” ausgewéhlt ist
Option Beschreibung
Bezeichnung Geben Sie den Namen des Ziels (max. 24 Zeichen) ein.
Index Wabhlen Sie das Suchwort fir die Zielsuche aus.
E-Mail-Adresse eren Sie die E-Mail-Adresse des Ziels (max. 320 Zeichen)
ein.
Wenn “FTP” ausgewahlt ist
Option Beschreibung
Bezeichnung Geben Sie den Namen des Ziels (max. 24 Zeichen) ein.
Index Wahlen Sie das Suchwort fiir die Zielsuche aus.
Host-Adresse Geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen des FTP-Ziel-
servers (1 bis 63 Zeichen) ein. Aktivieren Sie bei der Eingabe
des Hostnamens das Kontrollkéstchen “Geben Sie unbedingt
den richtigen Hostnamen ein”.
Datenpfad Geben Sie den Zieldateipfad (max. 96 Zeichen) ein.
Benutzer-ID Geben Sie die Benutzer-ID (max. 47 Zeichen) ein.
Kennwort Geben Sie das Kennwort (max. 31 Zeichen) ein.
Anonym Waéhlen Sie “EIN” oder “AUS”.
PASV-Modus Wahlen Sie “EIN” oder “AUS”.
Proxy Wahlen Sie “EIN” oder “AUS”.
Anschlussnummer Geben Sie die Anschlussnummer (1 bis 65535,
Standardwert: 21) ein.
5-24 bizhub C250 (Phase?2)



Angabe von Einstellungen Uber PageScope Web Connection 5

Wenn “SMB” ausgewdéhlt ist

Option Beschreibung
Bezeichnung Geben Sie den Namen des Ziels (max. 24 Zeichen) ein.
Index Wahlen Sie das Suchwort fiir die Zielsuche aus.

Host-Adresse

Geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen des Zielcom-
puters ein (max. 255 Zeichen). Verwenden Sie GroBbuchsta-
ben fiir den Hostnamen. Aktivieren Sie bei der Eingabe des
Hostnamens das Kontrollkastchen “Geben Sie unbedingt den
richtigen Hostnamen ein”.

Datenpfad Geben Sie den Zieldateipfad in GroBbuchstaben ein (max.
255 Zeichen).

Benutzer-ID Geben Sie Benutzer-ID des Zielcomputers ein (max. 127 Zei-
chen).

Kennwort Geben Sie das Kennwort ein, das zum Anmelden am Zielcom-

puter erforderlich ist (max. 14 Zeichen).

Wenn “Postfach” ausgewéhlt ist

Option Beschreibung

Bezeichnung Geben Sie den Namen des Ziels (max. 24 Zeichen) ein.
Index Wabhlen Sie das Suchwort fiir die Zielsuche aus.

Box-Nr. Geben Sie die Boxnummer des Ziels ein (1 bis 999999999)

Klicken Sie auf & und wahlen Sie dann die Boxnummer aus
der Liste aus.

Wenn “Kurzwahl” ausgewahlt ist

Option Beschreibung

Bezeichnung Geben Sie den Namen des Ziels (max. 24 Zeichen) ein.

Index Wabhlen Sie das Suchwort fiir die Zielsuche aus.

Ausgabe Geben Sie die Faxnummer des Ziels ein (max. 38 Zeichen;
Ziffern von 0 bis 9, “#” “*” “-” «T” “p” “E”),

V34 AUS Wiéhlen Sie “EIN” oder “AUS”.

ECM AUS Wabhlen Sie “EIN” oder “AUS”.

Internationale Verbindung

Wéhlen Sie “EIN” oder “AUS”.

Ziel prifen

Waéhlen Sie “EIN” oder “AUS”.

bizhub G250 (Phase2)
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Eine Bearbeitungsseite wird angezeigt, auf der die Einstellungen geéndert
werden kénnen. Die Elemente entsprechen denen in der Registrierung.

2 Scan - Microsoft Internet Explorer

: Fle Edt wiew Favorites Tools Help [
Q Seaneberait
@ Standby-Madus
user(01
Abmeldung System Auftrag Box Drucken Scannen

*Programm-Registrierung Suche nach Mummer
»Temporare Kurzwahl Suche nach Index
Elite! . [Funktion Name Ziel 2§
Elext "l |E—Ma]1 ‘test ‘t&st@t&st com |@ |ﬁ
2 |[E-Mal |oishi oishi@test.local ﬁ
3 FTP fpuser] 192.168.14.163 o
4 E-Mal tokyo tokyo@testlocal @ ﬁ
5 [E-Mal |osaka osaka@test local @ ﬁ
& E-Mal nageya nagoyai@test local @ ﬁ
7 TP FTPZ 192.168.1.44 &
8 [sMB  smEL 192.168.1.55 ZT
9 E-Mal telyo tolyo@test local @ ﬁ
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Angabe von Einstellungen Uber PageScope Web Connection

So registrieren Sie neue Ziele

1 Klicken Sie auf [Neue Registrierung].

Eine Seite zum Auswahlen des Ubertragungsmodus wird angezeigt.

Wahlen Sie den Ubertragungsmodus aus und klicken Sie auf [Weiter].
Die Registrierungsseite wird angezeigt.

3 Scan - Microsoft Internet Explorer.

i Fle Edt ¥iew Favortes Tools Help [
Q Sean-bereit
g Standby-Madus

user01

System Auftrag Box Drucken Scannen

1

Neue Registrierung

»Gruppe @ E-Mal

#Programm-Registrierung O FIP

»Temporire Kurzwahl O sMB

»Titel O FPostfach

B O Eurzwahl

3 Geben Sie die Einstellungen an und klicken Sie auf [Ubernehmen].

3 Scan - Microsoft Internet Explorer. f '7
: File Edt Wiew Favorites Tools Help ar
Q Gean-barzit
@ Standby-bodus
user01
Abmeldung System Auftrag Box Drucken Scannen
1
»Adressbuch Adressbuch (E-Mail)
* Gruppe Nare L ]
»Programm-Registrierung Index
»Temporare Kurzwahl [ Hauptfenster
= Titel
FText Zielinformationen
ER - —
Ubernehmen ][ Lischen ][Zurunk ][ Abbrechen ]
bizhub C250 (Phase2)
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5 Angabe von Einstellungen Uber PageScope Web Connection

Bearbeiten von Kurzwahlzielen

Klicken Sie auf das Symbol der Adresse, die Sie andern mdchten.

2 Scan - Microsoft Internet Explorer

: Flle Edt  View Favorites Tools  Help
@ Sean-bereit
g Standby-Madus
userl01
Abmeldung System Auftrag Box Drucken Scannen
I ——
»Adressbuch Adresshuch (E-Mail)
*Gruppe Mz
»Programm-Registrierung Index
»Temperare Kurzwahl Hauptfenster
FTitel
»Text Zielinformationen
E-Mail-Adresse tokyoggtest. local
[ Obemehrnen ][ Lischen ][Zurutk ][ Abbrechen
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Angabe von Einstellungen Uber PageScope Web Connection 5

Loschen des Adressbuchs

1 Klicken Sie auf das Symbol ﬁ der Adresse, die Sie |Idschen mochten.

Eine Bestatigungsseite wird angezeigt.

2 Klicken Sie auf die Schaltflache [OK], um den Ldschvorgang durchzu-

fahren.
2l Scan - Microsoft Internet Explorer, X
: File Edt Wew Favorites Tools Help [
@ Sean-barait
@ Standby-Modus
user(01
Abmeldung System Auftrag Box Drucken Scannen
I ——
*Adressbhuch Adressbuch laschen
»Gruppe [Speicher-Nt. o
»Programm-Registrierung Name toleyo
»Temporire Kurzwahl Ziel tokyo@test local
FTitel
»Text Es wird gleichzeitig der Empfanger der gespeicherten Nummer geléscht
Wollen Sie warkdich loschen?
Abbrechen
bizhub C250 (Phase2)
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5 Angabe von Einstellungen Uber PageScope Web Connection

5.7 Gruppenziel

Klicken Sie auf die Registerkarte “Scannen” und anschlieBend auf “Gruppe”.

2 Scan - Microsoft Internet Explorer

: Flle  Edit view Favorites Tools  Help

&
g Sean-bereit
@ Standby-Modus
user(01
System Auftrag Box Drucken

Scannen

*Adresshuch Gruppenliste
MNeue Registrierung

#Programm-Registrierung

Suche nach Nummer
FTemporire Kurzwahl ‘Nr. |Nime |@ |ﬁ
»Titel

1l (21 }
FText

Mehrere Ziele aus der Liste der Kurzwahlziele kénnen als Gruppe registriert
werden.
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Angabe von Einstellungen Uber PageScope Web Connection

So registrieren Sie Gruppenziele

1 Klicken Sie auf [Neue Registrierung].

Die Registrierungsseite wird angezeigt.

Wahlen Sie den Registrierungstyp und klicken Sie dann auf die Schalt-
flache [Weiter].

2 Scan - Microsoft Internet Explorer

: Flle  Edit view Favorites Tools  Help

&
9 Sean-bersit
@ Standby-Modus
user(01
System Auftrag Box Drucken Scannen

*Adresshuch Neue Registriering
@ Scan speichem

*Programm-Registrierung O Faz speichem
»Tempaorire Kurzwahl
»Titel
FText
bizhub C250 (Phase2)
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5 Angabe von Einstellungen Uber PageScope Web Connection

3 Geben Sie einen Namen ein.

Wenn “Scan speichern” ausgewahlt ist

3 Scan - Microsoft Internet Explorer.

: File Edit view Favorites Tools  Help

Q Soan-bersit
'@ Standby-Modus
wserl0l

Abmeldung System Auftrag Box Drucken Scannen

»Adressbuch Gruppe(Scan speichern)
MName ‘

*Programm-Registrierung Zielinformationen
»Temporare Kurzwahl E-Mal FTP SMB
»Titel =
FText
Postfach
\ E

Ziel prifen

[ Ubernehmen ][ Lischen ][Zurunk ][ Abbrechen ]

Wenn “Fax speichern” ausgewéhlt ist

3 Scan - Microsoft Internet Explorer.

: File Edit view Favorites Tools  Help

s Sean-bereit
@ Standby-Modus
user01

Abmeldung System Auftrag Box Drucken Scannen

»Adressbuch Gruppe(Fax speichern)
Marme ‘

*Programm-Registrierung Zielinformationen
»Temporare Kurzwahl E-Mail Kurzwahl
= Titel =
FText
Postfach

Ziel pritfen

[ Ubemehmen ][ Loschen ][Zuruck ][ Abbrechen ]
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Angabe von Einstellungen Uber PageScope Web Connection

4 wahlen Sie fur jeden Ubertragungsmodus die Ziele aus.

- Wihlen Sie den Ubertragungsmodus aus.

- Klicken Sie auf &.

— Wahlen Sie aus der Liste der Kurzwahlziele die gewlinschten Ziele
aus, die in der Gruppe registriert werden sollen, und klicken Sie auf
[Ubernehmen].

Adressbuchliste
Suche nach Nummer 1-50 v
Suche nach Index
Suche nach Funktion
Nr. Funktion Name Ziel
O E-Mal test testi@itest. com
Oz [E-Mal otshi oishi@test.local
[]4 E-Ifal toloyo tokyo@itest local
a5 E-Mal osaka osaka@itest local
[]6  |E-Ifal nagoya nageya@itest local
1% [E-Ifal toloyo tokyo@itest local
Ubernehmen ” Lischen ” Schlieten

2} Address Book List - Microsoft Internet Explorer | IE3

bizhub G250 (Phase2)
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Angabe von Einstellungen Gber PageScope Web Connection

Programmregistrierung

Klicken Sie auf die Registerkarte “Scannen” und anschlieBend auf “Pro-
gramm-Zieladresse”.

Folgende Angaben kénnen gemacht werden:

Wenn “E-Mail: Scan” ausgewahlt ist

Option Beschreibung
Speicher-Nr. Geben Sie die Registrierungsnummer ein.
Name Geben Sie den Registrierungsnamen (max. 24 Zeichen) ein.

Auswahl des Adress-
buchs

Klicken Sie auf & und wéhlen Sie dann das Ziel aus der Liste aus,
um die Kurzwabhllisten anzuzeigen.

E-Mail-Adresse

Geben Sie die E-Mail-Adresse des Ziels direkt ein (max. 320 Zeichen).

Auflédsung Waéhlen Sie die Auflésung aus.

Dateityp Wahlen Sie das Dateiformat aus.

Scan-Einstell. Wahlen Sie die Einheit der zu speichernden Daten.

Titel Geben Sie den Betreff an (Nicht angegeben, 1 bis 10). Wenn “Nicht
angegeben” ausgewahlt ist, wird der Standardtitel verwendet. Klicken
Sie auf &, um die Inhalte anzuzeigen.

Text Geben Sie den Text an (Nicht angegeben, 1 bis 10). Klicken Sie auf &,
um die Inhalte anzuzeigen.

Simplex/Duplex Wabhlen Sie “1-seitig”, “2-seitig” oder “Deckblatt / 2-seitig”.

Bildtyp des Originals

Wahlen Sie die Qualitét des Originals aus, z. B. Text oder Foto.

Farbe

Wahlen Sie den Farbmodus aus. Je nach Farbeinstellungen kénnen
Einschrankungen fir die Dateiformate gelten, die gespeichert werden
koénnen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter “Dateityp” auf
Seite 3-51.

Separater Scan

Aktivieren/deaktivieren Sie die Funktion “Separater Scan”.

Hintergr.-dichte

Passen Sie die Bilddichte des Hintergrunds an.

Scanformat Wabhlen Sie das Originalformat (“Auto”, “Standardformat”, “Benutzer-
definiertes Format Format”).
Wenn Sie “Benutzerdefiniertes Format” auswéhlen, geben Sie das ho-
rizontale und vertikale Scanformat an.

Dateiname Geben Sie den Dateinamen (max. 30 Zeichen) ein.

Original-Ausrichtung

Wahlen die Ausrichtung des Originals aus.

Binden

Waéhlen Sie die Bindeposition des Originals aus.

Original Spezialformat

Geben Sie an, ob Dokumente mit gemischten Originalen festgelegt
werden kdnnen.

Original Karton

Geben Sie an, ob Karton verwendet werden kann.

Buch-Scan

Geben Sie an, ob Buchkopien erstellt werden kénnen.

Methode

Wenn die Buchkopie aktiviert ist, wahlen Sie die Scanmethode aus.

Mitte 16schen

Geben Sie die Breite des Bereichs an, der in der Mitte einer Doppel-
seite geldéscht werden soll.

Bindungsrichtung

Wenn die Buchkopie aktiviert ist, wéhlen Sie den Bindungsrand aus.

Rahmen I6schen

Geben Sie die Breite des Bereichs an, der an den Réndern des Origi-
nals geléscht werden soll.
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Angabe von Einstellungen Uber PageScope Web Connection 5

Wenn “E-Mail: Fax” ausgewahlt ist

Option Beschreibung
Speicher-Nr. Geben Sie die Registrierungsnummer ein.
Name Geben Sie den Registrierungsnamen (max. 24 Zeichen) ein.

Auswahl des Adressbuchs

Klicken Sie auf & und wahlen Sie dann das Ziel aus der Liste
aus, um die Kurzwahllisten anzuzeigen.

E-Mail-Adresse

Geben Sie die E-Mail-Adresse des Ziels direkt ein (max.
320 Zeichen).

Auflésung Waéhlen Sie die Bildqualitat aus.

Dateityp Wahlen Sie das Dateiformat aus.

Titel Geben Sie den Betreff an (Nicht angegeben, 1 bis 10).
Wenn “Nicht angegeben” ausgewahlt ist, wird der Standardti-
tel verwendet. Klicken Sie auf &, um die Inhalte anzuzeigen.

Text Geben Sie den Text an (Nicht angegeben, 1 bis 10). Klicken
Sie auf &, um die Inhalte anzuzeigen.

Simplex/Duplex Wahlen Sie “1-seitig” oder “2-seitig”.

Bildtyp des Originals

Wahlen Sie die Qualitat des Originals aus, z. B. Text oder
Foto.

Bilddichte

Passen Sie die Bilddichte an.

Hintergr.-dichte

Passen Sie die Bilddichte des Hintergrunds an.

Originalformat

Wahlen Sie das Originalformat (“Auto” oder “Standardfor-
mat”) aus.

Dateiname

Geben Sie den Dateinamen (max. 30 Zeichen) ein.

Rahmen I6schen

Geben Sie die Breite des Bereichs an, der an den Randern des
Originals geldscht werden soll.

bizhub G250 (Phase2)
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Angabe von Einstellungen Gber PageScope Web Connection

Wenn “FTP: Scan” ausgewéhlt ist

Option Beschreibung
Speicher-Nr. Geben Sie die Registrierungsnummer ein.
Name Geben Sie den Registrierungsnamen (max. 24 Zeichen) ein.

Auswahl des Adress-
buchs

Klicken Sie auf & und wahlen Sie dann das Ziel aus der Liste aus,
um die Kurzwabhllisten anzuzeigen.

Manuelle Eingabe

Geben Sie das Ziel manuell ein. Geben Sie Einstellungen fiir folgende
Optionen an:

Host-Adresse

Datenpfad

Benutzer-ID

Kennwort

Anonym

PASV-Modus

Proxy

Anschlussnummer

Aufldsung Wahlen Sie die Auflésung aus.

Dateityp Wahlen Sie das Dateiformat aus.

Scan-Einstell. Wahlen Sie die Einheit der zu speichernden Daten.
Simplex/Duplex Geben Sie die E-Mail-Adresse des Ziels direkt ein.

Bildtyp des Originals

Wahlen Sie die Qualitat des Originals aus, z. B. Text oder Foto.

Farbe

Wahlen Sie den Farbmodus aus. Je nach Farbeinstellungen kénnen
Einschrankungen fur die Dateiformate gelten, die gespeichert werden
koénnen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter “Dateityp” auf
Seite 3-51.

Separater Scan

Aktivieren/deaktivieren Sie die Funktion “Separater Scan”.

Hintergr.-dichte

Passen Sie die Bilddichte des Hintergrunds an.

Scanformat

Wabhlen Sie das Originalformat (“Auto”, “Standardformat”, “Benutzer-
definiertes Format”).

Wenn Sie “Benutzerdefiniertes Format” auswahlen, geben Sie das ho-
rizontale und vertikale Scanformat an.

E-Mail-Benachrichti-
gung

An die angegebene Adresse kann eine Benachrichtigung gesendet
werden, in der das Upload-Ziel der Datei angegeben wird.

Ausgabe

Klicken Sie auf &], um die Benachrichtigungsadressen auszuwahlen.

Dateiname

Geben Sie den Dateinamen (max. 30 Zeichen) ein.

Original-Ausrichtung

Wahlen die Ausrichtung des Originals aus.

Binden

Waéhlen Sie die Bindeposition des Originals aus.

Original Spezialformat

Geben Sie an, ob Dokumente mit gemischten Originalen festgelegt
werden kénnen.

Original Karton

Geben Sie an, ob Karton verwendet werden kann.

Buch-Scan

Geben Sie an, ob Buchkopien erstellt werden kénnen.

Methode

Wenn die Buchkopie aktiviert ist, wéhlen Sie die Scanmethode aus.

Mitte 16schen

Geben Sie die Breite des Bereichs an, der in der Mitte einer Doppel-
seite geléscht werden soll.

Bindungsrichtung

Wenn die Buchkopie aktiviert ist, wahlen Sie den Bindungsrand aus.

Rahmen I6schen

Geben Sie die Breite des Bereichs an, der an den Réndern des Origi-
nals geléscht werden soll.
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Angabe von Einstellungen Uber PageScope Web Connection 5

Wenn “SMB: Scan” ausgewahlt ist

Option Beschreibung
Speicher-Nr. Geben Sie die Registrierungsnummer ein.
Name Geben Sie den Registrierungsnamen (max. 24 Zeichen) ein.

Auswahl des Adressbuchs

Klicken Sie auf & und wahlen Sie dann das Ziel aus der Liste
aus, um die Kurzwabhllisten anzuzeigen.

Manuelle Eingabe

Geben Sie das Ziel manuell ein. Geben Sie Einstellungen fir
folgende Optionen an:

Host-Adresse (Eingabe in GroBbuchstaben)

Dateipfad (Eingabe in GroBbuchstaben)

Benutzer-ID
Kennwort
Auflésung Wabhlen Sie die Auflésung aus.
Dateityp Wahlen Sie das Dateiformat aus.
Scan-Einstell. Wahlen Sie die Einheit der zu speichernden Daten.
Simplex/Duplex Wahlen Sie “1-seitig”, “2-seitig” oder “Deckblatt / 2-seitig”.

Bildtyp des Originals

Wahlen Sie die Qualitat des Originals aus, z. B. Text oder
Foto.

Farbe

Waéhlen Sie den Farbmodus aus. Je nach Farbeinstellungen
koénnen Einschréankungen fur die Dateiformate gelten, die ge-
speichert werden kdnnen. Weitere Informationen hierzu finden
Sie unter “Dateiname” auf Seite 3-77.

Separater Scan

Aktivieren/deaktivieren Sie die Funktion “Separater Scan”.

Hintergr.-dichte

Passen Sie die Bilddichte des Hintergrunds an.

Scanformat

Waéhlen Sie das Originalformat (“Auto”, “Standardformat”,
“Benutzerdefiniertes Format”).

Wenn Sie “Benutzerdefiniertes Format” auswéhlen, geben Sie
das horizontale und vertikale Scanformat an.

E-Mail-Benachrichtigung

An die angegebene Adresse kann eine Benachrichtigung ge-
sendet werden, in der das Upload-Ziel der Datei angegeben
wird.

Ausgabe Klicken Sie auf &, um die Benachrichtigungsadressen auszu-
wahlen.
Dateiname Geben Sie den Dateinamen (max. 30 Zeichen) ein.

Original-Ausrichtung

Wahlen die Ausrichtung des Originals aus.

Binden

Wabhlen Sie die Bindeposition des Originals aus.

Original Spezialformat

Geben Sie an, ob Dokumente mit gemischten Originalen fest-
gelegt werden kdnnen.

Original Karton

Geben Sie an, ob Karton verwendet werden kann.

Buch-Scan

Geben Sie an, ob Buchkopien erstellt werden kénnen.

Methode

Wenn die Buchkopie aktiviert ist, wahlen Sie die Scanmetho-
de aus.

Mitte 16schen

Geben Sie die Breite des Bereichs an, der in der Mitte einer
Doppelseite geléscht werden soll.

Bindungsrichtung

Wenn die Buchkopie aktiviert ist, wahlen Sie den Bindungs-
rand aus.

Rahmen I6schen

Geben Sie die Breite des Bereichs an, der an den Randern des
Originals geléscht werden soll.

bizhub G250 (Phase2)
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Angabe von Einstellungen Gber PageScope Web Connection

Wenn “Postfach: Scan” ausgewéhlt ist

Option Beschreibung
Speicher-Nr. Geben Sie die Registrierungsnummer ein.
Name Geben Sie den Registrierungsnamen (max. 24 Zeichen) ein.

Auswahl des Adressbuchs

Geben Sie die E-Mail-Adresse des Ziels direkt ein.

Manuelle Eingabe

Geben Sie die Boxnummer des Ziels (1 bis 999999999) manu-
ell ein.

Aufldsung Wahlen Sie die Aufldsung aus.

Dateityp Wahlen Sie das Dateiformat aus.

Scan-Einstell. Wahlen Sie die Einheit der zu speichernden Daten.
Simplex/Duplex Wahlen Sie “1-seitig”, “2-seitig” oder “Deckblatt / 2-seitig”.

Bildtyp des Originals

Wahlen Sie die Qualitat des Originals aus, z. B. Text oder
Foto.

Farbe

Waéhlen Sie den Farbmodus aus. Je nach Farbeinstellungen
koénnen Einschréankungen fur die Dateiformate gelten, die ge-
speichert werden kdnnen. Weitere Informationen hierzu finden
Sie unter “Dateiname” auf Seite 3-77.

Separater Scan

Aktivieren/deaktivieren Sie die Funktion “Separater Scan”.

Hintergr.-dichte

Passen Sie die Bilddichte des Hintergrunds an.

Scanformat

Waéhlen Sie das Originalformat (“Auto”, “Standardformat”,
“Benutzerdefiniertes Format”).

Wenn Sie “Benutzerdefiniertes Format” auswahlen, geben Sie
das horizontale und vertikale Scanformat an.

E-Mail-Benachrichtigung

An die angegebene Adresse kann eine Benachrichtigung ge-
sendet werden, in der das Upload-Ziel der Datei angegeben
wird.

Ausgabe Klicken Sie auf die Listenschaltflache, um die Benachrichti-
gungsadressen auszuwahlen.
Dateiname Geben Sie den Dateinamen (max. 30 Zeichen) ein.

Original-Ausrichtung

Wahlen die Ausrichtung des Originals aus.

Binden

Wabhlen Sie die Bindeposition des Originals aus.

Original Spezialformat

Geben Sie an, ob Dokumente mit gemischten Originalen fest-
gelegt werden kdnnen.

Original Karton

Geben Sie an, ob Karton verwendet werden kann.

Buch-Scan

Geben Sie an, ob Buchkopien erstellt werden kénnen.

Methode

Wenn die Buchkopie aktiviert ist, wahlen Sie die Scanmetho-
de aus.

Mitte 16schen

Geben Sie die Breite des Bereichs an, der in der Mitte einer
Doppelseite geldscht werden soll.

Bindungsrichtung

Wenn die Buchkopie aktiviert ist, wéhlen Sie den Bindungs-
rand aus.

Rahmen I6schen

Geben Sie die Breite des Bereichs an, der an den Randern des
Originals geléscht werden soll.
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Angabe von Einstellungen Uber PageScope Web Connection 5

Wenn “Postfach: Fax” ausgewahlt ist

Option Beschreibung

Speicher-Nr. Geben Sie die Registrierungsnummer ein.

Name Geben Sie den Registrierungsnamen (max. 24 Zeichen) ein.

Auswahl des Adressbuchs Geben Sie die E-Mail-Adresse des Ziels direkt ein.

Manuelle Eingabe Geben Sie die Boxnummer des Ziels (1 bis 999999999) manu-
ell ein.

Auflésung Waéhlen Sie die Bildqualitat aus.

Dateityp Wahlen Sie das Dateiformat aus.

Simplex/Duplex Wahlen Sie “1-seitig”, “2-seitig” oder “Deckblatt / 2-seitig”.

Bildtyp des Originals Wahlen Sie die Qualitat des Originals aus, z. B. Text oder
Foto.

Bilddichte Passen Sie die Bilddichte an.

Hintergr.-dichte Passen Sie die Bilddichte des Hintergrunds an.

Scanformat Waéhlen Sie das Originalformat (“Auto” oder “Standardfor-
mat”) aus.

E-Mail-Benachrichtigung An die angegebene Adresse kann eine Benachrichtigung ge-
sendet werden, in der das Upload-Ziel der Datei angegeben
wird.

Ausgabe Klicken Sie auf &, um die Benachrichtigungsadressen auszu-
wahlen.

Dateiname Geben Sie den Dateinamen (max. 30 Zeichen) ein.

Rahmen l6schen Geben Sie die Breite des Bereichs an, der an den Randern des
Originals geléscht werden soll.
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Angabe von Einstellungen Gber PageScope Web Connection

Wenn “G3Fax” ausgewahlt ist

Option Beschreibung
Speicher-Nr. Geben Sie die Registrierungsnummer ein.
Name Geben Sie den Registrierungsnamen (max. 24 Zeichen) ein.

Auswahl des Adressbuchs

Geben Sie die E-Mail-Adresse des Ziels direkt ein.

Manuelle Eingabe

Geben Sie das Ziel manuell ein. Geben Sie Einstellungen fir
folgende Optionen an:

Ziel (max. 38 Zeichen)

Line Setting

V34 AUS

ECM AUS

Internationale Kommunikation

Aufldsung Wahlen Sie die Bildqualitat aus.
Dateityp Wahlen Sie das Dateiformat aus.
Simplex/Duplex Wahlen Sie “1-seitig”, “2-seitig” oder “Deckblatt / 2-seitig”.

Bildtyp des Originals

Wahlen Sie die Qualitat des Originals aus, z. B. Text oder
Foto.

Bilddichte

Passen Sie die Bilddichte an.

Hintergr.-dichte

Passen Sie die Bilddichte des Hintergrunds an.

Scanformat

Waéhlen Sie das Originalformat (“Auto” oder “Standardfor-
mat”) aus.

Timer-Versand

Geben Sie an, ob die Timer-Ubertragung aktiviert werden soll.
Wenn “Aktivieren” ausgewahlt ist, legen Sie die Ubertra-
gungszeit fest.

Kennworttibermittlung

Geben Sie an, ob die Kennwortlibermittlung aktiviert werden
soll. Wenn “Aktivieren” ausgewahlt ist, geben Sie das Kenn-
wort ein.

F-Code

Geben Sie an, ob F-Code aktiviert werden soll. Wenn “Aktivie-
ren” ausgewahlt ist, geben Sie die SUB-Adresse und das
Kennwort ein (max. 20 Zeichen).

Rahmen I6schen

Geben Sie die Breite des Bereichs an, der an den Randern des
Originals geldscht werden soll.
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Angabe von Einstellungen Uber PageScope Web Connection

Wenn “Gruppe: Scan” ausgewahlt ist

Eine Liste mit Zielen wird angezeigt. Wahlen Sie das gewlinschte Ziel aus
und klicken Sie auf [Weiter].

Option Beschreibung

Speicher-Nr. Geben Sie die Registrierungsnummer ein.

Name Geben Sie den Registrierungsnamen (max. 24 Zeichen) ein.

Gruppe Zeigt die Gruppennummer an.

Auflésung Wabhlen Sie die Auflésung aus.

Dateityp Waéhlen Sie das Dateiformat aus.

Scan-Einstell. Wahlen Sie die Einheit der zu speichernden Daten.

Titel Geben 'Sie den Betreff ein. Klicken Sie auf &, um die Inhalte
anzuzeigen.

Text Geben Sie den Text ein. Klicken Sie auf &, um die Inhalte an-
zuzeigen.

Simplex/Duplex Wahlen Sie “1-seitig”, “2-seitig” oder “Deckblatt / 2-seitig”.

Bildtyp des Originals

Wahlen Sie die Qualitat des Originals aus, z. B. Text oder
Foto.

Farbe

Waéhlen Sie den Farbmodus aus. Je nach Farbeinstellungen
kénnen Einschréankungen fur die Dateiformate gelten, die ge-
speichert werden kdnnen. Weitere Informationen hierzu finden
Sie unter “Dateiname” auf Seite 3-77.

Separater Scan

Wabhlen Sie “EIN” oder “AUS”.

Hintergr.-dichte

Passen Sie die Bilddichte des Hintergrunds an.

Scanformat

Waéhlen Sie das Originalformat (“Auto”, “Standardformat”,
“Benutzerdefiniertes Format”).

Wenn Sie “Benutzerdefiniertes Format” auswéhlen, geben Sie
das horizontale und vertikale Scanformat an.

E-Mail-Benachrichtigung

An die angegebene Adresse kann eine Benachrichtigung ge-
sendet werden, in der das Upload-Ziel der Datei angegeben
wird.

Ausgabe Klicken Sie auf &, um die Benachrichtigungsadressen auszu-
wahlen.
Dateiname Geben Sie den Dateinamen (max. 30 Zeichen) ein.

Original-Ausrichtung

Wahlen die Ausrichtung des Originals aus.

Binden

Wabhlen Sie die Bindeposition des Originals aus.

Original Spezialformat

Geben Sie an, ob Dokumente mit gemischten Originalen fest-
gelegt werden kdnnen.

Original Karton

Geben Sie an, ob Karton verwendet werden kann.

Buch-Scan

Geben Sie an, ob Buchkopien erstellt werden kdnnen.

Methode

Wenn die Buchkopie aktiviert ist, wahlen Sie die Scanmetho-
de aus.

Mitte 16schen

Geben Sie die Breite des Bereichs an, der in der Mitte einer
Doppelseite geléscht werden soll.

Bindungsrichtung

Wenn die Buchkopie aktiviert ist, wahlen Sie den Bindungs-
rand aus.

Rahmen I6schen

Geben Sie die Breite des Bereichs an, der an den Randern des
Originals geléscht werden soll.
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Wenn “Gruppe: Fax” ausgewahlt ist

Option Beschreibung

Speicher-Nr. Geben Sie die Registrierungsnummer ein.

Name Geben Sie den Registrierungsnamen (max. 24 Zeichen) ein.

Gruppe Zeigt die Gruppennummer an.

Auflédsung Wahlen Sie die Bildqualitat aus.

Dateityp Wahlen Sie das Dateiformat aus.

Titel Geben Sie den Betreff an (Nicht angegeben, 1 bis 10).
Wenn “Nicht angegeben” ausgewahlt ist, wird der Standardti-
tel verwendet. Klicken Sie auf &, um die Inhalte anzuzeigen.

Text Geben Sie den Text an (Nicht angegeben, 1 bis 10). Klicken
Sie auf &, um die Inhalte anzuzeigen.

Simplex/Duplex Wahlen Sie “1-seitig”, “2-seitig” oder “Deckblatt / 2-seitig”.

Bildtyp des Originals

Wahlen Sie die Qualitat des Originals aus, z. B. Text oder
Foto.

Bilddichte

Passen Sie die Bilddichte an.

Hintergr.-dichte

Passen Sie die Bilddichte des Hintergrunds an.

Scanformat

Wahlen Sie das Originalformat (“Auto” oder “Standardfor-
mat”) aus.

E-Mail-Benachrichtigung

An die angegebene Adresse kann eine Benachrichtigung ge-
sendet werden, in der das Upload-Ziel der Datei angegeben
wird.

Ausgabe Klicken Sie auf &, um die Benachrichtigungsadressen auszu-
wahlen.
Dateiname Geben Sie den Dateinamen (max. 30 Zeichen) ein.

Timer-Versand

Geben Sie an, ob die Timer-Ubertragung aktiviert werden soll.
Wenn “Aktivieren” ausgewahlt ist, legen Sie die Ubertra-
gungszeit fest.

Kennwortlibermittlung

Geben Sie an, ob die Kennworttibermittlung aktiviert werden
soll. Wenn “Aktivieren” ausgewahlt ist, geben Sie das Kenn-
wort ein.

F-Code

Geben Sie an, ob F-Code aktiviert werden soll. Wenn “Aktivie-
ren” ausgewahlt ist, geben Sie die SUB-Adresse und das
Kennwort ein (max. 20 Zeichen).

Rahmen I6schen

Geben Sie die Breite des Bereichs an, der an den Randern des
Originals geldscht werden soll.
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Wenn “Kein Ziel (Scan speichern)” ausgewéhlt ist

Option Beschreibung

Speicher-Nr. Geben Sie die Registrierungsnummer ein.

Name Geben Sie den Registrierungsnamen (max. 24 Zeichen) ein.
Aufldsung Waéhlen Sie die Auflésung aus.

Dateityp Wahlen Sie das Dateiformat aus.

Scan-Einstell. Wahlen Sie die Einheit der zu speichernden Daten.
Simplex/Duplex Wahlen Sie “1-seitig”, “2-seitig” oder “Deckblatt / 2-seitig”.

Bildtyp des Originals

Wahlen Sie die Qualitat des Originals aus, z. B. Text oder
Foto.

Farbe

Waéhlen Sie den Farbmodus aus. Je nach Farbeinstellungen
kénnen Einschréankungen fur die Dateiformate gelten, die ge-
speichert werden kénnen. Weitere Informationen hierzu finden
Sie unter “Dateiname” auf Seite 3-77.

Separater Scan

Wéhlen Sie “EIN” oder “AUS”.

Hintergr.-dichte

Passen Sie die Bilddichte des Hintergrunds an.

Scanformat

Waéhlen Sie das Originalformat (“Auto” oder “Standardfor-
mat”) aus.

E-Mail-Benachrichtigung

An die angegebene Adresse kann eine Benachrichtigung ge-
sendet werden, in der das Upload-Ziel der Datei angegeben
wird.

Ausgabe Klicken Sie auf &, um die Benachrichtigungsadressen auszu-
wahlen.
Dateiname Geben Sie den Dateinamen (max. 30 Zeichen) ein.

Original-Ausrichtung

Wahlen die Ausrichtung des Originals aus.

Binden

Wabhlen Sie die Bindeposition des Originals aus.

Original Spezialformat

Geben Sie an, ob Dokumente mit gemischten Originalen fest-
gelegt werden kdnnen.

Original Karton

Geben Sie an, ob Karton verwendet werden kann.

Buch-Scan

Geben Sie an, ob Buchkopien erstellt werden kdnnen.

Methode

Wenn die Buchkopie aktiviert ist, wahlen Sie die Scanmetho-
de aus.

Mitte 16schen

Geben Sie die Breite des Bereichs an, der in der Mitte einer
Doppelseite geléscht werden soll.

Bindungsrichtung

Wenn die Buchkopie aktiviert ist, wéhlen Sie den Bindungs-
rand aus.

Rahmen I6schen

Geben Sie die Breite des Bereichs an, der an den Randern des
Originals geléscht werden soll.
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Wenn “Kein Ziel (Fax speichern)” ausgewahlt ist

Option Beschreibung

Speicher-Nr. Geben Sie die Registrierungsnummer ein.

Name Geben Sie den Registrierungsnamen (max. 24 Zeichen) ein.
Auflédsung Wahlen Sie die Auflésung aus.

Dateityp Wahlen Sie das Dateiformat aus.

Simplex/Duplex Wahlen Sie “1-seitig”, “2-seitig” oder “Deckblatt / 2-seitig”.

Bildtyp des Originals

Wahlen Sie die Qualitat des Originals aus, z. B. Text oder
Foto.

Bilddichte

Passen Sie die Bilddichte an.

Hintergr.-dichte

Passen Sie die Bilddichte des Hintergrunds an.

Scanformat

Wahlen Sie das Originalformat (“Auto” oder “Standardfor-
mat”) aus.

Timer-Versand

Setzen Sie die Timer-Ubertragung auf “EIN” oder “AUS”.
Wenn “EIN” ausgewabhlt ist, legen Sie die Ubertragungszeit
fest.

Kennwortlibermittlung

Geben Sie an, ob die Timer-Ubertragung aktiviert werden soll.
Wenn “Aktivieren” ausgewahlt ist, geben Sie das Kennwort
ein.

F-Code

Geben Sie an, ob F-Code aktiviert werden soll. Wenn “Aktivie-
ren” ausgewahlt ist, geben Sie das Kennwort ein.

Rahmen I6schen

Geben Sie die Breite des Bereichs an, der an den Randern des
Dokuments (max. 20 Zeichen).

2 Scan - Microsoft Internet Explorer

: Flle  Edit view Favorites Tools  Help

user(01

@ Sean-barait
g Standby-Modus

*Adressbuch | Programm-Liste
Gruppe Meue Registrierung
»Programm-Registrierung Suche nach MNummer
FTemporare Kurzwahl Nr. Name ﬁ
FTitel

et i
FText

Mehrere Ziele aus der Liste der Kurzwahlziele kbnnen als Programm regist-

riert werden.
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So registrieren Sie neue Ziele

1 Klicken Sie auf [Neue Registrierung].

Eine Seite zum Auswahlen des Ubertragungsmodus wird angezeigt.

2 Wahlen Sie den Ubertragungsmodus aus und klicken Sie auf [Weiter].

Die Registrierungsseite wird angezeigt.

2l Scan - Microsoft Internet Explorer,
: Flle Edt  View Favorites Tools  Help
@ Soanbareit
@ Standby-Modus
user(01
System Auftrag Box Drucken Scannen
I ——
*Adresshuch | Neue Registriering
»Gruppe Sran speichern
»Temporire Kurzwahl O FIF
»Titel O SMB
FText © Postfach
© Gruppe
© Eein Ziel
Faxt speichern
© Eurzwahl
O E-Mal
© Postfach
© Gruppe
© Eein Ziel
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3 Geben Sie die Einstellungen an und klicken Sie auf [Ubernehmen].

2 Scan - Microsoft Internet Explorer
© Rl Edit Wew Favorites Toos  Help
~
@ Sean-bereit
G stanin vocus
usel01
System Aufirag Box Drucken Scannen
____________________________________________________________________|
»Adresshuch Programm-Registrierung (E-Mail: Scan speichern)
*Gruppe Speicher-Nr.
»Programm-Registrierung Tame ]
»Temporire Kurzwahl
»Titel Ziclinformationen
»Toxt @ Auswabl des Adressbuches [ E
| © Manuelle Eingabe
Bl —
Basiseinstellungen
Auflésung
Darie
Scan-Einstell,
T =
Tow =
Simplex/Duples
Bildtyp des Originals
e
Separater Scan
Hintergr -dichte
Scanformat
@ Auto
© Standardformat
Ausrichtung des Einmgs LEF ~
© Benutzerdefiniertes Format
X [ hmaoo-4320)
Y [ lm@oo-287.0)
Anwendungseinstellung 1
E— —
Anwendungseinstellung 2
Original-Avsrichtung
Binden
Original Spezialformat
Criginal Karten
Buch-Scan
Methods Deckblait [orderseite/Rickseite)
Mitte oschen (0.0-30.0)
Bindungsrichiung Bindung links
Rahmen 15schen AUS v
Oben ©0-500)
Links (0.0-50.0)
Unten (0.0-500)
Rechss ©0-500)
Ubernehrmen ] [ Léschen ] Zurick [ Abbrechen
-
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5.9 Registrieren einer temporaren Kurzwahl

Klicken Sie auf die Registerkarte “Scannen” und anschlieBend auf “Tempo-
rare Kurzwahl”.

Sie kdnnen temporére Ziele registrieren.

3 Scan - Microsoft Internet Explorer, : i
: File Edt Wiew Favorites Tools Help ar
@ Soan-bereit
l@ Standby-Madus
userlll
System Auftrag Box Drucken Scannen
1
»Adressbuch Temporire Kwzwahlliste
FGruppe Neue Registrieruny
*Programm-Registrierung ‘Nr. |Nime |@ |ﬁ
»Temporare Kurzwahl "l |temp'l |@ |ﬁ
FTitel
FText |
bizhub C250 (Phase?2)
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So registrieren Sie temporére Ziele

1 Klicken Sie auf [Neue Registrierung].

Eine Seite zum Auswahlen des Ubertragungsmodus wird angezeigt.

2 Wahlen Sie den Ubertragungsmodus aus und klicken Sie auf [Weiter].

Die Registrierungsseite wird angezeigt.

2 Scan - Microsoft Internet Explorer

: Flle  Edit view Favorites Tools  Help

EEX
e

user(01

*Adressbuch

*Gruppe

#Programm-Registrierung

FTitel

»Temporare Kurzwahl

FText

9 Scan-bereit
g Standby-Modus

Neue Registriering
Zrcan speichern
@ E-Mail
O FIP
O SMB
O Postfach
O Gruppe
© Eein Ziel
Fax speichern
© Eurzwahl
© E-Mail
O Postfach
© Gruppe
© Kein Ziel

3 Geben Sie die Einstellungen an und klicken Sie auf [Ubernehmen].
Die Details der Einstellungen entsprechen denen der Programmregist-

rierung.

Weitere Informationen finden Sie unter “Programmregistrierung” auf

Seite 5-34.

N...

Hinweis

Um das registrierte tempordre Ziel festzulegen, wéhlen Sie die Adresse
am Bedienfeld des Systems liber [Index Liste] — [Temporédre Kurzwahi]

aus.
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5.10 Betreff einrichten
Klicken Sie auf die Registerkarte “Scannen” und anschlieBend auf “Titel”.

Sie kdnnen bis zu 10 Betreffs registrieren, die beim Senden von E-Mail ver-
wendet werden kdnnen.

2l Scan - Microsoft Internet Explorer,
: Flle Edt  View Favorites Tools  Help
@ Soan-bereit
l@ Standby-Modus
userl01
System Auftrag Box Drucken Scannen
I ——
*Adresshuch Betreffzeilen-Liste
»Gruppe N_EMml e [ =
»Programm Registrierung " Standard e g
»Temporara Kurzwahl e data & T
2 |O photo data @ ﬁ
»Text 3 o Eﬁ
+ o (Lhi ]
5 |0 Efin)
6 O Efin)
e Efin)
8 |0 Ein)
s o | (Efin}
wo | Eii]
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So registrieren Sie einen Betreff
Beim Senden einer E-Mail mit einem festen Betreff

v Aktivieren Sie “Standard E-Mail”.

1 Wahlen Sie die Betreffnummer aus, die Sie registrieren oder bearbeiten
mdchten.

2 Klicken Sie auf @

Die Registrierungsseite wird angezeigt.

3 Geben Sie den Betreff ein und klicken Sie auf [Ubernehmen].

3 Scan - Microsoft Internet Explorer.

: File Edit view Favorites Tools  Help

9 Sean-berait

@ Standby-Madus
user01
| Sysem | Mg | B | Scannen
1
»Adressbuch Betreff registiieren
FGruppe Speicher-Nr. 2
»Programm-Registrierung Titel
»Temporare Kurzwahl
[__Obemehmen || Léschen || Abbrechen

FText
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5.11 Registrieren von

Text

Klicken Sie auf die Registerkarte “Scannen” und anschlieBend auf “Text”.

Sie kdnnen bis zu 10 Textnachrichten registrieren, die beim Senden von
E-Mail verwendet werden kénnen.

3 Scan - Microsoft Internet Explorer.

: File Edit view Favorites Tools  Help

userlll

Abrneldung System

Q Soan-bereit
P sororvons

Auftrag Box Drucken Scannen

»Adresshuch Text-Liste

»Gruppe E-Mail-

me:ramm,Regis‘riemng N_l Standud T % E

*Temporare Kurzwahl 1_ @ data sending @E

»Titel 2 O i)

o i}
4 o | @
5 [o [ (i ]
¢ |o ()
n_|o (LR
s [0 i}
(R & T
0 o Eqi ]

,,
o
@
a
s
@
S
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So registrieren Sie Text

Beim Senden einer E-Mail mit einer festen Textnachricht
v Aktivieren Sie “Standard E-Mail”.

1

Wahlen Sie die Textnummer aus, die Sie registrieren oder bearbeiten
mdchten.

2 Klicken Sie auf @

Die Registrierungsseite wird angezeigt.

3 Geben Sie den Text ein und klicken Sie auf [Ubernehmen].

2 Scan - Microsoft Internet Explorer

: Flle  Edit view Favorites Tools  Help

@ Sean-bereit

@ Ruhemodus
userl01
System Auftrag Box Drucken Scannen
I ——
»Adressbuch Text-Registienumg
»Gruppe Speicher-Nr. 1
»Programm-Registrierung Text data sending

FTempaorare Kurzwahl
FTitel

Ubermehmen ][ Léschen ][ Abbrechen
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5.12 Administrator-Modus

Im Administrator-Modus kénnen Sie die Konfiguration des Systems durch-
fuhren. FUnf Registerkarten (“System”, “Postfach”, “Drucken”, “Scannen”
und “Netzwerk”) sind verflgbar.

Informationen zum Anmelden im Administrator-Modus finden Sie unter
“Anmeldung im Administrator-Modus” auf Seite 5-19.

Grundlegende Vorgehensweise

Klicken Sie auf die entsprechende Registerkarte und wahlen Sie die
Funktion aus dem MenU auf der linken Seite aus.

Nehmen Sie die Einstellung durch manuelle Eingabe oder durch Aus-
wahl aus der Dropdown-Liste vor.

Klicken Sie auf [Ubernehmen], um die Einstellungen anzuwenden.
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5.13 Netzwerk-TWAIN-Treiber (Administratormodus)

Einstellen der Bedienfeld-Sperrzeit fiir TWAIN

Sie kénnen angeben, wie lange das Bedienfeld des Systems beim Scannen
(mit Ausnahme von PUSH-Scan) gesperrt werden soll. Geben Sie die Sperr-
zeit im Bereich von 30 bis 300 Sekunden an.

1 System - Microsoft Internet Explorer, ‘L”‘E‘El
: File Edt Wiew Favorites Tools Help ar
s Scan-bereit
g Ruhsmadus
Administrator

TR  Sysem | Auiag | Box | Drucken || Scamnen

________________________________________________________________________|
FlImportieren / Exportieren Netzwerk-TWAIN-Treiber

FDatum/Uhrzeit TWAIN-Sperrzeit Sek (30-300

»Geriteeinstellung
e ([ omehren

»ROM-Version

#Verbrauchszahlung

> Online-Hilfe

FWartung

#Benachrichtigung iiber Status

»Netzwerk-TWAIN-Treiber

»Benutzerauthentifizierung

»Kostenstelle (EKC) registrieren_|

=  Geben Sie die Zeit ein und klicken Sie auf [Ubernehmen].
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5.14 Benutzerauthentifizierung (Administratormodus)

Benutzerregistrierung

Sie kénnen diese Einstellung bei aktivierter Benutzerauthentifizierung vor-
nehmen. Registrieren Sie die Benutzer, die sich anmelden durfen.

Folgende Einstellungen kdnnen vorgenommen werden.

Option Beschreibung
Speicher-Nr. Geben Sie die Registrierungsnummer des Benutzers ein.
Benutzername Geben Sie den Benutzernamen ein.

E-Mail-Adresse

Geben Sie die E-Mail-Adresse des Benutzers ein.

Benutzer-Passwort

Geben Sie das Benutzerkennwort ein.

Benutzerkennwort erneut
eingeben

Geben Sie das Kennwort zur Bestatigung ein zweites Mal ein.

Kostenstelle (EKC) wahlen

Wenn Sie Kostenstellen verwenden, geben Sie den Namen
der Kostenstelle an. Klicken Sie auf & und wahlen Sie den
Namen in der Liste aus.

Funktion zulassen

Geben Sie an, ob die folgenden Funktionen genutzt werden
durfen.

Kopie

Scannen

Fax

Drucken

Postfach

Druck Scannen/Faxen aus Box

Ausgabeberechtigung (Druck)

Geben Sie an, ob Dokumente auf die folgende Art ausgege-
ben werden dirfen.

Farbe

Schwarz

Ausgabeberechtigung (Uber-
tragung)

Geben Sie an, ob Farbdokumente Ubertragen werden durfen.

Limit einstellen

Legen Sie fest, ob das Limit fur die Anzahl von Seiten beim
Kopieren und Drucken aktiviert werden soll. Wenn “Aktivie-
ren” ausgewabhlt ist, geben Sie den Maximalwert ein (1 bis
9999999).

Limit individuell

Legen Sie fest, ob das Limit fUr die Anzahl von Seiten beim
Kopieren und Drucken in Farbe und in Schwarz aktiviert wer-
den soll. Wenn “Aktivieren” ausgewahlt ist, geben Sie den Ma-
ximalwert ein (1 bis 9999999).
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So registrieren Sie einen Benutzer

1

2

Klicken Sie auf der Registerkarte “System” auf [Benutzerauthentifizie-
rung].

Klicken Sie auf die Schaltflaiche [Neue Registrierung].

: File Edt Wiew Favorites Tools Help ar

3 System - Microsoft Internet Explorer,

g Sean-bereit

@ Im Weni (Administrator-Modus)
A dinistrator

FImportieren / Exportieren Benutzerregistrierung

»Datum/Uhrzait [_Meue Registrierung__|

> Geriteeinstellung Suche nach Nummern
FGerateinformationen M. B ., @ ﬂ
#ROM-Version 1 sser001 @ ﬁ
Verbrauchszihlung

FOnline-Hilfe

FWartung

»Benachrichtigung iiber Status

*Netzwerk-TWAIN-Treiber

[¥Benutzerauthentifizierung

»Benutzerregistrierung

FBerecht. fiir Standardfunktione

Kostenstelle (EKC) registrieren |
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3

Nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen vor.

2 System - Microsoft Internet Explorer

: File Edt Wew Favorites Tools Help w
]
Q Sean-bareit
g Im Meni (Administrator Mo dus)
I ———
FImportieren / Exportieren Benutzerregistrierung
FDatum/Uhrzeit Speicher-1r. | ‘
FGerateeinstellung Benutzername | ‘
FGerateinformationen E-Mail-Adresse | ‘
*Verbrauchszahlung Benutzerkennwort erneut singsben l:l
FWartung
*B hrichti ither Stat
enachrichtigung iiber Status Funkttion milassen
#Netzwerk-TWAIN-Treiber Ropie
¥Benutzerauthentifizierung Seannen
Bax
*Berecht. fiir Standardfunktione Drucken
#Kostenstelle (EKC) registrieren | Dostiach
Druck ScannenFaxen aus Box
Ausgabeberechiigung (Druck)
e
—
Ansgabeberechtigung (Ubertragung)
Face
Limit emnstellen
Limit Total
Gesans
—T
Limit inclivicuell
e
[ Tososesss)
Soteaz
—
I Ubernehmen H Laschen ][ Abbrechen ]
¥

4
5

Klicken Sie auf die Schaltflache [OK].

Klicken Sie auf die Schaltfliche [Ubernehmen].
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Uberpriifen oder Andern der registrierten Benutzerinformationen

Sie kénnen die registrierten Benutzerinformationen Gberprifen oder &ndern.
Die folgenden Einstellungen kénnen vorgenommen werden.

Option Beschreibung
Speicher-Nr. Zeigt die Registrierungsnummer des Benutzers an.
Benutzername Geben Sie den Benutzernamen ein.

E-Mail-Adresse

Geben Sie die E-Mail-Adresse des Benutzers ein.

Benutzerkennwort dndern

Waéhlen Sie diese Option, wenn Sie das Benutzerkennwort
andern mochten.

Benutzer-Passwort

Geben Sie das Benutzerkennwort ein.

Benutzerkennwort erneut
eingeben

Geben Sie das Kennwort zur Bestatigung ein zweites Mal ein.

Funktion zulassen

Geben Sie an, ob die folgenden Funktionen genutzt werden
durfen.

Kopie

Scannen

Fax

Drucken

Postfach

Druck Scannen/Faxen aus Box

Ausgabeberechtigung (Druck)

Geben Sie an, ob Dokumente auf die folgende Art ausgege-
ben werden diirfen.

Farbe

Schwarz

Ausgabeberechtigung (Uber-
tragung)

Geben Sie an, ob Farbdokumente Ubertragen werden drfen.

Limit einstellen (Limit Total)

Legen Sie fest, ob das Limit fur die Anzahl von Seiten beim
Kopieren und Drucken aktiviert werden soll. Wenn “Aktivie-
ren” ausgewahlt ist, geben Sie den Maximalwert ein (1 bis
9999999).

Limit einstellen (Limit individu-
ell)

Legen Sie fest, ob das Limit fir die Anzahl von Seiten beim
Kopieren und Drucken in Farbe und in Schwarz aktiviert wer-
den soll. Wenn “Aktivieren” ausgewahlt ist, geben Sie den Ma-
ximalwert ein (1 bis 9999999).
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So Uberpriifen oder dndern Sie die registrierten Benutzerinformationen

1 Klicken Sie auf der Registerkarte “System” auf [Benutzerauthentifizie-
rung].

2 Klicken Sie in der Benutzerliste auf das Symbol fUr den Benutzer,
dessen Informationen Sie anzeigen méchten.

3 System - Microsoft Internet Explorer,

: File Edit view Favorites Tools  Help

g Sean-bereit

@ Im Weni (Administrator-Modus)
A dinistrator

FImportieren / Exportieren Benutzerregistrierung

»Datum/Uhrzeit [ Meue Registriening_|

»Gerateeinstellung Suche nach Mummern
FGerateinformationen M. B ., @ ﬂ
#ROM-Version 1 sser001 @ ﬁ
Verbrauchszihlung

FOnline-Hilfe

FWartung

»Benachrichtigung iiber Status

*Netzwerk-TWAIN-Treiber

[¥Benutzerauthentifizierung

»Benutzerregistrierung

FBerecht. fiir Standardfunktione

Kostenstelle (EKC) registrieren |
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3 Priifen Sie die Registrierungsinformationen und nehmen Sie bei Bedarf
Anderungen vor.

3 System - Microsoft Internet Explorer,

: File Edt Wiew Favorites Tools Help ar

@ Sean-bersit

@ Im Meni (4dministratar o dusy
A diministrator

TR  Sysem | Auiag | Box | Drucken || Scamnen

FlImportieren / Exportieren Benutzerregistrierung

FDatum/Uhrzeit Speicher-Hr.

Benutzername user001
E-Mail-Adresse

»Geriteeinstellung

*Gerateinformationen

»ROM-Version

[Das Benutzerkennwort wurde geandert.

»Verbrauchszahlung Bentzer Passwort

» Online_Hilfe Benutzerkennwort emeut

|

eingeben
FWarts
anung Eostenstelle (EK C) wahlen useinl &=
#Benachrichtigung iiber Status
*Netzwerk-TWAIN-Treiber
Funltion zulassen
¥Benutzerauthentifizierung
Eopie Zulassen ¥
»Benut: istri
o -
FBerecht. fiir Standardfunktione
Fax v
FKostenstelle {EK istri
ostenstelle (EKC) registrieren | Trucken
Postfach Zulassen |~

Druck ScannenFazen aus Box Zulaszen v

Ausgabeberechtigung (Druck)
Farbe

<

Schwarz

Ausgabeberechtigung (Ubertragung)
Farbe

Limit einstellen

I~ | [T | [
g s e e S E
3 g 5 I 5|5
2 2 H 2% 2|8
> a H 2|2 2|2
= = @ @ ™ @ o
B B T g2 2lls
3 H
> = < < <

Lt Total
Gesamt
(1-9599599)

Limit indlivicuell
Farbe

O Taesn9s09)

[ Jasseesy

I Ubermehrmen ][ Léschen ][ Abbrechen ]

(54

4 Kiicken Sie auf die Schaltflache [Ubernehmen].
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So I16schen Sie einen registrierten Benutzer

1 Klicken Sie auf der Registerkarte “System” auf [Benutzerauthentifizie-
rung].

2 Klicken Sie in der Benutzerliste auf das Symbol ﬁ fUr den Benutzer,
den Sie I6schen mdchten.

3 System - Microsoft Internet Explorer,

: File Edit view Favorites Tools  Help

g Sean-bereit

@ Im Weni (Administrator-Modus)
A dinistrator

FImportieren / Exportieren Benutzerregistrierung
FDatum/Uhrzeit Ieue Registrierung

»*Gerateeinstellung

Suche nach Mummern

*Gerateinformationen
#ROM-Version

Nr. Benutzername

K
1 user001 @

==l

Verbrauchszihlung
FOnline-Hilfe
FWartung

»Benachrichtigung iiber Status

*Netzwerk-TWAIN-Treiber

[¥Benutzerauthentifizierung

»Benutzerregistrierung

FBerecht. fiir Standardfunktione
Kostenstelle (EKC) registrieren |
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3 Prifen Siedie angezeigte Meldung und klicken Sie dann auf die Schalt-
flache [OK].

3 System - Microsoft Internet Explorer,

: Fle Edt Vew Favortes Tools Help ar

Q Scan-bereit

@ Im Menid (Administrater Modus)
A diministrator

Abmeldung System Auftrag Box Drucken Scannen Netzwerk

FlImportieren / Exportieren Benutzer lischen

»Datum/Uhrzeit [Speicher-Dr. i

*Geriteeinstellung ‘BEnutzEmame ‘userOOl

*Gerateinformationen Wollen S1e wirkdich Iéschen?
»ROM-Version

OK] [ Abbrech
»Verbrauchszahlung rechen

FOnline-Hilfe

FWartung

#Benachrichtigung iiber Status

*Netzwerk-TWAIN-Treiber

¥Benutzerauthentifizierung

»Benuizerregistrierung

FBerecht. fiir Standardfunktione

FKostenstelle (EKC) registrieren
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Berechtigung fiir Standardfunktionen

Sie kénnen flr alle Benutzer Berechtigungen fir die Nutzung der Funktionen
festlegen.

Folgende Einstellungen kdnnen vorgenommen werden.

Option Beschreibung

Kopie Geben Sie an, ob die Kopierfunktion genutzt werden darf.

Scannen Geben Sie an, ob die Scanfunktion genutzt werden darf.

Fax Geben Sie an, ob die Faxfunktion genutzt werden darf.

Drucken Geben Sie an, ob die Druckfunktion genutzt werden darf.

Postfach Geben Sie an, ob die Funktionen Postfach speichern und
Postfach bearbeiten genutzt werden dirfen.

Druck Scannen/Fax aus Box Geben Sie an, ob empfangene Faxdokumente gedruckt wer-
den dirfen.
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So legen Sie die Berechtigungen fiir Standardfunktionen fest

1

Klicken Sie auf der Registerkarte “System” auf [Benutzerauthentifizie-
rung].

Klicken Sie auf [Berecht. fur Standardfunktionen).

Nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen vor.

 Fle Edt View Favortes Took Help >

2} System, - Microsoft Internet Explorer,

@ Sean-berait

@ Fuhemadus
Adrainistrator

*Importieren / Exportieren Berecht. fin Standardfunktionen

»Datum/Uhrzeit Kopie

FGerateeinstellung Scannen

*Gerateinformationen Feut

»ROM.Version Drucken

»Verbrauchszahlung Postfach

= Online-Hilfe Druck Scannen/Fazen aus Box

FWartung

»Benachrichtigung iiber Status
¥ Netzwerk-TWAIN Treiber

¥Benutzerauthentifizierung

Benutzerregistrierung

®Berecht. fiir Standardfunktione

FKostenstelle {(EKC) registrieren

Klicken Sie auf die Schaltfliche [Ubernehmen].

Klicken Sie auf die Schaltflache [OK].
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5.15 Registrieren von Kostenstellen (Administratormodus)

Kostenstelle (EKC) registrieren

Sie kénnen die Einstellungen festlegen, die bei aktivierter Kostenstellenau-
thentifizierung gelten. Registrieren Sie die Kostenstelle, die sich anmelden

darf.

Folgende Einstellungen kdnnen vorgenommen werden.

Option

Beschreibung

Speicher-Nr.

Geben Sie die Registrierungsnummer der Kostenstelle ein.

KSST-Name (E.K.C.)

Geben Sie den Namen der Kostenstelle ein (max. 8 Zeichen).

Kennwort

Geben Sie das Kennwort der Kostenstelle ein (max. 8 Zei-
chen).

Kennwort erneut eingeben

Geben Sie das Kennwort zur Bestatigung ein zweites Mal ein.

Ausgabeberechtigung (Druck)

Geben Sie an, ob Dokumente auf die folgende Art ausgege-
ben werden dirfen.

Farbe

Schwarz

Ausgabeberechtigung (Uber-
tragung)

Geben Sie an, ob Farbdokumente Ubertragen werden drfen.

Limit einstellen

Legen Sie fest, ob das Limit fur die Anzahl von Seiten beim
Kopieren und Drucken aktiviert werden soll. Wenn “Aktivie-
ren” ausgewahlt ist, geben Sie den Maximalwert ein (1 bis
9999999).

Limit individuell

Legen Sie fest, ob das Limit fir die Anzahl von Seiten beim
Kopieren und Drucken in Farbe und in Schwarz aktiviert wer-
den soll. Wenn “Aktivieren” ausgewahlt ist, geben Sie den Ma-
ximalwert ein (1 bis 9999999).
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So registrieren Sie eine Kostenstelle

1 Klicken Sie auf der Registerkarte “System” auf [Kostenstelle (EKC)
registrieren).

2 Kiicken Sie auf die Schaltflache [Neue Registrierung].

2 System - Microsoft Internet Explorer

: Flle  Edit view Favorites Tools  Help o

Q Scan-bereit

9 Im Meni (AdministratorMadus)
A dministrator

¥ Importieren / Exportieren Kostenstelle (EKC) registrieren
rDatum/Uhrzeit Neue Registrierung

FGerateeinstellung Suche nach Mummern 1-50

FGerateinformationen

v
Nr. KSST-Name (EE.C) Ziiu}

»ROM-Version 1 ser001 @ ﬁ

#Verbrauchszihlung

» Online-Hilfe

FWartung

k#Benachrichtigung iiber Status

FNetzwerk-TWAIN Treiber

»Benutzerauthentifizierung

*Kostenstelle (EKC) registrieren
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3 Geben Sie die gewunschten Einstellungen an.

2 System - Microsoft Internet Explorer

: Flle  Edit view Favorites Tools  Help

Adrinistrator

»l . | Ex

@ Soan-bereit
l@ Im Menil (Administrator-Modus)

»Datum/Uhrzeit

*Gerateeinstellung

FGerateinformationen

»ROM-Version

*Verbrauchszahlung
*Online-Hilfe
»Wartung

*Benachrichtigung iiber Status
#Netzwerk-TWAIN-Treiber

#Benutzerauthentifizierung

»Kostenstelle (EKC) registrieren

K lle (EKC) registrieren
Speicher-Hr,
ES5T-Name (EE.C)
Kennwort

Eennwort emeut emgeben

Ausgabeberechtiqung (Druck)
Farbe

Schwarz

Ausgabeberechtigung (Ubertragung)
Farbe

Lirnit einstellen
Limit Total

Gesamt

Limit indlivicuell
Farbe

Schwarz

\ |
\ |
. ]
]

Zulassen v
Zulassen v

Zulassen v

[ Ja-se9s00m)

[ asesssy
[ Jaosssy

[_Obemehmen | [ Léschen || Abbrechen |

4
5

Klicken Sie auf die

Schaltflache [OK].

Klicken Sie auf die Schaltfliche [Ubernehmen].
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Uberpriifen oder Andern der registrierten Kostenstelleninformationen

Folgende Einstellungen kénnen Uberprtift oder gedndert werden.

Option

Beschreibung

Speicher-Nr.

Zeigt die Registrierungsnummer der Kostenstelle an.

KSST-Name (E.K.C.)

Geben Sie den Namen der Kostenstelle ein (max. 8 Zeichen).

Das Kennwort wurde gedndert.

Wabhlen Sie diese Option, wenn Sie das Kennwort &ndern
méchten.

Kennwort

Geben Sie das neue Kennwort der Kostenstelle ein (max.
8 Zeichen).

Kennwort erneut eingeben

Geben Sie das Kennwort zur Bestatigung ein zweites Mal ein.

Ausgabeberechtigung (Druck)

Geben Sie an, ob Dokumente auf die folgende Art ausgege-
ben werden durfen.

Farbe

Schwarz

Ausgabeberechtigung (Uber-
tragung)

Geben Sie an, ob Farbdokumente Ubertragen werden duirfen.

Limit einstellen (Limit Total)

Legen Sie fest, ob das Limit fir die Anzahl von Seiten beim
Kopieren und Drucken aktiviert werden soll. Wenn “Aktivie-
ren” ausgewahlt ist, geben Sie den Maximalwert ein (1 bis
9999999).

Limit einstellen (Limit individu-
ell)

Legen Sie fest, ob das Limit fir die Anzahl von Seiten beim
Kopieren und Drucken in Farbe und in Schwarz aktiviert wer-
den soll. Wenn “Aktivieren” ausgewahlt ist, geben Sie den Ma-
ximalwert ein (1 bis 9999999).
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So liberpriifen oder @ndern Sie die registrierten Kostenstelleninformati-
onen

1 Klicken Sie auf der Registerkarte “System” auf [Benutzerauthentifizie-
rung].

2 Klicken Sie in der Kostenstellenliste auf das Symbol @ fir die Kos-
tenstelle, deren Informationen Sie anzeigen méchten.

1 System - Microsoft Internet Explorer,

: File Edt Wiew Favorites Tools Help ar

@ Sean-bereit

l@ Im Menii (Administratar Mo dus)
A diministrator

#l i /E i K lle (EKC) registrieren

» Datum/Uhrzeit [ Meue Registriening_|

FGeriteeinstellung Suche nach Mummern
»Gerateinformationen Nr. KSST-Name (EK.C) @ ﬁ
*ROM-Version 1 [user001 @ ﬂ
FVerbrauchszahlung

»Online-Hilfe

FWartung

#Benachrichtigung iiber Status

*Netzwerk-TWAIN-Treiber

*Benutzerauthentifizi
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3

Prifen Sie die Registrierungsinformationen und nehmen Sie bei Bedarf
Anderungen vor.

: Fle Edt Mew Favorites Tools Help /

3 System - Microsoft Internet Explorer,

@ Scan-bereit

g Im Meni (Administrater Mo dus)
A dinistrator

FImportieren / Exportieren Kostenstelle (EEC) registrieren

»Datum/Uhrzeit Spetcher-Hr 1

*Gerateeinstellung E35T-Mame (EE.C) |U5EﬂU1 ‘
»Gerateinformationen [Das Kennwort wurde geandert

»ROM-Version Kenmwort L ]
FVerbrauchszahlung Eennwort erneut eingeben l:l
#Online-Hilfe

FWartung Ausgabeberechiigung (Druck)

#Benachrichtigung iiber Status Farbe
»Netzwerk-TWAIN-Treiber Schwarz

¥ Benutzerauthentifizierung

pasgeberctigi (g
Fae

Lumit einstellen
Limit Total

Gesant
[EO )
Limit inclivicuell

Farbe
(e B-F 10

Schwarz
N ¢ )

Ubernehmen ][ Lischen ][ Abbrechen ]

4

Klicken Sie auf die Schaltfliche [Ubernehmen].
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So léschen Sie registrierte Kostenstellen

1 Klicken Sie auf der Registerkarte “System” auf [Benutzerauthentifizie-
rung].

2 Klicken Sie in der Kostenstellenliste auf das Symbol Iﬂ fir die Kos-
tenstelle, die Sie I16schen mdchten.

1 System - Microsoft Internet Explorer,

: File Edt Wiew Favorites Tools Help ar

@ Sean-bereit

l@ Im Menii (Administratar Mo dus)
A diministrator

#l i /E i K lle (EKC) registrieren

» Datum/Uhrzeit [ Meue Registriening_|

FGeriteeinstellung Suche nach Mummern
»Gerateinformationen Nr. KSST-Name (EK.C) @ ﬁ
*ROM-Version 1 [user001 @ ﬂ
FVerbrauchszahlung

»Online-Hilfe

FWartung

#Benachrichtigung iiber Status

*Netzwerk-TWAIN-Treiber

*Benutzerauthentil

*Kostenstelle (EKC) registrieren

3 Prifen Siedie angezeigte Meldung und klicken Sie dann auf die Schalt-
flache [OK].
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5.16 Prafix/Suffix

Sie kénnen Prafixe und Suffixe registrieren, die beim Senden von E-Mail als
Zielinformationen angegeben werden. Ist die Adressbuchregistrierung durch
Benutzer deaktiviert, wird das Menu flr die Adressbuchregistrierung ange-

zeigt.
2l Scan - Microsoft Internet Explorer
: Flle Edt  View Favorites Tools  Help
9 Sean-bereit
@ Ruhemodus
Administrator
System Auftrag Box Drucken Scannen Netzwerk
I ——
*Adresshuch Prifix/Suffix
»Gruppe | [Puafix [suffix (2}
»Programm-Registrierung ‘1 |test |@)Qcal_wm |@> ﬁ
FTempaorare Kurzwahl 2 com E:
FTitel 5 g
FText " @ ﬁ
»Prafix/Suffix
e —r— 5 E-fin)
»Weitere | 116 Efu}
7 Eijl |
: i |
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So registrieren Sie Préfixe und Suffixe

1 Wabhlen Sie das Nummer des Préfix/Suffix aus, das Sie registrieren
oder bearbeiten méchten.

2 Klicken Sie auf @ .

Die Registrierungsseite wird angezeigt.

3 Geben Sie das Prafix/Suffix an und klicken Sie auf [Ubernehmen].

Option Beschreibung

Prafix Registriert das Préfix fir jede Datennummer
(Einstellung: max. 20 Zeichen).

Suffix Registriert das Suffix fiir jede Datennummer
(Einstellung: max. 64 Zeichen).

3 Scan - Microsoft Internet Explorer.

: File Edit view Favorites Tools  Help

Q Soan-berait

Administrator

TR  Sysem | Auiag | Box | Drucken || Scamnen |

*Adressbuch Prifix/Suffix

FGruppe Speicher-Nr. 2

*Programm-Registrierung Prifix l:l
»Temporire Kurzwahl Suffix cam

*Titel

»Text [ Ubemehmen ][ Léschen ][ Abbrechen ]

> Prafix/Suffix

*lmportieren / Exportieren

FWeitere |
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5.17 Importieren/Exportieren

Sie kénnen Adressbuchdaten vom Computer importieren oder das Adress-
buch des Systems exportieren.

2l Scan - Microsoft Internet Explorer,
: File Edt Wew Favorites Tools Help w
Q Soan-bersit
'@ Ruhemedus
Administrator
I ——
*Adresshuch Alle Ziele importieren/exportieren
»Gruppe
Tnpors —
*Programm-Registrierung pormeren
FTemporire Kurzwahl
FTitel
FText .
Exportieren
» Prafix/Suffix @ Adeessbuch
> Importieren / Exportieren © Gruppe
. O Programm-Registrierung
Importieren

-  Klicken Sie auf [Durchsuchen], wahlen Sie die Adressbuchdaten aus,
die importiert werden sollen, und klicken Sie auf [Importieren].

Exportieren

=  Klicken Sie auf [Exportieren].
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5.18 Weitere

Geben Sie Einschrankungen fiir das Adressbuch an.

3 Scan - Microsoft Internet Explorer.

: File Edit view Favorites Tools  Help

9 Sean-bareit

@ Fuhemodus
A dinistrator

Abrneldung System Auftrag Box Drucken

Scannen Netzwerk

»Adressbuch Benutzeraktion nicht zulassen

FGruppe Adressenspeicher andern

*Programm-Registrierung
*Temporare Kurzwahl

= Titel
FText

#Prifix/Suffix

*Importieren / Exportieren

prowe

Option Beschreibung

Benutzeraktion nicht zulassen | Geben Sie an, ob die Zielregistrierung durch Benutzer zuldssig
ist.
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519 TCP/IP
N...

VorsichtsmaBnahme

Zum Aktivieren aller Anderungen an den Netzwerkeinstellungen schalten
Sie das System (iber den Hauptschalter aus und wieder ein.

Warten Sie nach dem Ausschalten des Hauptnetzschalters vor dem
Wiedereinschalten mindestens 10 Sekunden, da ansonsten das System
unter Umsténden nicht ordnungsgemdél funktioniert.
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TCP/IP
Geben Sie TCP/IP-Einstellungen an.

2 Network - Microsoft Internet Explorer
File Edb Yiew Favorites Tooks  Hep
~
Q Scam-bereit
g Ruhemodus
Adrinistrator
System Auftrag Box Drucken Scannen [
I ———
¥TCP/IP TCPIP
»TCP/P * wird nach depn Zuricksetzen thermoraten.
#IP-Filtereinstellungen
NetWare TeRIE
(Schalten Sie den Hauptschalter aus und emeut wieder ein, nachdem Sie Anderungen an den TCP/AP-
»IPP Einstellugen durchgefiihet haben )
»FTP Netzwetkgeschwindigkeit
»SNMP TP Adresseinrick thode™
> SMB MDHCP*
» AppleTalk-Einstellung ClEoote™
ARPPING*
*Bonjour [ AutoIP*
»LDAP Einstellung TP-Adresse
*E-Mail-Einstellung Subnetz-Maske
ESSULES Standard-Gateway
" Authentifizieruny RAW-Anschlussnummer
»OpenAPI Einst, Anschluss] (1-65535)
»TCP Socket Einstellung Anschiuss? (1-65535)
Anschluss3 (1-65535)
Anschhussd (1-65339)
Anschlusss (1-65535)
Anschluset (1-65535)
Dynamic DIS
Hostname
DINS-Deménenname
DS Doméne automatisch ermitteln
DS Default Domanen-Mame
DNS SuchDomanen-Wame1 [ |
DINE Such Doménen-1Tame 2 l:l
D3 3uch Domiénen-Mame 3 l:l
DINE-Server
D3 Server avtomatisch ermitteln
Primarer DIT3-Zerver
Selundarer DNS-Server 1
Sekundarer DINS-Server 2
SLP-Emstelling
st
LPD-Einstelhmg
o
|
L]

bizhub G250 (Phase2) 5-77



Angabe von Einstellungen Gber PageScope Web Connection

Option

Beschreibung

TCP/IP

Aktivieren/Deaktivieren Sie TCP/IP.

Netzwerkgeschwindigkeit

Geben Sie die Ubertragungsgeschwindigkeit an.

IP-Adresseinrichtungsmethode

Wahlen Sie die Methode fir die Einrichtung der IP-Adresse.

IP-Adresse

Geben Sie die IP-Adresse des Systems an (Syntax:
ek e wx v Eingabebereich fur ***: 0 bis 255).

Subnetz-Maske

Geben Sie die Subnetz-Maske des Zielnetzwerks an
(Syntax: “*** *x* = =+ Eingabebereich fur ***: 0 bis 255).

Standard-Gateway

Geben Sie das Standard-Gateway des Zielnetzwerks an
(Syntax: “** *x* x** =+ Eingabebereich fur ***: 0 bis 255).

RAW-Anschlussnummer 1

RAW-Anschlussnummer 2

RAW-Anschlussnummer 3

RAW-Anschlussnummer 4

RAW-Anschlussnummer 5

RAW-Anschlussnummer 6

Geben Sie die RAW-Anschlussnummer (Portnummer) an
(Eingabebereich: 1 bis 65535).

Dynamic DNS

Geben Sie an, ob Dynamic DNS verwendet werden soll.

Host-Name

Geben Sie den Hostnamen (max. 63 Zeichen) ein.

DNS-Doméne automatisch
ermitteln

Geben Sie an, ob der DNS-Domé&nenname automatisch ermit-
telt werden soll.

DNS Default Domanen-Name

Geben Sie den Namen der Standard-DNS-Doméne ein (max.
254 Zeichen, einschlieBlich Zeichen fur den Hostnamen).

DNS Such Doméanen-Name 1-3

Geben Sie den Namen der DNS-Suchdoméne ein (max.
254 Zeichen, einschlieBlich Zeichen fir den Hostnamen).

DNS-Server automatisch er-
mitteln

Geben Sie an, ob der DNS-Server automatisch ermittelt
werden soll.

Primérer DNS-Server

Geben Sie die IP-Adresse des primaren DNS-Servers ein
(Syntax: ***.*** = = Eingabebereich fur ***: 0 bis 255).

Sekundarer DNS-Server 1-2

Geben Sie die IP-Adresse des sekunddren DNS-Servers ein
(Syntax: ***.=** *** =+, Eingabebereich fur ***: 0 bis 255).

SLP Aktivieren/Deaktivieren Sie SLP.

LPD Aktivieren/Deaktivieren Sie LPD.
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IP-Adressfilterung

Geben Sie die IP-Adressfilterfunktion an.

Durch Angabe der Host-IP-Adresse kénnen Zugriffsbeschrankungen festge-

legt werden.

: Flle  Edit view Favorites Tools  Help

2l Network - Microsoft Internet Explorer

e

Adrinistrator

g Sean-bereit
@ Ruhemodus

IP-Filteremstellungen

TCP/IP Zugriff erlauben
Ber.l [o0.00 | - Joooo |
NetWare Ber2 [oooo | - Joooo |
PP
= Ber3 [ooon | - lnooo |
SNMP Berd [p0.00 | - loooo |
SME) Ber S [noon | - |noao \
AppleTalk-Einstellung ZugrlF verweigern
Bonjour
- Ber.1 [oooo | looog |
LDAP -Einstellung
E-Mail-Einstellung Ber.2 |U 0.oo ‘ ‘U 0oao ‘
SSLTLS Ber3 [o0.00 | - Joooo |
Authentifizierung
Berd oo | [ |
0OpenAPI Einst.
TCP Socket Einstellung Ber5 |D 000 ‘ ‘D 000 ‘
Option Beschreibung

Zugriff erlauben

Aktivieren/Deaktivieren Sie die Zugriffsberechtigungseinstel-
lungen und geben Sie die zulassigen Adressen an (Syntax:
(o e e oo Eingabebereich fir ***: 0 bis 255).

Zugriff verweigern

Aktivieren/Deaktivieren Sie die Zugriffsverweigerungseinstel-
lungen und geben Sie die zurlickzuweisenden Adressen an
(Syntax: “* = = = Eingabebereich fiir ***: 0 bis 255).
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5.20 NetWare

Geben Sie NetWare-Einstellungen an.

3 Network - Microsoft Internet Explorer.

: Fle Edt Vew Favortes Tools Help ar

Q Sean-bereit

@ Ruhemodus
A dinistrator

Abmeldung System Auftrag Box Drucken Scannen Netzwerk

FTCPIAP NetWare
* wrird nach dem Zuriicksetzen ibernomrmen

IPX*
*NetWare-Status
G Ethernet-Frame-Typ™® Automatische Erkennung v
NetWare Druckmodus™
FETP
Pserver
»SNMP
Druckservername™ KMBT514447
»SMB
- C
» AppleTalk-Einstellung ruCRsEErennwe
. *
»Bonjour Polling-Tntervall
»LDAP Einstellung Bindery/MDS Emstellung NDS v
»E-Mail Einstellung Bindery
— Fissees e —
»Authentifizierung HD5
I NDS Ronte:d-Natne ]
»TCP Socket Einstellung NDS Tree-Iame I:l

NprnterRprinter
Dnskamane®
Druckernurnmer* (0-255,255. Auto)
Benutzerauthentifiziening
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Option

Beschreibung

IPX

Geben Sie an, ob IPX aktiviert werden soll.

Ethernet-Frame-Typ

Legen Sie den Druckmodus des Druckservers fest. Wahlen
Sie “AUS”, “Pserver”, “Nprinter” oder “Rprinter”.

NetWare Druckmodus

Wahlen Sie den Betriebsmodus des Druckervers.

Druckservername Geben Sie den Namen des Druckservers ein (max. 63 Zeichen
auBer:;,*[]1<>|+=7.).
Druckserverkennwort Geben Sie das Druckserverkennwort (max. 63 Zeichen) ein.

Polling-Intervall

Geben Sie die Abfragerate fur die Druckerwarteschlange ein
(Eingabebereich: 1 bis 65535 Sekunden).

Bindery/NDS Einstellung

Wahlen Sie “NDS” oder “NDS/Bindery”.

Fileserver-Name

Geben Sie den Namen des Bindery-Fileservers ein (max.
47 Zeichen auBer /\:;,*[]<>|+=7.).

NDS Kontext-Name

Geben Sie den NDS Kontext-Namen ein (max. 191 Zeichen
auBer/\:;,*[1<>|+=7?).

NDS Tree-Name

Geben Sie den NDS Tree-Namen ein (max. 63 Zeichen auBer
/N[l +=70).

Druckername Geben Sie den Nprinter/Rprinter-Namen ein (max. 63 Zeichen
auBer/\:;,*[1<>|+=7.).
Druckernummer Geben Sie die Nprinter/Rprinter-Druckernummer ein (Einga-

bebereich: 0 bis 255).

Benutzerauthentifizierung

Legen Sie fest, ob das Authentifizierungssystem verwendet
werden soll.
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NetWare-Status

Der Servername und der Warteschlangenname von NetWare kdnnen ange-
zeigt werden, um so den NetWare-Verbindungsstatus zu ermitteln.

3 Network - Microsoft Internet Explorer.

i File Edt Wew Favorites Tools Help

@ Soan-berait

@ Ruhemedus
A dinistrator

Abrneldung System Auftrag Box Drucken Scannen Netzwerk

»TCPIP NetWare-Status

‘Servemame |Wartesc}|.langenname
*NetWare ‘ |

[ *Netware States

*IPP

*FTP

»SNMP

»SMB

»AppleTalk-Ei

\
»Bonjour ‘
*LDAP-Einstellung ‘
»E-Mail-Einstellung ‘
»SSLTLS

»Authentifizierung
»0penAPI Einst.
»TCP Socket Einstellung

5-82 bizhub C250 (Phase?2)



Angabe von Einstellungen Uber PageScope Web Connection 5

5.21 IPP

Geben Sie die IPP-Druckeinstellungen an.

2 Network - Microsoft Internet Explorer

File Edt view Favorites Took Hep o

Q Soan-bereit
@ Ruhemadus
Administrator

Abrmeldung System Auftrag Box Drucken Scannen Netzwerk

»TCPAP | | e
NetWare i
B Drnckesstandors
*SNMP Druckerinformation
~SMB Drucker-URL
*AppleTalk Einstellung httpf192.168.14.163/ipp
»Bonjour bitpd152.162.14.163.80kpp
*LDAP-Einstellung 1pp:/¥192.168.14. 163:80/pp
+E-Mail Einstellung ippi#/192.168.14.163/pp
L SSLLS http:f192.168.14. 163531{'1pp
> Authomifizionmg ipp/f192.168.14. 16363 lipp
- OpenAPI Einst. Operation unterstitzt
»TCP Socket Einstellung HDruckavfirag
IPP-Job annehmen
[ Validierungsaufirag
[ Auftrag abbrechen
Job Attribute éffnen
Job affnen

[¥] Drucker Attribute sfen
IPP- Authentificierung
Authentifizierungsverfahren
Benumemane

Eennwort

Realm

|

bizhub C250 (Phase2) 5-83




Angabe von Einstellungen Gber PageScope Web Connection

Option

Beschreibung

IPP

Legen Sie fest, ob die IPP-Druckfunktion verwendet werden
soll.

Druckername

Geben Sie den Druckernamen (max. 127 alphanumerische
Zeichen, Bindestriche und Unterstriche) ein.

Druckerstandort

Geben Sie den Druckerstandort (max. 127 Zeichen) ein. Die
unter “Druckerstandort” angegebenen Informationen werden
auch in die per E-Mail versandten Statusbenachrichtigungen
eingetragen. Weitere Informationen zu den Statusbenachrich-
tigungen finden Sie unter “Benachrichtigungsstatus-Einstel-
lungen” auf Seite 4-130.

Druckerinformation

Geben Sie die Druckerinformationen (max. 127 Zeichen) ein.

Drucker-URL

Zeigt die URL des Druckers an, der mit IPP drucken kann.

Operation unterstutzt

Geben Sie den Namen der von IPP unterstiitzten Druckvor-
gange aus der Liste an.

Druckauftrag

Validierungsauftrag

Auftrag abbrechen

Job Attribute 6ffnen

Job 6&ffnen

Drucker Attribute 6ffnen

IPP-Authentifizierung

Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie eine IPP-Authentifizie-
rung vornehmen. Legen Sie auBerdem die folgenden Einstel-
lungen fest.

Authentifizierungsverfahren

Benutzername

Kennwort

Realm

5-84

bizhub C250 (Phase2)



Angabe von Einstellungen Uber PageScope Web Connection

5.22 FTP

FTP-Ubertragung

Geben Sie Client-Einstellungen wie z. B. den FTP-Proxy-Server an.

2l Network - Microsoft Internet Explorer X
: File Edt Wew Favorites Tools Help "
@ Sean-bereit
@ Ruhemadus
Administrator
TCPAP FTP-Tlbertragung
NetWare FTP-Ubertragung
IPP Proxyserveradresse [ Geben Sie unbedingt den richtigen
Hostnamen i
0.0.00

o Proxyserver-Anschl (1-63533)
SNMP Zeitiberschreitung bei der Verbindung Sgk_ (5-300)
SMB Anschlussnummer (1-65535)
AppleTalk-Einstellung

2 :
Bonjour
LDAP-Einstellung
E-Mail-Einstellung
SSLTLS
Authentifizierung
OpenAPI Einst.
TCP Socket Einstellung

Option Beschreibung

FTP-Ubertragung

Geben Sie an, ob dieses System als FTP-Server verwendet
werden soll.

Proxyserveradresse

Geben Sie die Adresse des Proxyservers ein (Syntax:
(o e e oo Eingabebereich fir ***: 0 bis 255). Geben Sie
unbedingt den richtigen Hostnamen ein.

Proxyserver-Anschluss-
nummer

Geben Sie die Proxyserver-Anschlussnummer (1 bis 65535)
ein.

Zeituberschreitung bei der Ver-
bindung

Geben Sie die Verbindungszeitliberschreitung fur den
FTP-Server an (Eingabebereich: 5 bis 300 Sekunden).

Anschlussnummer

Geben Sie die Anschlussnummer (Portnummer) ein (Eingabe-
bereich: 1 bis 65535).
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FTP — Server

Geben Sie die FTP-Server-Einstellungen an.

2l Network - Microsoft Internet Explorer

©Fls Edt Vew Favoites Tooks  Help [

s Scan-bereit
g ronemons
Administrator

Abmeldung System Auftrag Box Drucken Scannen Netzwerk

=TCP/IP FTP-Server
NetWare FTP-Server
»IPP

FUbertragung

»SNMP
*SMB
= AppleTalk-Einstellung

»Bonjour
LDAP -Einstellung
E-Mail-Einstellung

»SSLTLS

*Authentifizierung

»OpenAPI Einst.

#TCP Socket Einstellung

Option Beschreibung

FTP-Server Setzen Sie den FTP-Server auf “EIN” oder “AUS”.
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5.23 SNMP
Geben Sie die SNMP-Einstellungen an.

Network - Microsoft Internet Explorer

: Flle  Edit view Favorites Tools  Help

Adrinistrator

Abmeldung

System

»TCP/IP
*NetWare
*IPP
»EFTP

»SMB
»AppleTalk-Einstellung

*Bonjour

»LDAP-Einstellung

»E-Mail-Einstellung
»SSLTLS

»Authentifizierung

»0penAPI Einst.
»TCP Socket Einstellung

9 Sean-bareit
g Ruhsmodus

Auftrag Box

SNMP
SHMMP

TUDE-Fort-Einstellung

SHMP w1livZc Emstelling
Community-ITame (Lesen)

Community-Name (Schreiben)

SHMP %3 Emstellung
Context MNarme
Discovery User Name
Eead Benutzername
Sicherheit
Auth-Eennwort
Priv-Eennwort
Wiite Benutzerame
Sicherheit
Auth-Eennwort

Priv-E enmmwrort

Drucken

Scannen Netzwerk

SNMP v1/v2c(IP)
SNMP w3(IP)
SNMP v1(IPX)
(1-63535)

auth-passwordpriv passward
restrict ‘

auth-password/priv-password v

Ubernehmen Laschen
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Option

Beschreibung

SNMP

Geben Sie an, ob SNMP verwendet wird. Wahlen Sie auBer-
dem den zu verwendenden SNMP-Typ aus.

SNMPv1/v2c¢ (IP)

SNMPv3 (IP)

SNMPv1 (IPX)

UDP-Port-Einstellung

Geben Sie die UDP-Port-Nummer ein (1 bis 65535).

SNMP v1/v2 Einstellung

Geben Sie den Community-Namen fur Lesen und Schreiben
ein (max. 15 Zeichen).

SNMP v3 Einstellung

Nehmen Sie die folgenden Einstellungen vor.

Context Name

Discovery User Name

Read Benutzername, Sicherheit, Auth-Kennwort, Priv-Kenn-
wort

Write Benutzername, Sicherheit, Auth-Kennwort, Priv-Kenn-
wort

5-88
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5.24 SMB

WINS

Sie kdnnen die SMB WINS-Einstellungen festlegen.

-3 Network - Microsoft Internet Explorer.

: File Edt Wiew Favorites Tools Help .','
Q Sean-bereit
@ Ruhemaodus
Administrator
T T T T
TCPIP WINS
NetWare WIS
PP Emnstelling antomatisch ermitteln
WIS S
SNMP WINS Server 2
Client-Einstellung
Drucker
AppleTalk-Einstellung
Bonjour
LDAP-Einstellung
E-Mail-Einstellung
SSLTLS
Authentifizierung
0OpenAPI Einst.
TCP Socket Einstellung
Option Beschreibung
WINS Geben Sie an, ob WINS verwendet wird.
Einstellung automatisch Geben Sie an, ob die WINS-Einstellungen automatisch
ermitteln ermittelt werden sollen.
WINS Server 1 Geben Sie die Adresse des WINS-Servers ein (Syntax:
e e w2 Eingabebereich fiir ***: 0 bis 255).
WINS Server 2
bizhub C250 (Phase?) 5-89



5 Angabe von Einstellungen Gber PageScope Web Connection

Client-Einstellung

Geben Sie die SMB-Scaneinstellungen an.

-3 Network - Microsoft Internet Explorer.

: File Edt Wiew Favorites Tools Help ar
Q Sean-bareit
@Ruhemvdus
Administrator
TCPIP Client-Fistellung
NetWare SME-Ubertragung
PP NTLM
FP Benutzerauthentifiriering (TLM)
SNMP
WINS
Drucker

AppleTalk-Einstellung

Bonjour
LDAP-Einstellung
E-Mail-Einstellung

SSLTLS

Authentifizierung
0OpenAPI Einst.
TCP Socket Einstellung

Option Beschreibung

SMB-Ubertragung Geben Sie an, ob die SMB-Ubertragung verwendet werden
soll.

NTLM Wahlen Sie die zu verwendende NTLM-Version.

Wahlen Sie [v1/v2] oder [v1], wenn Sie einen Computer im
Netzwerk verwenden, auf dem Windows 98 SE oder Windows
Me als Betriebssystem installiert ist.

Wahlen Sie [v1], wenn der Samba-Dienst einen Server Uber
das Netzwerk betreibt.

Benutzerauthentifizierung Geben Sie an, ob die Benutzerauthentifizierung mittels NTLM
(NTLM) durchgeflhrt werden soll.
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N...

Hinweis
Um SMB (NTLM) der externen Serverauthentifizierung zu verwenden,
mdissen [Scaneinstellung] oder [Ausgabeeinstell] aktiviert sein.

Hinweis
NTLM v2 steht unter Windows NT 4.0 (Service Pack 4) zur Verfiigung.
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Drucker

Geben Sie die SMB-Druckeinstellungen an.

2 Network - Microsoft Internet Explorer [ ]
: File Edt Wiew Favorites Tools Help ar
@ Scan-bereit
l@ Runemedus
A dinistrator
[Spem | Auisg | Box | Drucken | Scamen

TCPIP Drucker

NetWare * wird nach dem Zuriicksetzen ibemomrmen.

PP

s SMB-Drucken

HeBI0S Hae™
SNMP
Druckservicename™ MFP
s Adbeisgrpe®
Client-Einstellung

AppleTalk-Einstellung

Bonjour

LDAP-Einstellung

E-Mail-Einstellung

SSLTLS

Authentifizierung

0OpenAPI Einst.

TCP Socket Einstellung
Option Beschreibung
SMB-Drucken Geben Sie an, ob der SMB-Druckdienst (Windows-Druck) ver-

wendet werden soll.

NetBIOS-Name Geben Sie den NetBIOS-Namen (max. 15 Zeichen) ein.
Druckservicename Geben Sie den Druckservicenamen (max. 12 Zeichen) ein.
Arbeitsgruppe Geben Sie den Arbeitsgruppennamen (max. 15 Zeichen) ein.
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5.25 AppleTalk
Geben Sie die AppleTalk-Einstellungen an.

Option Beschreibung

AppleTalk Geben Sie an, ob AppleTalk verwendet wird.

Druckername Geben Sie den Druckernamen (max. 31 Zeichen auBer = ~)
ein.

Zonenname Geben Sie den Zonennamen (max. 31 Zeichen) ein.

Aktuelle Zone Zeigt die aktuelle Zone an.

-3 Network - Microsoft Internet Explorer.

: File Edt Wiew Favorites Tools Help ar

9 Sean-bersit

@ Fuhemodus
A dinistrator

TCP/P AppleTalk-Finstellung
* wird nach dem Zuricksetzen fhermorroen.

NetWare
PP

Druckername® KWBTA14447
SNMP

*

— —

Aktuelle Zone *
R

LDAP-Einstellung
E-Mail-Einstellung
SSLTLS

Authentifizierung
OpenAPI Einst.
TCP Socket Einstellung
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5.26 Bonjour

Sie kdnnen die Bonjour-Einstellungen festlegen.

Option

Beschreibung

Bonjour

Geben Sie an, ob Bonjour verwendet werden soll.

Bonjour-Name

Geben Sie den Namen des Systems ein, fiir das Bonjour ver-
wendet wird (max. 31 Zeichen).

-3 Network - Microsoft Internet Explorer.

: File Edit view Favorites Tools  Help

Administrator

TCPIP

NetWare

PP

FTP

SNMP

SMB
AppleTalk-Einstellung

LDAP -Einstellung

E-Mail-Einstellung
SSLTLS

Authentifizierung
0OpenAPI Einst.
TCP Socket Einstellung

g Sean-bereit
@ Ruhemodus

Bonjowr
oo
Bonjour-ame HOOOOOOOOesseood 5 144:47)
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5.27 LDAP

LDAP
Geben Sie an, ob LDAP

verwendet werden soll.

3 Network - Microsoft Internet Explorer.

© Fle Edit Wiew Favorites Tools  Help

Administrator

Abrneldung System

=TCP/IP
*NetWare
»IPP
*FTP
»SNMP
»SMB

»AppleTalk-Einstellung

»Bonjour
¥LDAP Einstellung
*LDAP -Einstellung
*LDAP Server-Einstellung

»E-Mail-Einstellung
»SSLTLS

»Authentifizierung
»OpenAPI Einst.
»TCP Socket Einstellung

s Sean-bereit
@ Ruhsmodus

Auftrag Box Drucken Scannen Netzwerk

LDAFP-Emstellung
LDAP-Funktion
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LDAP-Serverregistrierung

1
2

Klicken Sie auf der Registerkarte “Netzwerk” auf [LDAP-Einstellung].
Klicken Sie auf [LDAP-Server-Einstellung].

Klicken Sie auf das Symbol @ des Servers, der registriert werden soll.

— Sie kénnen fiinf LDAP-Server angeben.

%]
: Fle Edt Vew Favortes Tools Help ar

3 Network - Microsoft Internet Explorer.

.3 Searvbereit

@ Ruhemodus
A dinistrator

Abrneldung System Auftrag Box Drucken Scannen Netzwerk

»TCPIP LDAP-Serverliste

NetWare Nr. LDAP-Servername Iz ﬂ
*IPP 1 Iz ﬂ
»FTP

2

»SNMP Iz ﬂ
»SMB : @ ﬂ
*AppleTalk-Ei N @ ﬁ
»Banjour 5 e}

¥LDAP Einstellung

*LDAP-Einstellung

»LDAP Server-Einstellung

»E-Mail-Einstellung

#SSLTLS

»Authentifizierung

»OpenAPI Einst.
»TCP Socket Einstellung
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4 Legen Sie die gewiinschten Einstellungen fest.

-3 Network - Microsoft Internet Explorer.
: File Edit view Favorites Tools  Help

EEX)
f ,lf:

Administrator

9 Sean-bareit
@ Ruhemodus

TCPIP LDAP-Server-Finstellung
NetWare Nr. 2
LDAP-Servmae I
—
SNMP Anschlussnummer (1-65535)
SMB [0 55L verwenden
AppleTalk-Einstellung Anschluesmummer(S5L1) l:l(1,65535)
Bonjour Suchbasis l:l

Tirnsont B0 mek (5-300)

LDAP Einstellung Masimele Aozal Suchergebrisse 100 |(5-1000)
uth rungsverfahren

E-Mail-Einstellung Anrmeldename |:|
=T° Remmwort I
Authentifizierung D l:l
OpenAPl Eins-t. Serveraut! smodus
TCP Socket Einstellung Verweis auf

[ Ubernehmen ][ Lischen ][ Abbrechen

Q

Details

Welche Einstellungen angegeben werden mdssen, hdngt von der Au-
thentifizierungsmethode ab. Ist “Anonym” ausgewéhlt, sind die Einstel-
lungen fir “Doménenname”, “Anmeldename” und “Kennwort” nicht

erforderiich.

N

VorsichtsmaBnahme

Werden die Einstellungen fir den LDAP-Server nicht korrekt angegeben,
kann ein Netzwerkifehler auftreten. Die LDAP-Einstellungen sollten daher
vom Serveradministrator definiert werden.
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N...

Hinweis

Achten Sie darauf, dass Sie ein Authentifizierungsverfahren verwenden,
aass vom LDAP-Server untersttitzt wird. Ausfiihriiche Informationen dazu
erhalten Sie im Handbuch des entsprechenden LDAP-Servers.

/st die Authentifizierungsmethode auf “GSS-SPNEGO” eingestellt, geben
Sie den Doménennamen von “Active Directory” ein.

Option

Beschreibung

Nr.

Zeigt die Nummer des LDAP-Servers an.

LDAP-Servername

Geben Sie den Namen des LDAP-Servers ein.

Serveradresse

Geben Sie die Adresse des LDAP-Servers ein (Syntax:

e oo e 2o oder vollstandig qualifizierter Doménenname;
Eingabebereich fur ***: 0 bis 255). Die Symbole “-” und “.”
kénnen verwendet werden.

Anschlussnummer

Geben Sie die Anschlussnummer (Portnummer) ein, die zur
Kommunikation mit dem LDAP-Server verwendet wird (Einga-
bebereich: 1 bis 65535).

SSL verwenden/Anschluss-
nummer (SSL)

Geben Sie an, ob die Kommunikation mit dem LDAP-Server
Uber SSL/TLS erfolgen soll.

Suchbasis Geben Sie den Anfangspunkt der LDAP-Suche ein (max.
255 Zeichen).
Timeout Geben Sie die Zeituberschreitung fir die LDAP-Suche ein

(Eingabebereich: 5 bis 300 Sekunden).

Maximale Anzahl Suchergeb-
nisse

Geben Sie die maximale Anzahl der Treffer ein, die als Ergeb-
nis einer LDAP-Suche empfangen werden sollen (Eingabebe-
reich: 5 bis 1000).

Authentifizierungsverfahren

Geben Sie das LDAP-Authentifizierungsverfahren an.

Anmeldename Geben Sie den Anmeldenamen an, wenn die Authentifizierung
nicht auf “Anonym” eingestellt ist (max. 255 Zeichen).

Kennwort Geben Sie das Kennwort ein, wenn die Authentifizierung nicht
auf “Anonym” eingestellt ist (max. 128 Zeichen).

Domanenname Geben Sie den Dom&nennamen ein, wenn die Authentifizie-

rung auf “GSS-SPNEGO” eingestellt ist (max. 64 Zeichen).

Serverauthentifizierungsmodus

Waéhlen Sie den Authentifizierungsmodus des LDAP-Servers
aus.

Verweis auf

Geben Sie an, ob die Verweiseinstellung verwendet werden
soll. Wenn der Verweis verwendet wird, durchsucht die unter
LDAP-Server-Einstellung definierte Suchbasis die oberen und
unteren Bereiche des Anfangspunkts.

Schaltflache [Verbindung tber-
prifen]

Klicken Sie auf diese Schaltflache, um die Verbindung zum
LDAP-Server mit den eingegebenen Einstellungen zu prifen.
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5.28

E-Mail empfangen (POP)

E-Mail-Einstellungen

Sie kdnnen die Einstellungen vornehmen, die fiir die Authentifizierung des
E-Mail-Absenders mittels POP vor SMTP erforderlich sind.

i Fle Edt Vew Favortes Tooks Help

3 Network - Microsoft Infernet Explorer [B=E]
»

Administrator

TCPAP
NetWare
IPP

OTTTH  Sysem | Autag | Box | Diucken | Scamnen |

&G seanvenit
[~ R

E-Mail empfangen (POP)

FTP
SNHP

SMB
AppleTalk-Einstellung
Bonjour

LDAP-Einstellung

E-Mail senden (SMTP)
SSLTLS
Authentifizierung
OpenAP! Einst.
TCP Socket Einstellung

E-Mail Empfang Ein v
[ Geben Sic unbedingt den richtigen
Hostnamen cin
0000

Anmeldename

Kemwort

APOP Aus ¥

Zeituberschreitung bei der Verbindung |30 ¥ Sek.
Anschlussoummer 110
[SSLITLS verwenden

Anschiussnummer (SSLITLS)

(1-65535)

(1-65535)

Option

Beschreibung

E-Mail Empfang

Geben Sie an, ob der E-Mail-Empfang aktiviert werden soll.

Hostadresse

Geben Sie die Adresse des empfangenden POP-Servers an
(Syntax: “***=** *=** ***” oder vollstdndig qualifizierter Doma-
nenname; Eingabebereich fur ***: 0 bis 255). Aktivieren Sie
bei der Eingabe des Hostnamens das Kontrollkéstchen “Ge-
ben Sie unbedingt den richtigen Hostnamen ein”.

Anmeldename

Geben Sie den Benutzernamen ein, der zur Anmeldung am
POP-Server verwendet wird (max. 63 Zeichen).

Kennwort Geben Sie das Kennwort ein, das zum Anmelden am
POP-Server erforderlich ist (max. 15 alphanumerische Zei-
chen).

APOP Aktivieren/Deaktivieren Sie die APOP-Authentifizierung.

Zeituberschreitung bei der Ver-
bindung

Geben Sie die Zeituberschreitung fur die Verbindung zum Ser-
ver an (Eingabebereich: 30 bis 300 Sekunden).

Anschlussnummer

Geben Sie die Server-Anschlussnummer (Portnummer) (1 bis
65535) ein.

SSL/TLS verwenden An-
schlussnummer (SSL/TLS)

Legen Sie fest, ob SSL/TLS verwendet wird. Geben Sie auBer-
dem die zu verwendende Anschlussnummer ein.
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Hinweis
Bevor Sie [Hostnameneingabe] wéhlen, liberpriifen Sie bitte, ob die DNS-

Einstellungen korrekt vorgenommen wurden. Weitere Informationen hier-
zu finden Sie unter “TCP/IP” auf Seite 5-76.
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E-Mail senden (SMTP)

Geben Sie die E-Mail-Ubertragungseinstellungen an.

icrosoft Internet Explorer

© Rl Edit Wew Favorites Toos  Help

Administrator

TCP/IP

NetWare

IPP

FTP

SNMP

SMB
AppleTalk-Einstellung
Bonjour

LDAP Einstellung

E-Mail empfangen (POP)

SSLTLS

Auth
OpenAPI Einst.

izierung

@ Sean-bereit

E-Mail senden (SMTF)
E-Mail senden
In E-Mail scannen
E-Mail-Benachrichtigung
Gesamtzihler-Benachrichtignng

SMTP-Serveradresse

Anschlussnummer
[ISSLITLS verwenden
(SSLITLS)

[ Geben Sis unbedingt den richtigen

Hostnamen emn.

0.0.0.0

(1-65535)

(1-65535)

Zeitiiberschreitung bei der
Verbindung
Maz E-Mail-GroBe
Server-Kapazitat

A r-E-Wail-Adresse

TCP Socket Einstellung

Gerate-E-Mail-Adresse
Authentifizierungseinstellung
POP wor SMTP
Zeit POP vor SMTP
SMTP-Authentifizierung
Benutzer-ID
Kennwort
Demanenname
Bintrunterteilung
Geteilte E-Mail-Gréf3e

=

[ B0

Aus v
5 Selc. (0-60)
Aus ¥

(100-15000;5ctuit 100)
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Option

Beschreibung

E-Mail senden

Geben Sie an, ob der E-Mail-Versand aktiviert werden soll.

In E-Mail scannen

Geben Sie an, ob die Funktion “In E-Mail scannen” (Scan to
E-Mail) verwendet werden soll.

E-Mail-Benachrichtigung

Geben Sie an, ob die E-Mail-Benachrichtigung verwendet
werden soll.

Gesamtzéhler-Benachrichti-
gung

Geben Sie an, ob die Gesamtzéhler-Benachrichtigung ver-
wendet werden soll.

SMTP-Serveradresse

Geben Sie die Adresse des sendenden SMTP-Servers ein
(Syntax: “x* = =** = oder vollstandig qualifizierter Domé-
nenname; Eingabebereich fir ***: 0 bis 255).

Anschlussnummer

Geben Sie die Server-Anschlussnummer (Portnummer) (1 bis
65535) ein.

SSL/TLS verwenden An-
schlussnummer (SSL/TLS)

Geben Sie an, ob bei der E-Mail-Ubertragung SSL/TLS ver-
wendet werden soll. Wenn SSL/TLS verwendet werden soll,
aktivieren Sie das Kontrollkastchen und geben dann die An-
schlussnummer ein.

Zeituberschreitung bei der Ver-
bindung

Geben Sie die Zeituberschreitung fur die Verbindung zum Ser-
ver an (Eingabebereich: 30 bis 300 Sekunden).

Max. E-Mail-GroBe

Geben Sie an, ob die GréBe der E-Mails begrenzt werden soll.

Server-Kapazitat

Geben Sie die SMTP-Server-Kapazitat ein, wenn die E-Mail-
GroBenbeschrankung aktiviert ist (Eingabebereich: 1 bis
100 MB).

Admininstrator-E-Mail-Adresse

Geben Sie die Absenderadresse fiir die Scanneriibertragun-
gen und die Absenderadresse bei deaktivierter Benutzer-
authentifizierung an (max. 320 Zeichen).

POP vor SMTP

Geben Sie an, ob die Authentifizierungsmethode POP vor
SMTP verwendet werden soll.

Zeit POP vor SMTP

Geben Sie die Zeit fir POP vor SMTP ein (im Bereich von
0-60).

SMTP-Authentifizierung

Legen Sie fest, ob die SMTP-Authentifizierung verwendet
werden soll.

Benutzer-I1D Geben Sie die Benutzer-ID ein, die bei aktivierter SMTP-
Authentifizierung verwendet werden soll (max. 63 Zeichen).

Kennwort Geben Sie das Kennwort fiir die SMTP-Authentifizierung ein
(max. 15 Zeichen).

Doménenname Geben Sie den Doméanennamen des SMTP-Servers ein.

Bindrunterteilung

Geben Sie an, ob groBe E-Mails getrennt und in kleineren Tei-
len gesendet werden sollen. Diese Funktion wird fur E-Mails
verwendet, deren GroBe die Gesamtkapazitét Uberschreitet,
wenn auf dem E-Mail-Server Beschréankungen im Hinblick auf
die GroBe von E-Mails gelten.

Geteilte E-Mail-GroBe

Geben Sie die UnterteilungsgréBe fur Bindrdateien an (Einga-
bebereich: 100 bis 15.000 KB).
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Q

Details

Wenn auf dem E-Mail-Server ein Antivirenprogramm ausgefiihrt wird,
kann diie Funktion fiir die Bindrunterteilung unter Umsténden nicht ver-
wendet werden. Néhere Informationen erhalten Sie von lhrem Netzwerk-
administrator.

Zum Empfang von binédren E-Mails ist ein E-Mail-Client erforderlich, der
den Empfang geteilter E-Mail-Nachrichten unterstiitzt. Beachten Sie bit-
te, dass selbst bel erfolgreichem Empftang einer geteilten E-Mail je nach
verwendetem E-Mail-Client die einzelnen Teile unter Umstdnden nicht
zusammengefligt werden kénnen.

N...

Hinweis

Bevor Sie [Hostnameneingabe] wéhlen, liberpriifen Sie bitte, ob die DNS-
Einstellungen korrekt vorgenommen wurden. Weitere Informationen hier-
zu finden Sie unter “TCP/IP” auf Seite 5-76.

Q

Details

Um eine Benutzerauthentifizierung mittels POP vor SMTP durchzufiihren,

mudissen die Einstellungen vorgenommen werden, die fiir den POP-Zugriff
auf den E-Mail-Server erforderlich sind. Weitere Informationen hierzu fin-
den Sie unter “E-Mail empfangen (POP)” auf Seite 5-99.
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5.29 SSL/TLS

Geben Sie die SSL/TLS-Einstellungen an. Ist SSL/TLS aktiviert, wird die
Kommunikation zwischen dem System und dem Client-Computer verschlis-
selt, um zu verhindern, dass Informationen wie z. B. Kennworter und Uber-
tragene Daten ausgespaht werden kdnnen.

Ist ein Zertifikat installiert, wird die folgende Seite angezeigt.

N...

Hinweis
Welche Informationen angezeigt werden, hdngt von den registrierten
Informationen ab.

2l Network - Microsoft Internet Explorer

. Fle Edt view Favortes Togls Help -

9 Sean-bereit
@ Ruhemadus
Adrinistrator
TCPAP SSL/TLS-Informationen
NetWare S5L Administrator-Moedus und Benutzer-Modus
PP B ; 3DES_168-Bit, RC4_128-But, DES_56-
er lee
Bit oder RC4_40-Bit
FTP
Giiltigkeitsdaver 2006031 9:17:47- 2006/3/11 31747
SNMP
Or test
SHE) Organi inhet test
AppleTalk-Einstellung Standort test
Bonjour StaatBundesland test
LDAP-Einstellung Land TE

E-Mail-Einstellung

Einstellung

Verarheitungsmethode

Authentifizierung
OpenAPl Einst.
TCP Socket Einstellung
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Ist kein Zertifikat installiert, wird die folgende Seite angezeigt.

Wenn Sie ein selbst-signiertes Zertifikat erstellen oder ein Zertifikat von einer
Zertifizierungsstelle erhalten und installieren, wird SSL/TLS aktiviert.

2 Network - Microsoft Internet Explorer ‘Z”E‘gl
e

: Flle  Edit view Favorites Tools  Help

@ Scan-bereit
@ Ruhemadus
Adrinistrator
[ spaam RSN G ] oncien [ RRETRN
TCP/IP SSL/TLS-Informationen
NetWare Dag Zertifikat izt nicht installiert.
IPP
P
SNMP
SMB

AppleTalk-Einstellung

Bonjour
LDAP-Einstellung
E-Mail-Einstellung

Verarbeitungsmethade

Authentifizierung
0OpenAPI Einst.
TCP Socket Einstellung

Klicken Sie auf [Einstellung], um die Zertifikatsinformationen zu andern, Zer-
tifikate zu I16schen oder neue Zertifikate zu erstellen.
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SSL/TLS-Einstellung

Ist “Selbst-signierte Zertifizierung erstellen” ausgewahlt, missen folgende
Einstellungen angegeben werden.

Wenn Sie ein eigenes Zertifikat erstellen mochten, klicken Sie auf “Selbst-
signierte Zertifizierung erstellen”.

Option

Beschreibung

Aliasname

Die IP-Adresse oder der Domé&nenname des Systems wird an-
gezeigt. Beim Zugriff auf dieses System werden die Einstel-
lungen angezeigt.

Organisation

Geben Sie den Organisationsnamen an, mit dem ein Organi-
sationszertifikat erstellt wurde (bis zu 63 ASCII-Zeichen).

Organisationseinheit

Geben Sie den Abteilungsnamen ein, mit dem ein Abteilungs-
zertifikat erstellt wurde (bis zu 63 ASCII-Zeichen).

Standort Geben Sie den Stadtenamen ein, mit dem ein Stadtezertifikat
erstellt wurde (bis zu 127 ASCII-Zeichen).

Staat/Bundesland Geben Sie den Bundeslandnamen ein, mit dem ein Bundes-
landzertifikat erstellt wurde (max. 127 ASCII-Zeichen).

Land Geben Sie einen (zweistelligen) Landercode geméaB 1SO3166

ein, um ein Landerzertifikat zu erstellen.

USA: US, GroBbritannien: GB, Italien: IT, Australien: AU,
Niederlande: NL, Kanada: CA, Spanien: ES, Tschechische
Republik: CZ, China: CN, Danemark: DK, Deutschland: DE,
Japan: JP, Frankreich: FR, Belgien: BE, Russland: RU

Startdatum der Gultigkeit

Geben Sie das Datum an, ab dem das Zertifikat giltig ist. Das
Datum und die Uhrzeit, zu dem diese Seite getffnet wurde,
wird angezeigt.

Gultigkeitsdauer

Geben Sie die Gultigkeitsdauer des Zertifikats als Anzahl Tage
seit dem Startdatum an (Eingabebereich: 1 bis 3650 Tage).

Verschlisselungsstérke

Geben Sie die Art der Verschlisselung an.

Modus verwendet SSL/TLS

Geben Sie den Modus an, der SSL/TLS verwendet.
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Ist “Zertifikat anfordern” ausgewahlt, miissen folgende Einstellungen

angegeben werden.

Wenn Sie ein Zertifikat von einer Zertifizierungsstelle erhalten mdchten,
klicken Sie auf “Zertifikat anfordern”.

Option

Beschreibung

Aliasname

Die IP-Adresse oder der Dom&nenname des Systems wird an-
gezeigt. Beim Zugriff auf dieses System werden die Einstel-
lungen angezeigt.

Organisation

Geben Sie den Organisationsnamen an, mit dem ein Organi-
sationszertifikat erstellt wurde (bis zu 63 ASCII-Zeichen).

Organisationseinheit

Geben Sie den Abteilungsnamen ein, mit dem ein Abteilungs-
zertifikat erstellt wurde (bis zu 63 ASCII-Zeichen).

Standort Geben Sie den Namen der Stadt/des Orts ein, mit dem ein
Stadtzertifikat erstellt wurde (max. 127 ASCII-Zeichen).

Staat/Bundesland Geben Sie den Bundeslandnamen ein, mit dem ein Bundes-
landzertifikat erstellt wurde (max. 127 ASCII-Zeichen).

Land Geben Sie einen (zweistelligen) Landercode geméaB 1ISO3166

ein, um ein Landerzertifikat zu erstellen.

USA: US, GroBbritannien: GB, ltalien: IT, Australien: AU,
Niederlande: NL, Kanada: CA, Spanien: ES, Tschechische
Republik: CZ, China: CN, Danemark: DK, Deutschland: DE,
Japan: JP, Frankreich: FR, Belgien: BE, Russland: RU
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So erstellen Sie ein Zertifikat

1

Klicken Sie auf [Einstellung].

Eine Seite zum Auswahlen der Funktion wird angezeigt.

Waéhlen Sie “Selbst-signierte Zertifizierung erstellen” oder “Zertifikat
anfordern” und klicken Sie dann auf [Weiter].

Die Registrierungsseite wird angezeigt.

: File Edit view Favorites Tools  Help

-3 Network - Microsoft Internet Explorer.

Administrator

TCPIP

NetWare

PP

FTP

SNMP

SMB

AppleTalk-Einstellung

Bonjour

LDAP-Einstellung

E-Mail-Einstellung

Verarbeitungsmethode

Authentifizierung

OpenAPl Einst.

TCP Socket Einstellung

Q Sean-bareit
@ Ruhemodus

SSL/TLS

® Selbst-sgnierte Zertfinerung erstellen

O Zertifikat anfordern

O Zertifirierung mstallieren
Verschlisselungsstarke festlegen
Zertifikat entfernen
SEL-Modus auswahlen

[We\(ar ][ Lischen ][ Abbrechen
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3 Geben Sie die gewunschten Einstellungen an.

Beispiel einer Zertifikatsanforderung

-3 Network - Microsoft Internet Explorer.

: File Edt Wiew Favorites Tools Help ar

Q Sean-bareit

@ Ruhemodus
A dinistrator

TCPIP Erstellen emes selbstsignierten Zertifikats

NetWare Aliasnatne 192168 14,163

S —
FTP Organisationseinheit |:|
SNMP Standort l:l
SMB StaatBundesland T
AppleTalk-Einstellung Land l:l

Bonjour Startdatum der Giltigheit
LDAP-Einstellung Gltighsitsdauer l:l(]_3650)
E-Mail-Einstellung Verschliseet e

|3DES_188-Bit, RC4_128-Bit, DES_56-Git uder RC4_40-Bit v |

Modus verwendet S5LTLS ‘AdmimstratnrrMndus und Benutzer-Modus vl

Verarbeitungsmethode

Gurthntiiiziaung [ Ubernehmen ][ Lischen ][Zuruck ][ Abbrechen ]
OpenAPl Einst.

TCP Socket Einstellung

4 Kiicken Sie auf [Erstellzeit] oder [Weiter].
Ein Zertifikat kann registriert oder angefordert werden.

— Wurde ein Zertifikat angefordert, fahren Sie mit Schritt 5 fort.
— Wurde ein selbst-signiertes Zertifikat erstellt, ist der Vorgang abge-
schlossen.

5 Speichern oder kopieren Sie die angezeigten Zertifikatsinformationen.
Fahren Sie mit der Installation des Zertifikats fort.
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SSL/TLS-Einstellung — Installieren eines Zertifikats

Installieren Sie das von einer Zertifizierungsstelle ausgestellte Zertifikat.

1

Klicken Sie auf [Einstellung].

Eine Seite zum Auswahlen der Funktion wird angezeigt.

Wabhlen Sie “Zertifizierung installieren” und klicken Sie auf [Weiter].

Eine Seite zur Texteingabe wird angezeigt.

Kopieren Sie die Informationen des ausgestellten Zertifikats und fligen
Sie sie in den Text ein. Klicken Sie dann auf [Weiter].

-3 Network - Microsoft Internet Explorer.

: File Edit view Favorites  Tools

Help

EEX)
,lf:

Administrator

TCPIP

@ Sean-bareit
@ Ruhemodus

Zertifizierimg mstallieven

NetWare

PP

FTP

SNMP

SMB

AppleTalk-Einstellung

Bonjour

LDAP-Einstellung

E-Mail-Einstellung

Verarbeitungsmethode

Authentifizierung

0OpenAPI Einst.

TCP Socket Einstellung

[We\ter ][ Lischen ][ Zuriick ][ Abbrechen

4 wahlen Sie die Verschlisselungsstérke und den Modus und klicken Sie
dann auf die Schaltflache [Installieren].

N...

VorsichtsmaBBnahme
Wurde ein neues Zertifikat erstellt, melden Sie sich einmal vom Adminis-

trator-Modus ab.
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Festlegen der Verschliisselungsstéarke

1 Wahlen Sie auf der Seite SSL/TLS die Option “VerschlUsselungsstarke
festlegen” und klicken Sie dann auf die Schaltflache [Weiter].

3 Network - Microsoft Internet Explorer.

: Fle Edt Vew Favortes Tools Help ar

Q Sean-bereit

@ Ruhemodus
A dinistrator

Abrneldung System Auftrag Box Drucken Scannen Netzwerk

=TCP/IP SSL/TLS

»NetWare Selbst-signierte Zertifimerung erstellen
PP O Zertifikat anfordern

»ETP Zertifisierung mstalieren

 SNMP ® Verschlusselungsstarke festlegen

O Zertfikat entfernen
O 3EL-Modus auswihlen

»SMB

»AppleTalk-Einstellung

»Bonjour [Waeiter ] [ Loschen ] [ Abbrachen

*LDAP-Einstellung

*E-Mail-Einstellung
¥SSL/TLS
»SSLITLS

FVerarbeitungsmethode

»Authentifizierung
»*OpenAPI Einst.
#TCP Socket Einstellung
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2 Wahlen Sie die Verschlisselungsstérke und klicken Sie dann auf die
Schaltflache [Ubernehmen].

3 Network - Microsoft Internet Explorer.

= B)X]
: Fle Edt View Favoites Tooks Help [

@ Sean-bereit

@ Ruhemodus
A diministrator

Abmeldung System Auftrag Box Drucken Scannen Netzwerk

»TCPIP Verschlisselmgsstirke festlegen

»NetWare Werschlisselungsstarlce

PP |3DES_168-Bit, RC4_128-Bit, DES_56-Bit oder RC4_40-Bit v
il [ Ubernehmen ][Zurln:k ][ Abbrechen ]
*SNMP

»SMB

*AppleTalk-Einstellung

»Bonjour
»LDAP-Einstellung
*E-Mail-Einstellung

¥SSL/TLS
»SSLTLS

#Verarbeitungsmethode

»Authentifizierung
*OpenAPI Einst.
»TCP Socket Einstellung
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Zertifikat entfernen

1 Wabhlen Sie auf der Seite SSL/TLS die Option “Zertifikat entfernen” und
klicken Sie dann auf die Schaltflache [Weiter].

3 Network - Microsoft Internet Explorer.

=8
: Fle Edt Vew Favortes Tools Help ar

Q Sean-bereit
g Ruhemodus
Administrator

Abrneldung System Auftrag Box Drucken Scannen Netzwerk

=TCP/IP SSL/TLS
»NetWare Selbst-signierte Zertifimerung erstellen
PP O Zertifikat anfordern
»ETP Zertifisierung mstalieren
 SNMP O Verschlusselungsstarke festlegen
@ Zertfikat entfernen
»SMB

O 3EL-Modus auswihlen
»AppleTalk-Einstellung

»Bonjour [ Waeiter | [ Loschen ] [ Abbrachen
*LDAP-Einstellung

*E-Mail-Einstellung
¥SSL/TLS
»SSLITLS

FVerarbeitungsmethode

»Authentifizierung
»*OpenAPI Einst.
#TCP Socket Einstellung
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2 Prifen Sie die angezeigte Meldung und klicken Sie dann auf die Schalt-
flache [OK].

3 Network - Microsoft Internet Explorer.

= B)X]
: Fle Edt View Favoites Tooks Help [

9 Sean-bereit

g Ruhemodus
A diministrator

Abmeldung System Auftrag Box Drucken Scannen Netzwerk

1

FTCPIP Zertifikat entfernen

»NetWare Mochten Sie das Zertifikat wirklich 16schen?

PP -
Abbrechen

»ETP

*SNMP

»SMB

*AppleTalk-Einstellung

»Bonjour
»LDAP-Einstellung
*E-Mail-Einstellung

¥SSL/TLS
»SSLTLS

#Verarbeitungsmethode

»Authentifizierung
*OpenAPI Einst.
»TCP Socket Einstellung
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SSL-Modus auswahlen

Wahlen Sie den SSL-Modus aus.

1

Wahlen Sie auf der Seite SSL/TLS die Option “SSL-Modus auswahlen”
und klicken Sie dann auf die Schaltflache [Weiter].

2 Network - Microsoft Internet Explorer

© Rl Edit Wew Favorites Toos  Help

EEX
e

Administrator

TCP/IP

NetWare

IPP

FTP

SNMP

SMB
AppleTalk-Einstellung
Bonjour

LDAP Einstellung
E-Mail Einstellung

Verarbeitungsmethode
Auth

tifizierung
OpenAPI Einst.
TCP Socket Einstellung

@ Sean-barait

SSL/TLS

Selbst-signierte Zertifizierung erstellen

O Zertifikat anfordern
Zertifirierung instalieren

O Verschliisselungsstirke festlegen

© Zertifikat entfernen
@ SSL-Modus auswihlen
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2 Waéhlen Sie den SSL-Modus aus und klicken Sie dann auf die Schalt-
flache [Ubernehmen].

3 Network - Microsoft Internet Explorer

: Fie Edt View Favortes Took Help I

Q Sean-bereit
gl Funmodus
Adrinistrator

Abmeldung System Auftrag Box Drucken Scannen Netzwerk

+TCPIP SSL-Modus auswillen

»NetWare Modus verwendet SSLTLS ‘ adus und Benutzer-Mod V‘
»IPP

—_——————————— Ubernehmen Loschen Zurick Abbrechen

[ ) Cussern ] (2] 1
»SNMP

»SMB

»AppleTalk Einstellung
»Bonjour
*LDAP Einstellung
*E-Mail-Einstellung
¥SSLTLS
»SSL/TLS
+Verarbeitungsmethode
»Authentifizierung
»OpenAPl Einst.
»TCP Socket Einstellung
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Verarbeitungsmethode

Wenn dieses System als Client an einen SSL-Server angebunden werden
soll, kdnnen Sie festlegen, wie beim Ablauf eines Server-Zertifikats vorge-
gangen werden soll.

Option Beschreibung
Job fortsetzen Der Job wird fortgesetzt, auch wenn das Server-Zertifikat ab-
gelaufen ist.
Job I6schen Der Job wird geldscht, wenn das Server-Zertifikat abgelaufen
ist.
Hinweis
Folgende Funktionen kénnen festgelegt werden.
SMTP (ber SSL
PORP (iber SSL
LDAP (iber SSL

bizhub G250 (Phase2) 5-117



Angabe von Einstellungen Uber PageScope Web Connection

So legen Sie den SSL-Modus fest

1
2

Klicken Sie auf der Registerkarte “Netzwerk” auf [SSL/TLS].
Klicken Sie auf [Verarbeitungsmethodel].

Wahlen Sie die Verarbeitungsmethode aus und klicken Sie dann auf die
Schaltflache [Ubernehmen].

: Fle Edt Vew Favortes Tools Help ar

3 Network - Microsoft Internet Explorer.

@ Sean-bereit

ol Fubemadus
A diministrator

Abmeldung System Auftrag Box Drucken Scannen Netzwerk

»TCPIP Verarbeitungsmethode
NetWare Vorgehensweise bei ungiltigen
Zertifikaten
PP
g
*SNMP
»SMB

*AppleTalk-Einstellung

»Bonjour
»LDAP-Einstellung
*E-Mail-Einstellung

=SSLTLS

mVerarbeitungsmethode

»Authentifizierung

*0penAPI Einst.

»TCP Socket Einstellung
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5.30 Authentifizierung

Benutzerauthentifizierung/E.K.C.

Folgende Einstellungen kdnnen vorgenommen werden.

Option

Beschreibung

Benutzerauthentifizierung

Waéhlen Sie “AUS”, “EIN (Externer Server)” oder “EIN (MFP)”.

Offentlich. Benutzer

Geben Sie an, ob bei aktivierter Benutzerauthentifizierung 6f-
fentliche Benutzer zugelassen sind.

Externe Serverauthentifizierung

Wenn die externe Serverauthentifizierung durchgefiihrt wird,
wahlen Sie den Servertyp.

Aktives Verzeichnis — Stan-
dard-Doméanenname

Geben Sie den Standard-Domanennamen fiir Active Directory
ein.

NTLM — Standard-Doménen-
name

Geben Sie den Standard-Dom&nennamen fir NTLM ein.

NDS — Standard-NDS-Tree-
Name

Geben Sie den Standard-Tree-Namen fiir NDS ein.

NDS — Standard-NDS-Kon-
textname

Geben Sie den Standard-Kontextnamen fir NDS ein.

Kostenstelle (E.K.C.)

Legen Sie fest, ob Kostenstellen verwendet werden.

Authentifizierungsver. f. Kos-
tenstelle (E.K.C.)

Wahlen Sie das Authentifizierungsverfahren fir die Kosten-
stelle aus.

Authentifizierung flir Benutzer/
Kostenst. (EKC)

Geben Sie an, ob die Authentifizierung fir Benutzer und fir
Kostenstellen synchronisiert werden soll.

Anzahl der Benutzern zugewie-
senen Zahler

Geben Sie die Anzahl der Z&hler ein, die Benutzern zugewie-
sen sind (Eingabebereich: 1 bis 999).

Jobanzahl erreicht Maximum

Legen Sie fest, welche Aktion durchgefiihrt werden soll, wenn
die Anzahl der kopierten und gedruckten Seite den vorgege-
benen Maximalwert erreicht.
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So legen Sie die Einstellungen fiir die Benutzerauthentifizierung und fiir
Kostenstellen fest

1
2

Klicken Sie auf der Registerkarte “Netzwerk” auf [Authentifizierung].

Nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen vor.

2l Network - Microsoft Internet Explorer

: Flle  Edit view Favorites Tools  Help

Adrinistrator

g Scan-bereit
g rnemons

TCP/IP Benutzerauthentif. / E.K.C.

NetWare Benutzerauthentifinerung Ein (MFF) -

PP Offentlich. Benutzer

FTP Externe Serverauthentifizierung

SNMP Aktives Verzeichiis

SMB Standard-Doméanenname l:l

AppleTalk-Einstellung MTLM

Bonjour Standard-Doménenname l:l
NDE

LDAP-Einstellung

E-Mail-Einstellung

SSLTLS

Automatische Abmeldung

Standard-NDS-Tree-Mame
Standard-ND3-Kontextname
Kostenstelle (EX.C)

Authentifirienimgsverf. ©
Eostenstelle (EE.C.)

—
—

At fiar Bemutzer /
0OpenAPI Einst. Kostenst (EK%;E Synchronisierung EIN -+
TCP Socket Einstellung Anzahl der Benutzern
zugewiesenen Zahler (1’999)
Tob hl erreicht M Job Ubersy 1 v

3

Klicken Sie auf die Schaltfliche [Ubernehmen].
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Angabe von Einstellungen Uber PageScope Web Connection

Automatische Abmeldung

Geben Sie die Einstellungen fir die automatische Abmeldung fir den Admi-
nistrator-Modus und den Benutzer-Modus an.

Werden innerhalb der definierten Zeitspanne keine Bedienvorgénge durch-
gefihrt, wird der Administrator bzw. der Benutzer automatisch abgemeldet.

-3 Network - Microsoft Internet Explorer.

: File Edit view Favorites Tools  Help

AppleTalk-Einstellung

Bonjour
LDAP-Einstellung
E-Mail-Einstellung

SSLTLS

Benutzerauthentif. / E.K.C.

0penAPI Einst.
TCP Socket Einstellung

@ Sean-bereit
@ Ruhemadus
Audinistrator
I T S T
TCPIP Automatische Abmeldung
NetWare Abmeldezeit fir Admnstratormodus
PP Abmeldezeit fir Bemitzermodus
FTP
SMB

Option

Beschreibung

Abmeldezeit fur Administrator-
modus

Geben Sie die Zeitspanne fiir die automatische Abmeldung
ein (Eingabebereich: 1 bis 10, 20, 30, 40, 50, 60 Minuten).

Abmeldezeit fir Benutzermo-
dus

Geben Sie die Zeitspanne fiir die automatische Abmeldung
ein (Eingabebereich: 1 bis 10, 20, 30, 40, 50, 60 Minuten).

bizhub G250 (Phase2)
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5.31 IS OpenAPI
Geben Sie die IS OpenAPI-Einstellungen an.

2l Network - Microsoft Internet Explorer

: File Edt Wew Favorites Tools Help "
@ Sean-herait
@ Ruhemodus
Administrator
[~ S| S 6] o[RS
TCP/IP OpenAPT
NetWare Anschiussnurmer (1-65535)
PP [ 35LITLS verwenden
FTP Anschlusshummer (SSLITLS) l:l (1-65535)
SNMP
o

AppleTalk-Einstellung

Bonjour
LDAP-Einstellung
E-Mail-Einstellung

SSLTLS

Authentifizierung

TCP Socket Einstellung

Option Beschreibung

Anschlussnummer Geben Sie die Anschlussnummer (Portnummer) ein (Eingabe-
bereich: 1 bis 65535).

SSL/TLS verwenden Legen Sie fest, ob SSL/TLS verwendet wird. Wenn SSL/TLS
Anschlussnummer (SSL/TLS) verwendet werden soll, aktivieren Sie das Kontrollkastchen
und geben dann die Anschlussnummer ein.
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5.32 TCP-Socket-Einstellungen

Sie kdnnen die TCP-Socket-Einstellungen festlegen.

Folgende Einstellungen kdnnen vorgenommen werden.

Option

Beschreibung

TCP Socket

Geben Sie an, ob ein TCP Socket verwendet werden soll.

Anschlussnummer

Geben Sie die Anschlussnummer (Portnummer) ein (Eingabe-
bereich: 1 bis 65535).

SSL/TLS verwenden

Legen Sie fest, ob SSL/TLS verwendet wird.

Anschlussnummer (SSL)

Geben Sie die Anschlussnummer fur SSL/TLS ein (Eingabe-
bereich: 1 bis 65535).

TCP Socket (ASCIl Mode)

Geben Sie an, ob ein TCP Socket im ASCII-Modus verwendet
werden soll.

Port-Nr. (ASCII Mode)

Geben Sie die Anschlussnummer (Portnummer) ein (Eingabe-
bereich: 1 bis 65535).

N

VorsichtsmaBnahme

Wenn Sie die TCP-Socket-Einstellungen dndern, muss das System an-
schliefend aus- und dann wieder eingeschaltet werden.

Wenn Sie den Hauptnetzschalter auf “AUS” und dann wieder auf “EIN”
stellen, warten Sie mindestens 10 Sekunden bevor Sie den Schalter auf
“EIN” stellen, da ansonsten das System unter Umsténden nicht ord-
nungsgemal3 funktioniert.
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5 Angabe von Einstellungen Gber PageScope Web Connection

So legen Sie die TCP-Socket-Einstellungen fest

1 Klicken Sie auf der Registerkarte “Netzwerk” auf [TCP Socket Einstel-
lung].

2 Nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen vor.

-3 Network - Microsoft Internet Explorer. J
: File Edt Wiew Favorites Tools Help ar

Q Scan-bereit

@ Ruhemadus
A dinistrator

TCPAP TCP Socket Emstellung

NetWare (Schalten Sie den Metzschalter 4115 und wieder EIN, wenn Sie den TCP-Socket dndern )
p TCP Socket

s Anschussnummer (1-65535)

SNMP CISSLITLS verwenden

SMB Anschlussnummer (SSLTLS) l:l (1-65535)
AppleTalk-Einstellung TCP Socket (ASCTI Mode)

Bonjour Port-He. (ASCI Mode) (1-65535)
LDAP-Einstellung
E-Mail-Einstellung

SSLITLS

Authentifizierung

0OpenAPI Einst.

3 Kiicken Sie auf die Schaltflache [Ubernehmen].
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Fehlerbehebung fiir die Scanfunktion 6

.
Fehlerbehebung fir die Scanfunktion

6

Fehlerliste

Wird eine der folgenden Meldungen ausgegeben, gehen Sie zur Fehlerbehe-
bung wie unten beschrieben vor.

Meldung

Ursache und Fehlerbehebung

Keine Verbindung zum
Netzwerk méglich.

Es konnte keine Verbindung zum Netzwerk hergestellt werden. Pri-
fen Sie, ob das Netzwerkkabel ordnungsgemaB angeschlossen ist.
Prufen Sie auBerdem, ob die Parameter fur die Netzwerkeinstellung
auf dem Bildschirm “Administratoreinstellung” korrekt angegeben
wurden.

Das Ziel kann nicht aus-
gewahlt werden, da die

Anzahl der Ziele die ma-
ximale Anzahl von Sen-

dezielen Ubersteigt.

Die Anzahl der angegebenen Ziele Ubersteigt die maximal zulédssige
Anzahl fur einen Sendevorgang. Reduzieren Sie die Anzahl der Sen-
deziele oder teilen Sie den Sendevorgang auf mehrere Stapel auf.

Bild konnte nicht in Be-
nutzerbox gespeichert
werden, da die Speicher-
kapazitat der Festplatte
erschopft war. Prifen
Sie das Jobprotokoll.

Die Festplatte ist voll. Loschen Sie nicht mehr benétigte Daten und
versuchen Sie dann, das Bild zu speichern.

Die maximale Anzahl von
Benutzerboxen ist er-
reicht.

Die maximale Anzahl von Benutzerboxen, die angelegt werden kén-
nen, ist erreicht. Léschen Sie nicht mehr benétigte Benutzerboxen
und versuchen Sie dann, neue Boxen anzulegen.

Die maximale Anzahl von
Dokumenten in einer Be-
nutzerbox ist erreicht.

Die maximale Anzahl von Dokumenten, die in einer Benutzerbox ge-
speichert werden koénnen, ist erreicht. Loschen Sie nicht mehr ben6-
tigte Dokumente und versuchen Sie dann, das Dokument zu
speichern.

Die maximale Anzahl von
Jobs ist erreicht. Warten
Sie, bis ein anderer Job
fertig gestellt wurde.

Die maximale Anzahl von Jobs, die programmiert werden kdnnen, ist
erreicht. Warten Sie, bis ein anderer Job fertig gestellt wurde, oder
l6schen Sie einen aktuellen Job.
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7 Anhang

7.1 Technische Daten

Scanfunktionen

Option Technische Daten

Scangeschwindigkeit Bei 600 dpi: 25 Seiten/Minute (A4)

Scanbarer Bereich Wie beim System
(Max 11" x 17")

Funktionen Scan to E-Mail
Scan to FTP
Scan to SMB
In Box speichern

Scannerauflésung 200/300/400/600 dpi

Scanbares Papierformat 11" x 17" @ bis 8-1/2" x 11" @/[¢, 5-1/2" x 8-1/2" @,
A3 @bis A5 @

Spezialfunktionen “Gemischte Originale”, “Original Karton”, “Bindung”,
“Léschen” (Rahmenléschung), “Mitte I16schen”, “Origi-
nalrichtung”
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Netzwerkfunktionen

Option Technische Daten

Art Integrierter Controller

Rahmentyp IEEE802.2/802.3/Ethernet II/IEEE802.3SNAP
Kabeltyp 10Base-T/100Base-TX

Anschluss RJ-45

Unterstitzte Protokolle

TCP/IP (BOOTP, ARP, ICMP, DHCP, SNMP, HTTP, FTP,
SMTP, POP, IPP, SMB, LPD, SLP, SSL), IPX/SPX, Apple-
Talk (EtherTalk) und LDAP

Kompatible Netzwerk-Betriebs-
systeme

Novell NetWare (4.x, 5 und 6)
Microsoft Windows 98/98SE/Me
Microsoft Windows NT 4.0
Microsoft Windows 2000/XP
Mac OS 9.2 oder héher

Mac OS X 10.2/10.3/10.4

Kompatible LDAP-Server

OpenLDAP 2.0.27, Active Directory, Exchange5.5, Nets-
cape/iPlanet Directory Server, Novell Netware5 NDS,
Novell eDirectory 8.6/8.7 und LotusDominoServer*1

Unterstitztes LDAP-Protokoll

LDAP-Protokoll Version 3 (Version 2 nicht unterstitzt)

Kompatible SSL-Versionen

SSL2, SSL3 und TLS1.0 (Ein x.509-Zertifikat muss auf
dem Server installiert sein.)

Multiprotokoll

Automatische Erkennung

Kompatible Druckmethoden

Peer-to-Peer (TCP/IP fur Windows 98/98SE/Me), Pserver
(IPX/SPX), Rprinter (Nprinter) (IPX/SPX), LPD/LPR (TCP/
IP), AppleTalk (EtherTalk), IPP (TCP/IP fir Windows
2000/XP), SMB (TCP/IP, NetBEUI) und RAW Port (TCP/
IP)

Tool fir die Netzwerkeinrichtung
(allgemein)

Network Setup

Tool fir die Netzwerkeinrichtung
(dediziert)

Webbrowser (Netscape Navigator, Internet Explorer)

Betriebsumgebung

Temperatur: 0 °C bis 50 °C
Luftfeuchtigkeit: 5% bis 80%

Statusanzeige am Netzwerkan-
schluss

1 griine LED und 1 orange LED

Einrichtung

Gespeichert im nichtfliichtigen Speicher

* Stellen Sie die Suchbedingung bei Lotus Domino Server auf “ODER” oder “Endet mit” ein, dann

funktioniert dieser nicht korrekt.

N...

Hinweis

Diese technischen Daten kénnen zur Integration von Produktverbesse-
rungen ohne vorherige Anktiindigung geédndert werden.
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Statusanzeige am Netzwerkanschluss

Anzeigerzustand

Netzwerkstatus

Griine LED leuchtet

Verbindung hergestellt

Griune LED blinkt

Daten werden Ubertragen/empfangen

Orange LED leuchtet

Netzwerk-Datenrate: 100 MBit/s

Orange LED blinkt

Daten werden mit 100 MBit/s Uibertragen/empfangen

Orange LED Aus

Netzwerk-Datenrate: 10 MBit/s

Spezifikationen fiir 10/100Base-T-UTP-Kabel

Beim Anschluss eines 10/100Base-T-UTP-Kabels an einen RJ-45-An-
schluss im Netzwerk gelten die allgemeinen Ethernet-Standards. Verwenden
Sie mindestens Kabel der Kategorie 5 (abh&ngig von der Lénge).

Kontakt Nr. | Farbe Ethernet

8 Blau/WeiB

7 Blau

6 Orange/Weif Empfangen-
5 Grun/Weif3

4 Grin

3 Orange Empfangen+
2 Braun/WeiB Senden-

1 Braun Senden+
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7 Anhang
7.2 Texteingabe
Im Folgenden wird beschrieben, wie Gber die Bildschirmtastatur die Namen
registrierter Kostenstellen und benutzerdefinierte Papierformate eingegeben
werden kénnen. Uber die Tastatur kdnnen auch Ziffern eingegeben werden.
Die Bildschirmtastatur kann folgendermaBen aussehen:
Beispiel
Bildschirm zur Eingabe eines Kennworts:
Administratorkennwort
_Admin:istratorkennwurt eingeben
pezialnamen fir das Papier eingeben
7-6
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Durch Beriihren der [Shift]-Taste wechselt die Tastaturdarstellung zwischen
GroBbuchstaben (und Symbolen) und Kleinbuchstaben (und Ziffern)

Text

Text eingeben

HW“W'RK" H'Il
EIMBEII!IEIEEI
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So geben Sie Text ein

=  Beriihren Sie die Taste fiir das gewlinschte Zeichen auf der Bildschirm-

tastatur.

— Zum Eingeben von GroBbuchstaben oder Symbolen beriihren Sie
die [Shift]-Taste.

- Uber die Tastatur kénnen auch Ziffern eingegeben werden.

Die eingegebenen Zeichen werden im Textfeld angezeigt.

Spezialnamen fir das Papier eingeben

N

Hinweis

Um Anderungen an den Einstellungen riickgéngig zu machen, bertihren

Sie [Abbruch].

Soll der gesamte eingegebene Text geldscht werden, driicken Sie die

Ldschtaste [C].

Q

Details

Um ein Zeichen im eingegebenen Text zu dndern, setzen Sie den Cursor
mit [[81] oder [f31] an die gewtinschte Stelle, beriihren dann [Entf]. Geben
Sie anschliefend das gewiinschte Zeichen (Buchstabe oder Ziffer) ein.

Liste der verfiigbaren Zeichen

Alphanumerische
Zeichen/
Sonderzeichen

ABCDEFGHIUKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijkimnoparstuvwxyz
| opacal "#$%8&' () +,-./ \:;<=>?@[]"_"{[} 70123456789
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7.3 Glossar

Begriff

Definition

10Base-T/100Base-TX/
1000Base-TX

Ein Ethernet-Standard flr ein Kabel aus verdrillten Kupferdrahtpaa-
ren. 10Base-T Ubertragt mit 10 MBit/s, 100Base-TX mit 100 MBit/s
und 1000Base-TX mit 1.000 MBit/s.

Abstufung

Die Helligkeits- und Dunkelheitsstufen eines Bilds. Je héher die Zahl,
desto gleichmaBigere Helligkeitstibergdnge kdnnen reproduziert
werden.

Active Directory

Ein Dienst, der alle Informationen wie Hardwareressourcen fir Ser-
ver, Clients und Drucker in einem von Microsoft unterstiitzten Netz-
werk sowie die Attribute und Zugriffsberechtigungen der Benutzer
verwaltet.

Anonymous-FTP

Wahrend normale FTP-Sites durch einen Benutzernamen und ein
Kennwort geschitzt sind, kann diese Art von FTP-Site von jedem
Benutzer ohne Kennwort genutzt werden. Dazu muss nur “anony-
mous” als Benutzername eingegeben werden.

Anschlussnummer

Die Nummer, die den Ubertragungs-Port fiir die einzelnen auf dem
Computer ausgefiihrten Prozesse angibt. Ein Port kann nicht von
mehreren Prozessen verwendet werden.

APOP

Abkurzung fur “Authenticated Post Office Protocol”. Eine Authentifi-
zierungsmethode mit verschlisselten Kennwértern, die hdhere
Sicherheit bietet im Vergleich zu den gewdhnlich unverschlisselten
Kennwortern, die bei POP zum Abrufen von E-Mail-Nachrichten
verwendet werden.

AppleTalk

Ein generischer Name fiir die von Apple Computer fur Netzwerkbe-
trieb entwickelte Protokollreihe.

Aufldsung

Gibt die Anzahl der vom System druckbaren Punkte pro Zoll an.
Je héher die Zahl, um so detailreicher kann die Wiedergabe sein.

Auto-IP

Eine Funktion zur automatischen Erfassung der IP-Adresse. Wenn
das Abrufen der IP-Adresse mit DHCP fehlgeschlagen ist, wird eine
IP-Adresse aus dem Adressbereich 169.254.0.0 abgerufen.

Bereich (IIP-Einstellung)

Zugewiesener Bereich fiir die Ausfihrung von Sicherheitsfunktio-
nen. Dieser beinhaltet die Authentifizierungsinformationen, wie z.B.
Benutzername und Kennwort, und definiert die innerhalb des Be-
reichs geltenden Sicherheitsrichtlinien.

Betriebssystem Grundlegende Software zur Steuerung eines Computers.

Bilddichte Eine Angabe fur den Dunkelheitsanteil in einem Bild.

Bit Abkurzung fur “Binary Digit”. Die kleinste Informationseinheit auf ei-
nem Computer oder Drucker. Zeigt Daten als 0 oder 1 an.

BMP Abkirzung fiir “Bitmap”. Ein Dateiformat zum Speichern von Bildda-
ten, das die Erweiterung “.bmp” verwendet. Ublicherweise auf Win-
dows-Plattformen verwendet. Sie kénnen fur die Farbtiefe einen
Wert zwischen monochrom (2 Werte) und Vollfarbe (16.777.216 Far-
ben) angeben. Beim Speichern werden die Bilder nicht komprimiert.

Bonjour Bonjour ist eine urspriinglich fir den Macintosh entwickelte Netz-

werktechnologie fur die automatische Erkennung von Geraten im
Netzwerk und die Festlegung von Einstellungen. Der frihere Name
“Rendezvous” wurde ab Mac OS X v10.4 in “Bonjour” gedndert.
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Begriff Definition

Byte Informationseinheit auf einem Computer oder Drucker. Ein Byte ent-
spricht 8 Bits.

Client Ein Computer, der die von einem Server Uiber das Netzwerk bereit-
gestellten Dienste nutzt.

CSv Abkurzung fur “Comma Separated Values”. Eines der Formate zum
Speichern von Datenbank- oder Tabellenkalkulationsdaten als Text-
datei. (Die Dateierweiterung lautet “.csv”.) Die Daten, die durch
Kommas (als Begrenzer) voneinander getrennt sind, kdnnen von ver-
schiedenen Anwendungen genutzt werden.

Dateierweiterung Die Zeichen, die an den Dateinamen angehangt werden, um die ver-

schiedenen Dateiformate voneinander zu unterscheiden. Die Datei-
erweiterung wird nach einem Punkt angehéngt, z.B. “.bmp” oder
“ipg”.

Deinstallieren

Das Léschen von auf einem Computer installierter Software.

DHCP

Abkirzung fur “Dynamic Host Configuration Protocol”. Ein Protokoll,
bei dem ein Clientcomputer in einem TCP/IP-Netzwerk die Netzwer-
keinstellungen automatisch vom Server bezieht. Durch die kollektive
Verwaltung der IP-Adresse flir DHCP-Clients auf dem DHCP-Server
kann die Verdoppelung einer Adresse vermieden und leicht ein Netz-
werk aufgebaut werden.

DNS

Abkirzung fur “Domain Name System”. Ein System, das die unter-
stutzten IP-Adressen von Hostnamen in einer Netzwerkumgebung

erfasst. Mit DNS erhélt der Benutzer Zugriff auf andere Computer im
Netzwerk durch Eingabe von Hostnamen anstelle der schwierig zu

merkenden IP-Adressen.

DPI (dpi)

Abkiirzung fur “Dots Per Inch”. Eine Einheit der Auflésung, die von
Druckern und Scannern genutzt wird. Gibt an, wie viele Punkte pro
Zollin einem Bild dargestellt sind. Je héher der Wert, desto hoher ist
die Auflésung.

Dynamische Authentifi-
zierung (LDAP-Einstel-
lungen)

Ein Authentifizierungsverfahren fiir die Verbindung vom Multifunkti-
onsgerat zum LDAP-Server. Wahlen Sie diese Option, wenn der
Name und das Kennwort fur die Anmeldung an den LDAP-Server
bei jeder Erstellung eines Verweises auf die Zielinformationen vom
LDAP-Server eingegeben werden missen.

Eigenschaften

Attributinformationen

Bei Verwendung eines Druckertreibers kdnnen diverse Funktionen in
den Dateieigenschaften angegeben werden.

In den Dateieigenschaften kénnen Sie die Attributinformationen der
Datei prifen.

Einzelseiten-TIFF

Eine einzelne TIFF-Datei, die nur eine Bildseite enthalt.

Ethernet Standard fiir LAN-Ubertragungsleitungen.

Festplatte Einheit mit groBer Kapazitét zur Speicherung von Daten. Die Daten
bleiben auch dann erhalten, wenn die Stromversorgung ausgeschal-
tet wird.

FTP Abkiirzung fiir File Transfer Protocol. Ein Protokoll fiir das Ubertra-
gen von Dateien Uber das Internet oder Uber ein Intranet im TCP/IP-
Netzwerk.

Gateway Hardware und Software, die als Verbindungspunkt zwischen zwei

Netzwerken verwendet wird. Ein Gateway andert auch oft die Daten-
formate, Adressen und Protokolle entsprechend des angeschlosse-
nen Netzwerks.

7-10
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Begriff

Definition

Graustufen

Monochrom-Bilddarstellungsform, die die Abstufungen zwischen
schwarz und weif3 nutzt.

GSS-SPNEGO/Simple/
Digest MD5

Authentifizierungsmethoden zum Anmelden am LDAP-Server. Die
Authentifizierungsmethode (GSS-SPNEGO, Einfach oder Digest
MDS5) fur den LDAP-Server hdngt vom verwendeten Server und von
den Servereinstellungen ab.

Halbton

Die Methode zur Reproduktion der hellen und dunklen Bereiche ei-
nes Bilds durch Variation der Anzahl der schwarzen und weien
Punkte.

Host-Name

Im Netzwerk angezeigter Name eines Geréts.

HTTP

Abkirzung fur “HyperText Transfer Protocol”. Ein Protokoll, das zum
Senden oder Empfangen von Daten zwischen einem Webserver und
einem Client (Webbrowser) verwendet wird. Dokumente mit Bildern,
Aufzeichnungen und Videoclips kénnen mit der ausdrucksfahigen
Formatinformation ausgetauscht werden.

ICM

Abkurzung fir “Image Color Management”. Das von Windows ver-
wendete Farbverwaltungssystem. Farbunterschiede zwischen Ein-
gabe- und Ausgabegeraten wie Monitor, Scanner und Drucker
werden angepasst, um die Farben so zu reproduzieren, dass sie auf
allen Geraten annéhernd gleich sind.

IMAP

Abkurzung fir “Internet Message Access Protocol”. Das Protokoll
zum Abrufen von E-Mail-Nachrichten mit der Funktion zur Verwal-
tung von Postfachern auf dem Server. Derzeit wird am haufigsten
IMAP4 (die vierte Version von IMAP) verwendet.

Installieren

Installieren von Hardware, Betriebssystemen, Anwendungspro-
grammen, Druckertreibern usw. auf einem Computer.

IP-Adresse

Ein Code, der zur Bezeichnung der einzelnen Netzwerkgerate Uber
das Internet verwendet wird. Es werden vier Zahlen mit jeweils ma-
ximal drei Ziffern angezeigt, beispielsweise 192.168.1.10. IP-Adres-
sen werden Geraten, einschlieBlich Computern, zugewiesen, die mit
dem Internet verbunden sind.

IPP

Abkirzung fir “Internet Printing Protocol”. Ein Protokoll, das tiber
das Internet in einem TCP/IP-Netzwerk Druckdaten sendet und
empfangt und Drucker steuert. Daten kénnen auch an Drucker an
fernen Standorten gesendet werden, so dass Uber das Internet
gedruckt wird.

IPX

Ein unter NetWare verwendetes Protokoll, das in die Netzwerk-
schicht des OSI-Referenzmodells einzuordnen ist.

J2RE

Abkurzung fiir “Java 2 Runtime Environment”. Ein Typ von Java
Virtual Machine (Java VM) in einer Programm-Betriebsumgebung,
der in der objektorientierten Sprache Java von Sun Microsystems
geschrieben ist. Dieser ist erforderlich, um Anwendungen auszu-
fUhren, die mit Java erstellt wurden.

Java

Eine von Sun Microsystems entwickelte Programmiersprache, die
unabhangig von der installierten Hardware und dem Betriebssystem
auf den meisten Computern ausgeftihrt werden kann. Zur Ausfih-
rung von Java-Anwendungen ist jedoch eine Betriebsumgebung
namens “Java Virtual Machine (Java VM)” erforderlich.
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Begriff

Definition

JPEG

Abkirzung fur Joint Photographic Experts Group. Eines der Datei-
formate zum Speichern von Bilddaten. (Die Dateierweiterung lautet
“.jpg”.) Der Komprimierungsfaktor betrégt etwa 1/10 bis 1/100.
Dieses Format nutzt eine effektive aber verlustbehaftete Methode
zur Komprimierung von Halbtonbildern, wie Fotos.

Kerberos

Ein Typ von Netzwerkauthentifizierungssystem, das ab Windows
2000 verwendet wird. Es wird bei der Active Directory-Authentifizie-
rung genutzt. Benutzer kdnnen auf einer zuverléassigen Site im Netz-
werk mit einer zweistufigen Authentifizierung (Benutzeranmeldung
und Nutzung der Netzwerkressourcen) sicher und effizient authenti-
fiziert werden.

Kompakt-PDF

Auf dem PDF-Format basierende Komprimierungsmethode flr die
Reduzierung der Datenmenge bei der Umwandlung von Farbdoku-
menten zu Daten.

Die effizienteste Komprimierung wird durch die Identifizierung von

Text- und Bildbereichen und die Anwendung der am besten geeig-
neten Aufldsungs- und Komprimierungsmethoden fiir diese Berei-

che erzielt.

Das Kompakt-PDF-Format kann ausgewahlt werden, wenn Doku-

mente anhand der Scan-Funktionen dieses Systems zu Daten um-
gewandelt werden.

Kontrast

Der maximale Unterschied zwischen hellen und dunklen Bereichen
des Bilds (Hell-Dunkel-Streuung). Ein Bild mit wenig Hell-Dunkel-
Streuung hat geringen Kontrast, ein Bild mit groBer Hell-Dunkel-
Streuung starken.

LAN

Abkirzung fur Local Area Network. Ein Netzwerk, das Computer auf
derselben Etage, im selben Geb&ude, in nahe beieinander liegenden
Gebauden etc. verbindet.

LDAP

Abkirzung fir “Lightweight Directory Access Protocol”. In einem
TCP/IP-Netzwerk, wie z. B. dem Internet oder einem Intranet, wird
dieses Protokoll fur den Zugriff auf eine Datenbank verwendet, die
Umgebungsinformationen und die E-Mail-Adressen der Netzwerk-
benutzer verwaltet.

LPD

Abkurzung fir Line Printer Daemon. Ein plattformunabhéngiges
Druckprotokoll, das auf TCP/IP basiert. LPD wurde urspriinglich fir
BSD UNIX entwickelt und hat sich mittlerweile zum Standard-Druck-
protokoll fiir den Einsatz auf allen gédngigen Computern entwickelt.

LPR/LPD

Abkirzung fir “Line Printer Request/Line Printer Daemon”. Eine Me-
thode zum Drucken Uber ein Netzwerk in einem Windows NT- oder
UNIX-System. Druckdaten von Windows oder UNIX kénnen mit Hilfe
einer TCP/IP-Verbindung Uber ein Netzwerk zu einem Drucker tber-
tragen werden.

MAC-Adresse

Abkirzung fur “Media Access Control Address”. Mit einer speziellen
ID-Nummer fiir jede Ethernet-Karte kénnen Daten zwischen den
Karten gesendet und empfangen werden. Eine Zahl besteht aus

48 Bits. Die ersten 24 Bits bestehen aus einer speziellen Zahl fir die
einzelnen Hersteller, die vom IEEE verwaltet und zugewiesen wer-
den. Die letzten 24 Bits bestehen aus einer eindeutigen Zahl, die der
Hersteller der Karte zuweist.

bizhub C250 (Phase2)



Anhang

Begriff

Definition

Macromedia® Flash®

Von Macromedia, Inc. entwickelte Software fiir die Erstellung von
Daten mit kombinierten, vektorbasierten Multimedia-Inhalten wie
Grafiken und Sound. Macromedia Flash ist gleichzeitig auch die Be-
zeichnung flr das entsprechende Dateiformat. Die bidirektionalen
Inhalte kénnen mittels Tastatur oder Maus beeinflusst werden. Die
Dateien kénnen relativ kompakt gehalten und tber ein Web-Brow-
ser-Plugin dargestellt werden.

MH Abkirzung fir “Modified Huffman”. Eine Codierungsmethode mit
Datenkomprimierung fur Faxtbertragungen. Dokumente, die vor-
wiegend aus Text bestehen, werden auf etwa 1/10 ihrer urspriingli-
chen GroBe komprimiert.

MIB Abkirzung fur “Management Information Base”. Bei einer TCP/IP-

Ubertragung wird tiber SNMP das Managementinformationsformat
fur eine Gruppe von Netzwerkgeréten definiert. Es gibt zwei Forma-
te: die herstellerspezifische private MIB und die standardisierte MIB.

Miniaturansicht

Ein kleines Bild, das den Iphalt einer Bild- oder Dokumentdatei an-
zeigt (das Bild, das beim Offnen der Datei angezeigt wirde).

MMR

Abkurzung fur “Modified Modified Read”. Eine Codierungsmethode
mit Datenkomprimierung fur Faxtibertragungen. Dokumente, die
vorwiegend aus Text bestehen, werden auf etwa 1/20 ihrer ur-
sprunglichen GréBe komprimiert.

NetBEUI

Abkurzung fur “NetBIOS Extended User Interface”. Ein von IBM ent-
wickeltes Netzwerkprotokoll. Durch Angabe des Computernamens
kann ein kleines Netzwerk aufgebaut werden.

NetWare

Von Novell entwickeltes Netzwerkbetriebssystem. Als Ubertra-
gungsprotokoll wird NetWare IPX/SPX genutzt.

NTLM

Abkurzung fur “NT LAN Manager”. Ab Windows NT verwendete
Benutzerauthentifizierungsmethode. Mit den Codierungsmethoden
MD4 und MD5 werden Kennw®drter verschlusselt.

NTP

Abkurzung fur “Network Time Protocol”. Das Protokoll, mit dem die
interne Uhr des Computers korrekt Uber das Netzwerk eingestellt
wird. Bei einer hierarchischen Methode wird die Zeit auf dem obers-
ten Server Uber GPS auf die korrekte Uhrzeit eingestellt, auf die dann
von jeden untergeordneten Host Bezug genommen wird.

OCR

Abkurzung fur “Optical Character Reader”. Ein Gerat oder eine Soft-
ware zur optischen Zeichenerkennung, die handgeschriebene oder
gedruckte Dokumente in Textdaten konvertiert, indem sie diese
scannt und die Zeichen anhand von gespeicherten Mustern ermit-
telt.

PASV

Abkurzung fur “PASsiV”. Ein Modus zum Herstellen einer Verbin-

dung zu einem FTP-Server hinter einem Firewall. Wird dieser Modus
nicht angegeben, gilt der Firewall als undurchlédssig und die Verbin-
dung wird beendet, so dass die Datei nicht gesendet werden kann.

PDF

Abkirzung fiir “Portable Document Format”. Ein elektronisch forma-
tiertes Dokument, das die Erweiterung .pdf verwendet. Dokumente
kdnnen mit dem kostenlosen Adobe Acrobat Reader angezeigt wer-
den.

Peer-to-Peer

Ein Netzwerkformat, mit dem angeschlossene Gerate ohne einen
speziellen Server miteinander kommunizieren konnen.

Pixel

Ein Bildpunkt. Die kleinste Einheit eines Bilds.
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Begriff

Definition

POP

Abkirzung fur “Post Office Protocol”. Ein Protokoll zum Abrufen
von E-Mail-Nachrichten von einem Mailserver. Derzeit wird am hau-
figsten POP3 (die dritte Version von POP) verwendet.

POP vor SMTP

Ein Benutzerauthentifizierungsverfahren fir den Versand von E-Mail-
Nachrichten. Bei diesem Verfahren muss der Benutzer zuerst seine
E-Mails abrufen, wobei er vom POP-Server authentifiziert wird.
AnschlieBend wird die erfolgreich authentifizierte IP-Adresse des
Benutzers fur die Verwendung des SMTP-Servers freigegeben.

Mit diesem Verfahren wird verhindert, dass Unbefugte den Mail-
Server fur den Versand von E-Mail-Nachrichten nutzen kénnen.

Protokoll

Die Regeln, die es Computern erméglichen, mit anderen Computern
oder Peripheriegeraten zu kommunizieren.

Proxy Server

Ein Server, der als Zwischenverbindung zwischen jedem Client und
unterschiedlichen Servern fungiert, um effektiv die Sicherheit im ge-
samten System fur Internet-Verbindungen zu gewahrleisten.

Rasterfrequenz

Gibt den Abstand der Bildpunkte an, durch die das Bild erzeugt wird.

RAW-Portnummer

Die TCP-Portnummer, die verwendet wird, wenn das RAW-Protokoll
fur den Windows-TCP-Druck ausgewabhlt ist. Normalerweise auf
9100 eingestellt.

Samba

UNIX-Server-Software, die SMB (Server Message Block) verwendet
und so den Zugriff auf UNIX-Systemressourcen tber Windows-Um-
gebungen ermdglicht.

Scannen

Beim Scanvorgang des Scanners wird ein Bild gelesen, indem eine
Zeile mit Bildsensoren langsam uber das Bild bewegt wird. Die Rich-
tung, in der die Bildsensoren bewegt werden, wird als Nebenscan-
richtung bezeichnet. Die Richtung, in der die Bildsensoren
angeordnet sind, wird als Hauptscanrichtung bezeichnet.

SLP

Abkirzung flr Service Location Protocol. Mit diesem Protokoll wer-
den Dienste in einem TCP/IP-Netzwerk und Clients automatisch ge-
sucht.

SMB

Abkirzung fur “Server Message Block”. Ein Protokoll, mit dem
Dateien und Drucker gemeinsam tber das Netzwerk genutzt werden
kénnen und das vorwiegend von Microsoft Windows verwendet
wird.

SMTP

Abkiirzung fur “Simple Mail Transfer Protocol”. Ein Protokoll zum
Senden und Weiterleiten von E-Mail.

SNMP

Abkurzung fur “Simple Network Management Protocol”. Ein Verwal-
tungsprotokoll in einer Netzwerkumgebung, die TCP/IP nutzt.

Speicher

Einheit zur voriibergehenden Speicherung von Daten. Bei einer Un-
terbrechung der Stromversorgung gehen die Daten unter Umstan-
den verloren.

SSL/TLS

Abkurzung fiir Secure Socket Layer/Transport Layer Security. Die
Codiermethode fr die sichere Ubertragung von Daten zwischen
dem Webserver und dem Browser.

Standard

Die Anfangseinstellungen. Dies sind die Einstellungen, die beim Ein-
schalten des Systems ausgewahlt werden, bzw. die Einstellungen,
die beim Auswahlen der Funktion aktiv sind.

Standard-Gateway

Ein Gerét, z. B. ein Computer oder Router, das als “Gateway” (Tor)
fur den Zugriff auf Computer genutzt wird, die sich nicht im selben
LAN befinden.
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Begriff

Definition

Subnetz-Maske

Die Einheit, die verwendet wird, um ein TCP/IP-Netzwerk in kleine
Subnetze zu unterteilen. Mit ihr werden die Bits in einer Netzwerk-
adresse angegeben, die hdher sind als die IP-Adresse.

TCP Socket

Zeigt an, dass die AP fir das Netzwerk in Verbindung mit TCP/IP
verwendet wird. Mit diesem Socket wird eine Ubertragungsroute fiir
eingehende und ausgehende Dateien gedffnet.

TCP/IP

Abkirzung fur “Transmission Control Protocol/Internet Protocol”.
Das Standardprotokoll fir das Internet, bei dem die einzelnen Netz-
werkgerate mit IP-Adressen bezeichnet werden.

TIFF

Abkiirzung fur Tagged Image File Format. Eines der Dateiformate
zum Speichern von Bilddaten. (Die Dateierweiterung lautet “.tif”.)
Je nach Auszeichnung (“Tag”), die den Datentyp angibt, kdnnen
verschiedene Typen von Bilddaten in einer einzigen Bilddatei ge-
speichert werden.

Treiber

Software, die als Briicke zwischen einem Computer und einem Pe-
ripheriegeréat fungiert.

TWAIN

Der Schnittstellenstandard fur Bildverarbeitungsgerate, z. B. Scan-
ner und Digitalkameras, sowie fir Anwendungen wie Grafiksoftware.
Fur die Verwendung eines TWAIN-kompatiblen Gerats ist der
TWAIN-Treiber erforderlich.

usB

Abkurzung fir Universal Serial Bus. Ein allgemeiner Schnittstellen-
standard flr das Verbinden einer Maus, eines Drucker oder anderer
Geréte mit einem Computer.

Verweiseinstellung
(LDAP-Einstellungen)

Wenn bei der Suche nach einem Ziel auf einem LDAP-Server keine
entsprechenden Daten gefunden werden, geben Sie an, welcher
LDAP-Server als néchstes durchsucht werden soll. Alternativ dazu
koénnen Sie auch einen konkreten LDAP-Server festlegen. Geben Sie
dann an, ob das Multifunktionsgerat auf diesem LDAP-Server Such-
vorgénge durchfihren soll.

Vorschau Eine Funktion, mit der ein Bild vor dem Durchfiihren eines Druck-
oder Scanjobs angezeigt werden kann.

Webbrowser Software zum Anzeigen von Webseiten. Beispiele sind Internet Ex-
plorer und Netscape Navigator.

WINS Abkirzung fur Windows Internet Naming Service. Ein Dienst fir die
Verkniipfung des Hostnamens eines Computers mit seiner IP-Adres-
se in einer Windows-Umgebung.

Zone Name in einem AppleTalk-Netzwerk. Hiermit werden mehrere Geréte

in einem AppleTalk-Netzwerk gruppiert.
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7.4 Index

Abmeldung ........cccceeeeiiiiiienn. 5-12
Abmeldung, automatisch ..... 5-121
Administratoreinstellung,

Bildschirm ......ccccoeiiiiiiiiiies 4-10
Administratormodus  .............. 5-19
Administrator-Modus,
automatische

Abmeldung ....cccooveeeeiiereeen 5-121
Adressbuch ................ 3-14, 3-28,
.................................... 3-42,4-39,
...................................... 5-24, 5-74
Aktuelle Jobs, Liste ................ 3-89
Anmeldung ......cooeciiieiiiieen. 5-15,
...................................... 5-17, 5-19
Anschluss an

das Netzwerk .....ccccoccoeeeiiens 2-14
Anschluss-Nummer ...4-66, 4-167
Anzeige registrierter

Adressen ......ccccovecieeeeeinieeenn. 4-41
AppleTalk-

Einstellungen ................ 4-89, 5-93
Auflésung, Einstellung ........... 3-55
Authentifizierungs-

einstellung ................ 4-115, 4-170
Automatische

Abmeldung ......c.cocceieeiiiiinnes 5-121
Bedienfeld ...........ccoeeennn. 3-3, 4-3
Benachrichtigungs-

einstellung .....ccccceveeiiieenenee 4-132
Benachrichtigungsstatus-
Einstellungen .......ccccoevienne 4-130
Benutzer-

authentifizierung ........... 5-21, 5-55
Benutzerhandbuicher ............. 1-12

Benutzer-Modus,
automatische Abmeldung ....5-121

Bonjour-Einstellung ............. 4-161
Box-Administrator ................. 5-17
Box-Ziele registrieren ............ 4-24
Buchkopie .....cccccoviiieviiiene 3-70
Cache-Einstellung ................. 5-10
Dateityp, Einstellungen .......... 3-53
Dateitypen .....ccccocvvieeviinennne 3-51
Datenformate .......c...ccccceeenne. 4-42
Druckeinstellungen ............... 4-73,
...................................... 5-83, 5-92
Druckerinformationen ............ 4-77
Druckername ........ccccccvvineenne 4-77
Duplex/Simplex,

Einstellung ......ccccceveeiicennnnne 3-56
Eingabe von Text .......cccccovenes 7-6
Einstellung zulassen ............ 4-166

Einstellungen im
Administrator-Modus

Uber PageScope

Web Connection ........ccccoeueee. 5-4
Einstellungen im

Benutzer-Modus Uber

PageScope Web Connection .. 5-3

Einstellungen, Bildschirm ........ 4-8
E-Mail Betreff/
Text-Liste ...covvvreeeeriviiiiininnnnn, 4-55
E-Mail-Betreff
registrieren .........cccceeuee 4-32, 5-49
E-Mail-Einstellungen ... 3-86, 4-32

E-Mail-Empfangs-

einstellungen (POP) ...4-118, 5-99
E-Mail-Text

registrieren ..........cc....... 4-34, 5-51
E-Mail-Ubertragungs-
einstellungen (SMTP) 4-106, 5-101
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E-Mail-Ziele registrieren ......... 4-12
Energy Star .......cccooceeveiienineen. 1-4
Exportieren/Importieren

des Adressbuchs ................... 5-74
Farbe, Einstellungen .............. 3-64
Fehlerliste ........cccoveeiiiiiiiennne 6-3

FTP-Einstellungen ........ 4-81, 5-86
FTP-Server-Einstellungen ...... 5-86

FTP-Ziele registrieren ............ 4-15
Geréteeinstellungen ............. 4-124
Gesamtzéhler-Benach-
richtigungseinstellungen ...... 4-133
Gruppe oo 5-30
Gruppenadressen ................. 3-11,
...................................... 3-25, 3-39
Gruppenziele

registrieren ................... 4-27, 5-30
Gruppenzielliste .......c.ccuueeee. 4-51
Hauptscanbildschirm ............. 4-36
Hintergr.-dichte,

Einstellung ......ccccoeveiiicnenn. 3-66
Hochladen von Daten

auf FTP-Server ............... 2-5, 3-22
HTTP-Server-

Einstellungen ........ccccoiiienne 4-73

Importieren/Exportieren

des Adressbuchs ................... 5-74
IP-Filter .....cccvvveiennen. 4-64, 5-79
IPP Unterstutzte

AKLiONeN ......cccveiiiiieeeeee 4-76
IPP-Druckeinstellungen 4-73, 5-83
IS OpenAPI, Authenti-
fizierungseinstellung ............ 4-170

IS OpenAPI, Einstellung

ZUIASSEN .oovieeieieeeeeeeeeee e 4-166
IS OpenAPI,

SSL-Einstellung ......cccevieeenne 4-169
IS OpenAPI-

Einstellungen ............ 4-166, 5-122
IS OpenAPI-

Portnummer ........cccccoeeenneeee. 4-167
Jobdetails prifen ................... 3-80
Jobverlauf, Protokoll .............. 3-90
JPEG-Komprimierung ............ 4-42
Kompakt-PDF .......ccccoevvnnenn. 3-52
Kostenstelleninformationen ....5-23
Kurzwahlliste ........cccccevvnineenn. 4-49
Kurzwahlspeicherliste ............ 4-48
Kurzwahlziele ........ccccoeeveeenn. 4-12
LDAP-Einstellungen ............... 4-94
LDAP-Einstellungen

(aktivieren) ......ccccocieeiinninenn, 4-92
LDAP-Serverregistrierung ...... 4-94
Léschen von Rahmen ............ 3-73
Léschen von Zielen ................ 3-84
LPD-Einstellungen ................ 4-146
Manuelle

Adresseingabe ........cccceceeee. 3-19,
....................................... 3-31, 3-45
Manuelle Eingabe ................. 3-19,
....................................... 3-31, 3-45

NetWare-Einstellungen 4-67, 5-80
NetWare-Status ............ 4-72, 5-82
Netzwerkeinstellungen ............. 2-9
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Netzwerkfehler-Liste ................ 6-3 Registrieren
Netzwerk-TWAIN-Treiber ....... 5-54 temporarer Ziele ........ccceouu. 5-47
Netzwerkverbindung .............. 2-14  Registrieren von
NTP-Serveradresse, Box.—Zlélen ............................. 4-24
Einstellung ......ccccovvviiiinnene 4-128  Registrieren von
Nummerierte Ablage 375 E-Mail-Betreffs ............ 4-32, 5-49
""""""" Registrieren von
E-Mail-Text .....cccoeeneene 4-34, 5-51
Offentlicher Benutzer ............. 5-15  Registrieren von
Originaleinstellungen .............. 3-68 E—M.altl—.belen """"""""""""" 412
. . ) egistrieren von
Originaltyp, Einstellung ........ 358 ETPZielen v 4-15
Registrieren von
PageScope Web Gruppenzielen ............. 4-27, 5-30
Connection, Seite im Registrieren von
Benutzer-ModuS. .o 5-8 Kostenstellen ........cccccccvvieenne 5-65
PageScope Web Registrieren von
Connection, Zugfiff ................. 5-7 LDAP-Servern .......cccceevrveeenne 4-94
PageScope-CD ........cccceeeevenee 1-12  Registrieren von
PING an Empfanger Programmazielen ................... 4-29,
senden, Einstellung ............. 4-143 R .......................... 5-34, 5-45
. egistrieren von
PING Bestatigung, . .
Einstellung .....cccocvvveniiiinnne 4-140 zcaﬁzu?len """"""""""""""" 5-27
. ) ) egistrieren von
POP-Einstellungen .....4-118, 599 gy Zielen .ovvevoerccesenee 4-20
POP-Server-Adresse, L
Einstellung 4122 Registrieren von
;. Srmmmmmmmmmm——— Zielen ....oococeeeeeeiieeenne 2-10, 4-12
E:’:;);l/f:;lﬁ_ 4-147. 5-72 Registrierter Benutzer ............ 5-17
.............. )
Programme ......ccccocviieniinenn. 3-9,
.................. 323, 3-37 Scan to E-Mail .............2-4, 3-8
Programmelr?stellungen """"" 213 Scanto FTP ....cccccceevenne 2-5, 3-22
Programm-.ZleIadresse """"" 5-34 Scanto SMB ........c.c... 2-6, 3-35
Programmziele Scanbildschirm ................ 3-6, 4-6
registrieren .........ccoceeiiieinnen. 4-29,
...................................... 5-34, 5-45  Scandatenformate ................ 4-42
Programmzielliste .................. 4-53  Scaneinstellungen ............... 2-12,
Priifen der Jobdetails .......... gugQ e 2-13, 3-49
Scanformat,
Einstellung .....cooccvvviieiiiee 3-61
Rahmen 16SCREN oo 3-73  Scanfunktionen ...........ccoee. 2-4
RAW-Portnummer .................. 4-66
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Scannen von offenen

Buchseiten ........cccccoviiiiieenns 3-70
Scannen, separat ........c...coc.... 3-77
§canner—

Ubertragungsprotokoll ........... 3-89
Scanziel registrieren ............... 5-27
Senden von Daten

an FTP-Server ................ 2-5, 3-22
Senden von Daten

per E-Mail .....cooceiiine 2-4, 3-8

Senden von Daten
Uber Netzwerk (SMB) ..... 2-6, 3-35

Separater Scan .......cccccccuveee. 3-77
Server-Zertifikat ........ccceo...... 4-152
Simplex/Duplex,

Einstellung ......ccccoeveiiicnenn. 3-56
SLP-Einstellungen ............... 4-145

SMB-Druckeinstellungen ....... 5-92
SMB-Einstellungen ...... 4-84, 5-92

SMB-Ziele registrieren ........... 4-20
SMTP-Authentifizierungs-

einstellung .....ccceevvreeeieeennee. 4-115
SMTP-Detalil ........ccevveeeennee 4-114

SMTP-Einstellungen 4-106, 5-101

SMTP-Server-Adresse,
Einstellung ......ccccoeeereinneen. 4-112

SNMP-Einstellungen ..4-155, 5-87
Speichern von Daten

iN BOXEN ...ooviiiiieiee e 2-7
SSL, Einstellung .......ccce.....e. 4-169
SSL/TLS-

Einstellungen ..........cccceeee. 5-104
Standardeinstellung

fur die LDAP-Suche ............. 4-105
Standardscaneinstellungen ...2-13
Suchbedingungen ................ 4-103
Systemkonfiguration im
Administrator-Modus ............. 5-53

TCP/IP-Einstellungen ........... 4-57,
....................................... 4-60, 5-77
TCP-Socket-Einstellung ....... 4-163
Technische Daten .................... 7-3
Temporare Ziele

registrieren ........occceiiiiiinnen. 5-47
Texteingabe .......cccovviicieiennnnne 7-6
TIFF-Komprimierung .............. 4-44
TWAIN-Sperrzeit .......... 4-46, 5-54
Unterstitzte Aktionen ............. 4-76

Voreinstellung flr

ANZEIgE ..ooviiiiieiee e 4-36
Voreinstellung fur
Programm .......cccoceeeiiiiieeennn. 4-37

Webbrowser-Cache-

Einstellung ......ccoevveviiieeniieenn. 5-10
Zeiteinstellung .......cccceevieeene 4-126
Zertifikat erstellen ................. 5-108
Zertifikat installieren ............. 5-110
Ziele ldschen ......ccccccvvvveenens 3-84
Zieleinstellungen .......... 2-10, 4-12
Zielregistrierung ............ 2-10, 4-12
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